IE 150

Generator, Netz und SKS
Datenblatt

@ Improve
Tomorrow

IS
©
N
X
N
I
o
»
<]
N
O




1. iE 150 Generator, Netz und SKS

1.1 Informationen zu den Steuerungen.... .4
T ETTQUTEIUNGEN ...ttt et o8558 2888828005828t bnsbeesies 4
1102 SOTEWAIEVEISIONEN.......cooee ettt ses 4
TS EMUIAEION .ottt 88881188t 4
1.1.4 Einfache Konfiguration mit der ULIlitY=SOTIWAIE............coov it 5

1.2 FUNKEONEN UNG IVIEIKMAIE. ...t e84t 5
1.2.1 Allgemeing STEUETUNGSTUNKIIONEN ...ttt s sttt 5

1.3 Alarm-= UNA SCRUTZFUNKHIONEN...............ooo ettt st ettt 7

o ANWENUUNGEN..........coo ettt a4 a8 s e s ss S se8ee8 A8 e sS4t s bbb bbb bbb eee 8

1.4.1 Einzelgenerator-Applikationen
1.4.2 Anwendungen mit mehreren Generatoren

1.4.3 Power-ManagemMeNnt-=-ANWENGUNGEN. ..ot eeeesees s sesse s s essess s st esssesse s ssees s ssess et e ssee s ss s s ssees e e st et e sseessesaeesesssessneens M
TS POWEE IMTANAGEIMENT...........oo ettt s s8££ttt een 13
1.5.1 Einfihrung
1.5.2 Power Management- ANIAgeNDEriEDSAIT...........oo sttt 14
1.5.3 POWEr-ManagemMent=FUNKLIONEN. ..ottt ettt 14
1.6 KOMPALIDIE PIOGUKLE. ...t 15
1.6.1 TOUCh-DiISPIaY-EIiNNEIt: TDU.......ooieieieeeeieee e 15
T.6.2 POWET IMIANAGEIMENT ..ottt s 188888t n st 15
T.8.3 OFFENES PIMS.....o ettt s8Rt 16

1.8.8 FEINANZEIGE: 1B 150... ... ittt s st 88ttt 17
1.6.9 ADSCHAIEINNEIT, SDU MTO4.......ooie ettt sttt 17
T.B.10 ANAEIE GEIALE. ...ttt s sS85 1 8880828 s bbbt 17
T8 1T STUEBTUNGSTYPEN ...ttt s 8288880218t ss et sanseen 18

2. iE 150 Generator-Steuerung
2.1 Display-Layout

2.2 FUNKEIONEN AEI GENEIALOISTOUEIUNG...............iieoieeieeet ettt sttt 20
2.3 UNerstltzte ECUS UNG IIOTOIEN................ooie ittt st 8t 23
2.4 Abgasnachbehandlung (Tier 4 FINAI/STUFE V)...........cccoooo.cooriveiireeeeieeeeeeeeseesss s sssssssssssssssssssssss s sssss s ssssssssssssss s ssssssssssssssos 27

3. iE 150 Mains-Steuerung

BUADISPIAY-LAYOUL.............oooooeeeee et e et se s snraes 31

3.2 NetZSteUETUNGSTUNKIIONEN...............oooi ettt sttt 32
4. iE 150 BTB-Steuerung

A DISPIAY-LAYOUL..............oioiiie ettt sttt 8 5888288588258 41258588t

4.2 SKS-Steuerungsfunktionen

5. Technische Spezifikationen

BT ADIMESSUNGEN...........oooiii ettt es e e s s 82 e 8 R0 £ eS80 28208818188 e et een 35
5.2 MechaniSChe SPEZITIKATIONEN. ...................coo.ooo e 35
5.3 UMWEISPEZITIKAIONE@N.............oooe e s e sass s saesaes 36
5. STEUEKIUNY..........ooioirieieeee ettt et s a8 8 8218812820208 12288280 E e bbb e e ss s 37
5.4.1 Typische Verkabelung flr die GENEratorSIEUBIUNG........ccc.coviiirinrieineiie ettt s bbbt ssnsee 37
5.4.2 Typische Verkabelung flr die NETZSTEUETUNG.........cooiierirriesee ettt sttt sttt 38
5.4.3 Typische Verkabelung flr die SKS=STEUEBIUNG. ..ottt sttt ss s ss sttt es s ssestns 39

Data sheet 4921240687-D DE Seite 2 von 44



5.4.4 ElIeKIriSChe SPEZITIKALIONEN............ooeeeeeee e 39
5.5 KOMIMUNIKGTION. ...ttt et ss 4885888858588ttt 42
5.5 ZUIASSUNGEN...........ooii ettt es s s8££ 828822828820 A ettt 43
55T UL/JCUL QRIS ...ttt ettt st e85 848ttt 43

6. Rechtliche Hinweise
6.1 HaftungsaussChIUSS UNA UFhEDEIrT@CRL.................coo. ettt 44

Data sheet 4921240687-D DE

Seite 3 von 44



1. iE 150 Generator, Netz und SKS

1.1 Informationen zu den Steuerungen

111  Erlauterungen

Die Steuerungen iE 150 Generator (Aggregat), iE 150 Netz und iE 150 SKS bieten flexiblen Schutz und Kontrolle in einer
Vielzahl von Anwendungen.

Die iE 150 ist eine kompakte Komplettsteuerung. Jede Steuerung enthalt alle erforderlichen dreiphasigen Messkreise.

Alle Werte und Alarme werden auf dem sonnenlichttauglichen LCD-Display angezeigt. Die Bediener kénnen die Aggregate
und Schalter einfach von den Displayeinheiten aus steuern. Alternativ kdnnen Sie die Kommunikationsoptionen nutzen, um
eine Verbindung zu einem HMI/SCADA-System herzustellen. Das HMI/SCADA-System kann dann die Anlage steuern.

Art der Steuerung Steuerungs- und Schutzfunktionen

. « Ein Motor, ein Generator und ein Generatorschalter.
iE 150 Generator . .
o Ein Motor, Generator, Generatorschalter und ein Netzschalter

. . o Ein Netzanschluss und ein Netzschalter
iE 150 Mains . . .
e Ein Netzanschluss, ein Netzschalter und ein Kuppelschalter

iE 150 BTB Ein Sammelschienenkuppelschalter

Bei den einfachsten Anwendungen kann eine Generatorsteuerung zur Steuerung eines Aggregats verwendet werden. Sie
kénnen Generatorsteuerungen auch zur CANshare-Lastverteilung durch mehrere Aggregate (ohne Power Management)
verwenden.

Mehrere Steuerungen kénnen zusammen ein Power-Management-System (PMS) bilden. Zu diesen Anwendungen gehéren
die Synchronisierung, der Inselbetrieb und der Parallelbetrieb zum Netz. Das System kann Aggregate automatisch starten
und stoppen sowie Schalter 6ffnen und schlieBen. Sie konnen die Steuerungen auch in Power-Management-Systemen mit
anderen DEIF-Steuerungen einsetzen.

11.2 Softwareversionen

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf die Softwareversion:

e T N (P S

iE 150 Steuerungsanwendung 1.35

Je nach Steuerungstyp konnen Sie das Core-* Sync-, PM- oder Premium-Softwarepaket verwenden. Das Softwarepaket
bestimmt, welche Funktionen unterstiitzt werden.

ANMERKUNG * Wenn keine Synchronisation erforderlich ist, kann die Generatorsteuerung das Core-Softwarepaket
verwenden (siehe Datenblatt iE 150 Asynchron-Generatorsteuerung).

11.3 Emulation

Die Steuerung enthalt ein Emulationstool zur Uberpriifung und zum Testen der Funktionalitat der Anwendung, z.B.
Anlagenbetriebsarten und Logik, Handhabung von Schaltern, Netz- und Generatorbetrieb.

Die Anwendungsemulation ist nitzlich fiir Schulungen, Anpassungen der Anforderungen an die Anlage und Tests von
Grundfunktionen, die eingerichtet oder Gberpriift werden mussen.
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In einem Power-Management-System ist es moglich, bei Verbindung mit einer der Steuerungen die gesamte Anlage zu
kontrollieren.

11.4 Einfache Konfiguration mit der Utility-Software

Eine Anwendung lasst sich leicht Uber einen PC und
die Utility-Software konfigurieren. Dazu gehéren die

~——— Aread——

Handhabung der Netzeinspeisung und der Betrieb : @ @ @
Application su ipenvision ' ' '
der Generatoren. e z
Inputs/Outputs
rrrrrrr MB32 MB31 MB30
Mit der Utility-Software kénnen Eingénge,
Ausgange, Parameter und Einstellungen auch = = =
schnell konfiguriert werden.
1/O & Hardware setup o TB32 831 B30
Extemal /O (CIO)
Ethemet setting (TCP/IP) - - J BTB34
M-Logic & AOP
““““ GBI GBT 683! 84!
 —1 = l—‘RGZ =  —1 =
e =2 =2 (=2

1.2 Funktionen und Merkmale
1.21 Allgemeine Steuerungsfunktionen

Premium

Satze mit Nenneinstellungen 6 6

AC-Konfiguration auswahlen:

» Dreiphasen/Dreileiter o o
» Dreiphasen/Vierleiter ( J ([ J
» Zweiphasen/Dreileiter (L1/L2/N oder L1/L3/N) ) °
» Einphasen/Zweileiter L1 o o
100-690V AC (wahlbar) o o
CT -/1 oder -/5 (wahlbar) o o
4. Strommessung (wahlen Sie eine aus)

o Netzstrom (und Leistung)

e Strom (und Leistung), Bindung o o

e Neutralstrom (1 x Echteffektivwert)
e Erdstrom (mit Filter der 3. Harmonischen)

Premium

Emulation fur Test und Frontlast-Inbetriebnahme [ [
Integrierte Testsequenzen ° °
(Einfachtest, Belastungstest, Volltest und Batterietest)

SPS-Logik (M-Logik) 20 Zeilen 80 Zeilen
Zahler, einschlieBlich: o o
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Premium

e Schaltervorgange
e kWh-Zahler (Tag/Woche/Monat/Gesamt)
e Kvarh-Zahler (Tag/Woche/Monat/Gesamt)

PID-Regler fur allgemeine Anwendung
(2 x integrierte Analogausgange)

4 zusétzliche Analogausgange (liber 2 x IOM 230)

Einfaches Abwerfen und Hinzufligen von Lasten

Veranderbarer Steuerungstyp

Konfiguration und Anschluss von AOP-2s (zusatzliche Bedienfelder)

TDU-Unterstitzung

ANMERKUNG * Nur flr Premium.

Einstellung und Parameterfunktionen
Premium

Schnelle Einrichtung (z. B. fuir Mietanwendungen)
Benutzerdefinierte Berechtigungsstufe
Passwortgeschutzte Einstellung

Trendverlauf mit Dienstprogramm

Ereignisprotokolle mit Passwort, bis zu 500 Eintrage

. . PM und

Unterstutzung mehrerer Sprachen
(einschlieBlich Chinesisch, Russisch und andere Sprachen mit Sonderzeichen)

20 konfigurierbare grafische Anzeigebildschirme
Grafisches Display mit sechs Zeilen

Parameter kdnnen auf der Displayeinheit gedndert werden
3 Schnellzugriffe fur Motorfunktionen

20 konfigurierbare Schnellzugriffstasten

5 konfigurierbare ,LED-Lampen” auf dem Bildschirm (ein/aus/blinkend)

Premium

Modbus RS-485
Modbus TCP/IP

Konfigurierbarer Modbus-Bereich
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1.3 Alarm- und Schutzfunktionen

Riickleistung

Schneller Uberstrom

Uberstrom

Spannungsabhingiger Uberstrom
Uberspannung

Unterspannung

Uberfrequenz

Unterfrequenz
Spannungsasymmetrie
Stromasymmetrie

Untererregung oder Blindleistungsimport
Ubererregung oder Blindleistungsexport
Uberlast**

Abhangiger Erduberstrom
Abhangiger Null-Uberstrom
Sammelschienen-/Netzliberspannung
Sammelschienen-/Netzunterspannung
Sammelschienen-/Netziberfrequenz
Sammelschienen-/Netzunterfrequenz
Not-Aus

Batterieunterspannung
Batterieliberspannung
Generatorschalter, externe Auslésung
Kuppelschalter, externe Ausldosung
NS, externe Auslosung

Alarme fur Synchronisationsfehler
Schalter6ffnungsfehler
Schalter-schlieBen-Fehler
Schalterpositionsfehler

Fehler beim SchlieBen vor Erregung
Phasenfolgefehler

Entlastungsfehler

Hz-/V-Fehler

Nicht in Betriebsart Auto
Vektorsprung

ROCOF df/dt

Unterspannung und Blindleistung, U und Q

Data sheet 4921240687-D DE
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1

1
1/Schalter
1/Schalter
1/Schalter
1/Schalter

1

1

1

50P
50TD
50V
59
27P
810
81U
47
46
32RV
32FV
32F
50G
50N
59P
27P
810
81U

27DC
59DC

52BF
52BF
52BF

47

78
81R

<200 ms
<40 ms

<200 ms

<200 ms
<200 ms
<300 ms
<300 ms
<200 ms
<200 ms
<200 ms
<200 ms
<200 ms
<100 ms
<100 ms
<50 ms
<50 ms
<50 ms
<50 ms

<200 ms

<40 ms
<130 ms
<250 ms
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Mitsystem (Netzunterspannung) <60 ms o ([ J
Richtungsabhangiger Uberstrom 2 67 <100 ms { ( J
Gegensystem, hohe Spannung 1 47 <400 ms () ( J
Gegensystem, hoher Strom 1 461, <400 ms () (

Nullsystem, hohe Spannung 1 59U <400 ms { ([ J

Nullsystem hoher Strom 1 50lg <400 ms o ([ J
Leistungsabhangige Blindleistungsexport 1 40 = o

IEC/IEEE abhangiger Uberstrom 1 51 - () ( J
gﬁg?vgggn(zrlg?erstrom, Nullleiter (4. ; s _ - - -
gggéxlvgggnilgl)oerstrom, Erdschluss (4. ] 516 _ ° ° °
Neutralleiter-Uberstrom (4. Stromwandler) 2 - - o o o
Erdschluss-Uberstrom (4. Stromwandler) 2 - - o o o

ANMERKUNG * Siehe Generator-Steuerungsfunktionen fiir Motorschutzvorrichtungen.
ANMERKUNG  *%Sije kdnnen diese Schutzvorrichtungen fiir Uberlast oder Riickstrom konfigurieren.

1.4  Anwendungen

1.41 Einzelgenerator-Applikationen

Inselbetrieb

Der Inselbetrieb wird typischerweise in Kraftwerken
eingesetzt, die vom nationalen oder lokalen
Stromverteilungsnetz getrennt arbeiten. Es gibt zwei

v Inselbetriebsarten:

GENSET . . . .
controller | » Generatoren fir den Inselbetrieb, die nicht am Stromnetz

M angeschlossen sind.

e Generatoren, die in Betriebsart Parallelbetrieb an das
Stromnetz angeschlossen sind. Das bedeutet, dass sie
unabhangig und nach Bedarf Strom erzeugen kdénnen.
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Notstrombetrieb (AMF) und Festleistung

S

Mains
connection

o

v

Notstrombetrieb (AMF): Bei einem erheblichen Netzausfall
oder einem totalen Blackout schaltet die Steuerung
automatisch auf das Notstromaggregat um. Dies stellt
sicher, dass bei einem Netzausfall Strom vorhanden ist und
verhindert Schaden an elektrischen Geraten.

Festleistung: Auf ein Signal hin startet die Steuerung
automatisch das Aggregat und synchronisiert sich mit dem
Netz. Nach dem SchlieBen des Generatorschalters fahrt das
Geréat die Last auf den Sollwert hoch. Wird der Stoppbefehl
gegeben, wird das Aggregat entlastet und stoppt nach der
Nachlaufzeit.

Spitzenlastbetrieb, Lastiibernahme und Netzbezugsregelung

Mains
connection

S

v

@ Genset

N

o Spitzenlastbetrieb: Kraftwerk, bei dem der Generator
den Spitzenlastbedarf deckt und parallel zum Netz lauft.

o Lastiibernahme: Anlagenbetriebsart, bei der die Last
vom Netz auf den Generator verlagert wird, z. B. in
Zeiten des Spitzenbedarfs oder bei Gefahr von
Stromausfallen.

* Netzbezug: Kraftwerk mit festem kW-Sollwert (ohne
steigende Last).

1.4.2 Anwendungen mit mehreren Generatoren

Diese Anwendungen kdnnen die Last ohne Power Management teilen. Die Generatoren schalten sich jedoch nicht

automatisch ein, aus, verbinden sich und trennen sich wieder.
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Analoge Lastverteilung (mit optionaler externer Box IOM 230)

Analogue load sharing

Analogue load sharing

Analogue load sharing

/
IOM 230

&

AV 4
IOM 230

=

\/

I0OM 230

\
IOM 230

@ Genset @ Genset @ Genset @ Genset
~ ~ ~ ~
Analoge Lastverteilung mit Steuerungen von Drittanbietern
Analogue load sharing Analogue load sharing Analogue load sharing
y a— \/ \/
IOM 230 IOM 230 IOM 230
3rd party
product
R

&

=

@ Genset @ Genset @ Genset @ Genset
~ ~ ~ ~
Mehrere Einzelaggregate, mit digitaler Lastverteilung liber Fremdgerate
Digital load sharing Digital load sharing Digital load sharing
\/ \
3rd party 3rd party
roduct roduct
J [ ] p ﬁb p
@ Genset @ Genset @ Genset @ Genset
~ ~ ~ ~

Sie kdnnen bis zu 32 iE 150 und Fremdgeneratorsteuerungen einsetzen.

Kompatible Fremdsteuerungen:
e ComAp

e DeepSea MSC7

¢ SmartGen
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Digitale Lastverteilung (CAN-Share) (bis zu 127 Generatoren)

Digital load sharing Digital load sharing Digital load sharing
@ Genset @ Genset @ Genset @ Genset
~ ~ ~ ~

Digitale Lastverteilung mit SKS (CAN-Share) (bis zu 127 Generatoren und bis zu 64 Sammelschienen)

Busbar 3 IE/I_

Digital load sharing

Busbar 1 Busbar 2
Digital load sharing Digital load sharing Digital load sharing
%
@ Genset @ Genset @ Genset
~ ~ ~

1.4.3 Power-Management-Anwendungen

Im Power Management verfligen die Steuerungen uber die Informationen, die sie zum automatischen Starten, Stoppen,
Verbinden und Trennen von Generatoren bzw. Landanschlissen benétigen. Siehe Power Management flr weitere
Informationen.

Inselbetrieb mit Power-Management

PMS PMS PMS

@ Genset @ Genset @ Genset @ Genset
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Kraftwerk mit Synchrongeneratoren. Kann auch in kritischen Kraftwerken mit einem Startsignal von einer externen (ATS)
Steuerung eingesetzt werden.

Aggregate im Power Management mit drei Netzen und zwei Sektionen

@ Mains @ Mains @ Mains
connection connection connection

= .
-

_l

p
D
r—)
PMS
PMS

PMS
%

@ Genset @ Genset @ Genset

~ ~ ~

Verwendung des Ethernet-Backups fiir das Power Management
Ethernet Ethernet
CAN bus CAN bus CAN bus
\ /
. %

@ Genset @ Genset @ Genset @ Genset

~ ~ ~ ~
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iE 150 im Power Management mit Solar- und Batteriesteuerungen

@ Mains Z2
connection &g=  Solar
~N —

|

CAN bus

Inverter
T
{

CAN bus

Power
converter

—
- /’\'
|
Battery

@ Genset

ANMERKUNG Die iE 150 Hybrid-Aggregatsteuerung kann nicht in Power-Management-Anwendungen eingesetzt werden.

1.5 Power Management

1.5.1 Einfiihrung
Das Power Management liefert automatisch die fur die Last benétigte Leistung effizient, sicher und zuverlassig.

Das Power Management System:

e startet und stoppt automatisch die Generatoren
« schlieBt und 6ffnet automatisch Schalter

« optimiert den Kraftstoffverbrauch

e gleicht die Lasten im System aus

« setzt die Anlagenlogik ein

e sorgt fir die Sicherheit des Systems

Sie kdnnen das gesamte Power Management-System Uber eine grafische Uberwachungsseite in der Utility-Software
Uberwachen. Sie kdnnen auch den Betriebsstatus, die Betriebsstunden, den Status der Schalter, den Zustand des Netzes
und der Sammelschienen, den Kraftstoffverbrauch usw. einsehen.

Multi-Master-System

Das Power Management-System ist ein Multi-Master-System, das fir eine erhdhte Betriebssicherheit ausgelegt ist. In
einem Multi-Master-System werden alle wichtigen Daten zwischen den Steuerungen Ubertragen, so dass alle Steuerungen
den Status des Power Managements (Berechnungen und Position) in der Anwendung kennen. Daher gibt es in der
Anwendung nicht nur eine einzige Ubergeordnete Steuerung.
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Stromschienenabschnitte

Die Anlage kann mit einem bis acht Kuppelschaltern aufgeteilt werden. Dadurch ist es moglich, verschiedene Abschnitte der
Anlage in unterschiedlichen Betriebsarten zu betreiben. So kénnen Sie beispielsweise einen Abschnitt prifen oder die Last

in Primar- und Sekundarlast aufteilen.

1.5.2 Power Management- Anlagenbetriebsart

Die Anlagenbetriebsarten sind konfigurierbar und konnen jederzeit geandert werden. Alle Betriebsarten sind mit dem

Notstrombetrieb (AMF) kombinierbar. Sie konnen die Steuerungen fir die folgenden Anwendungen einsetzen:

Inselbetrieb Kraftwerk mit Synchrongeneratoren.
Notstrombetriebsfehler Notstrom-, Netzersatz- und Schwarzstartanlagen.
Festleistung Anlage mit festem kW-Sollwert (inkl. Gebaudelast).

Spitzenlastbetrieb liefert.

Kraftwerk, bei dem der Generator den Spitzenlastbedarf parallel zum Netz

Anlagenbetriebsart, bei der die Last vom Netz auf den Generator verlagert wird.
Lastibernahme Zum Beispiel in Zeiten von Nachfragespitzen oder in Zeiten, in denen die Gefahr

von Stromausfallen besteht.

Netzbezugsregelung Anlage mit festem kW-Sollwert (ohne Gebaudelast).

1.5.3 Power-Management-Funktionen

Premium

Power-Management-Betrieb*

* Anzahl der Generatorsteuerungen

* Anzahl der Netzsteuerungen

* Anzahl der SKS-Steuerungen

e Anzahl der Solar-Steuerungen

« Anzahl der Batteriesteuerungen (BESS)
e Anzahl der Laststeuerungen (ALC-4)

Laststeuerungsunterstiitzung (kompatibel mit ALC-4)
Lastabhangiger Start und Stopp des Aggregates
EasyConnect

Asymmetrische Aggregatlastverteilung

Gesicherter Betrieb

Auswahl der Aggregateprioritat
* Manuell

* Betriebsstunden

« Kraftstoffoptimierung

Sicherheitsstopp des Aggregats
SPS-gesteuertes Power-Management moglich

Redundante PMS Uber Ethernet

Data sheet 4921240687-D DE
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* Beschrankungen fiir Steuerungen

ID1to 24 ID 25 to 32 ID 33 to 40

Genset (1to 32)

Mains (1to 32)

Solar (25 to 40)

Battery (25 to 40)

ALC-4 (25 to 40)

BTB (33-40)

External BTB (33-40)

Alternativen zum Power-Management

iE 150 PMS Lite: Fir einfache Lastverteilung und Power Management tiber CANshare, fir bis zu 256 Generatoren und/oder
SKS. Nur fur Generatoren - andere Stromquellen sind nicht mdglich. Sie kénnen ebenfalls AGC 150 PMS Lite- und AGC-4
Mk II-Generatorsteuerungen fiir PMS Lite verwenden. Siehe das Datenblatt zur iE 150 PMS Lite.

iE 150 Hybrid-Aggregatsteuerung: Fiir ein System mit Aggregaten, bis zu 16 Wechselrichtern und einem Netzanschluss.
Wenn ein Netz vorhanden ist, kann auch ein Aggregat eingesetzt werden. Wenn kein Netz vorhanden ist, kdnnen bis zu
zwei synchronisierende Aggregate oder bis zu vier nicht synchronisierende Aggregate eingesetzt werden. Siehe das
Datenblatt der iE 150 Hybrid-Aggregatsteuerung.

Offenes PMS: Zum Hinzufligen von Solar-, Speicher- und/oder Netzsteuerungen zu bereits entwickelten Anlagen, die
schon Uber Aggregat- oder Netzsteuerungen anderer Anbieter verfligen. Sie kdnnen iE 150-Generator-Steuerungen als
externe Aggregate verwenden.

1.6  Kompatible Produkte
1.6.1 Touch-Display-Einheit: TDU

Die TDU ist ein vorprogrammiertes Touchscreen-Display (www.deif.com/products/tdu-series). Die TDU kann fir die
folgenden Steuerungen verwendet werden:

e iE 150 Generator, Netz und SKS

« iE 150 Solar und Storage

e AGC 150 Generator, Netz und SKS

e ASC 150 Solar und Speichersteuerung

¢ AGC-4 Mk Il Generator-, Netz- und SKS-Steuerung
e ASC-4 Solar- und Batteriesteuerung

« AGC 4 Generator-, Netz- und SKS-Steuerung

1.6.2 Power Management
Sie kdnnen diese Steuerungen zusammen in einem Power Management System verwenden:

¢ iE 150 Generator (www.deif.com/documentation/ie-150)

¢ iE 150 Mains (www.deif.com/documentation/ie-150)

« {E 150 BTB (www.deif.com/documentation/ie-150)

« iE 150 Battery (www.deif.com/documentation/ie-150)

¢ {E 150 Solar (www.deif.com/documentation/ie-150)

+ AGC 150 Generatorsteuerung (www.deif.com/products/agc-150-generator)
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* AGC 150 Netzsteuerung (www.deif.com/products/agc-150-mains)

* AGC 150 SKS-Steuerung (www.deif.com/products/agc-150-btb)

+ ASC 150 Solarsteuerung (www.deif.com/products/asc-150-solar)

* ASC 150 Speichersteuerung (www.deif.com/products/ asc-150-storage)

* AGC-4 Mk Il Aggregat-, Netz-, SKS-, Gruppen- und Anlagensteuerung (www.deif.com/products/agc-4-mk-ii)
« AGC-4 Aggregat-, Netz-, SKS-, Gruppen- und Anlagensteuerung (www.deif.com/products/agc-4)

+ ASC-4 Solarsteuerung (www.deif.com/products/asc-4-solar) *

+ ASC-4 Batteriesteuerung (www.deif.com/products/asc-4-battery) *

e ALC-4 (Automatische Laststeuerung) (www.deif.com/products/alc-4)

1.6.3 Offenes PMS

Sie kdnnen diese Steuerungen zusammen in einem offenen Power-Management System verwenden:

« iE 150 Batterie-, Solar-, Netzsteuerung (www.deif.com/products/ie-150)
* ASC 150 Solarsteuerung (www.deif.com/products/asc-150-solar)

« ASC 150 Speichersteuerung (www.deif.com/products/ asc-150-storage)
* AGC 150 Netzsteuerung (www.deif.com/products/agc-150-mains)

+ ASC-4 Solarsteuerung (www.deif.com/products/asc-4-solar) *

+ ASC-4 Batteriesteuerung (www.deif.com/products/asc-4-battery) *

* AGC-4 Mk Il Netzsteuerung (www.deif.com/products/agc-4-mk-ii)

Zudem konnen Sie die iE 150 Generatorsteuerung, die AGC 150 Generatorsteuerung, die AGC-4 Mk Il Aggregatsteuerung
und/oder die AGC-4 Aggregatsteuerung als externe Aggregate verwenden. Das heiBt, die Aggregatsteuerungen sind nicht
Teil des offenen PMS. Sie kénnen ihre Leistungsmessungen tber den CAN-Bus an die offenen PMS-Steuerungen senden.

1.6.4 Ferniiberwachungdienst: Insight

Insight ist ein reaktionsschneller Fernliberwachungsdienst (www.deif.com/products/insight). Er umfasst Echtzeit-
Aggregatdaten, ein anpassbares Dashboard, GPS-Tracking, Gerate- und Benutzerverwaltung, E-Mail- und/oder SMS-
Warnungen und Cloud-Datenmanagement.

1.6.5 Digitale Spannungsregler

Der DVC 350 ist ein digitaler SPR, der fir Generatoren mit SHUNT-, AREP- oder PMG-Erregung ausgelegt ist. Der DVC 350
Uberwacht und regelt die Ausgangsspannung des Generators. Die Steuerung kann die Funktionen des DVC 350 steuern und
direkt tGber die CAN-Bus-Kommunikation Fehlerinformationen empfangen. Fiir weitere Informationen, siehe www.deif.com/
products/dvc-350

Der DVC 550 ist ein hochentwickelter digitaler SPR, der fir Generatoren mit SHUNT-, AREP oder PMG-Erregung ausgelegt
ist. Der DVC 550 Uiberwacht und regelt die Ausgangsspannung des Generators. Die Steuerung kann alle Funktionen des
DVC 550 steuern und direkt Gber die CAN-Bus-Kommunikation Fehlerinformationen empfangen. Fir weitere Informationen,
siehe www.deif.com/products/dvc-550

1.6.6 Zusatzliche Ein- und Ausgange:
Die Steuerung nutzt die CAN-Bus-Kommunikation mit den folgenden Modulen:

* CIO 116 ist ein Erweiterungsmodul fiir dezentrale Eingédnge. Siehe www.deif.com/products/cio-116
* CIlO 208 ist ein Erweiterungsmodul fiir dezentrale Ausgéange. Siehe www.deif.com/products/cio-208
e CIlO 308 ist ein dezentrales E/A-Modul. Siehe www.deif.com/products/cio-308

+ |OM 220 und IOM 230 haben jeweils zwei Analogausgange. Diese kénnen fiir Regler- und SPR-Kontrolle oder
allgemeine PID-Steuerung verwendet werden. Siehe www.deif.com/products/iom-200230
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1.6.7 Zusatzliche Bedientafel, AOP-2

Die Steuerung nutzt die CAN-Bus-Kommunikation mit der zuséatzlichen Bedientafel (AOP-2). Konfigurieren Sie die
Steuerung mit M-Logic. An der AOP-2 kann der Bediener dann:

« Die Tasten verwenden, um Befehle an die Steuerung zu senden.
« Den Status und die Alarme anhand der aufleuchtenden LEDs beobachten.

Sie kdnnen zwei AOP-2 konfigurieren und anschlieBen, wenn die Steuerung tber das Premium-Softwarepaket verfugt.

1.6.8 Fernanzeige: iE 150

Die Fernanzeige ist eine iE 150, die nur Uber eine Stromversorgung und eine Ethernet-Verbindung zu einer iE 150-Steuerung
verfligt. Die Fernanzeige ermdglicht es dem Bediener, die Betriebsdaten der Steuerung zu sehen und die Steuerung aus der
Ferne zu bedienen.

1.6.9 Abschalteinheit, SDU 104

Die SDU 104 ist eine Sicherheitseinrichtung fiir den Schutz von Motoren. Das Gerat halt den Motor am Laufen, wenn die
Hauptsteuerung ausfallt. Das Gerat kann auch den Motor sicher abschalten.

Siehe www.deif.com/products/sdu-104

1.6.10 Andere Gerate
DEIF verfligt Giber eine groBe Auswahl an anderen kompatiblen Geraten. Hier sind einige Beispiele:

+ Synchronoskope
o €SQ-3 (www.deif.com/products/csq-3)
« Batterieladegerate / Netzteile
o DBC-1 (www.deif.com/products/dbc-1)
« Stromwandler
o ASK (www.deif.com/products/ask-asr)
o KBU (www.deif.com/products/kbu)
« Messumformer
o  MTR-4 (www.deif.com/products/mtr-4)
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1.6.11 Steuerungstypen

Mindestsoftw

Aggregat Asynchrongenerator-Controller Core
Aggregat Aggregatesteuerung Sync
Netzgerat Netzsteuerung Sync
:;nr:rer;flschienenkuppelschalter— SKS-Steuerung Sync
Aggregat-Hybridgerat Hybrider Aggregat-Solar-Controller Core
Motorantriebseinheit Motorantriebsregler Core
9101 Fernanzeigegerat Fernanzeige Keine
Batterieeinheit Batterie-Speichersteuerung Premium
Solargerat Solarsteuerung Premium
ATS Einheit Auz’zr;:rt]igs)cher Transferschalter (offener Core
ATS Einheit Sl;teorr;:rt]igs)cher Transferschalter (geschlossener Sync
Aggregatgerat PMS Lite PMS Lite-Steuerung Sync

Softwarepakete und Steuerungstypen
Das Steuerungssoftwarepaket entscheidet dariiber, welche Funktionen die Steuerung verwenden kann.

+ Core
o Der Typ kann auf jeden anderen Controller mit Core umgestellt werden.
o Nur nicht-synchronisierende Anwendungen werden von Core-Software unterstiitzt.
¢ Sync
o Controller-Typ kann nicht geandert werden.
o Synchronisierende Anwendungen werden von Sync-Software unterstitzt.
« PM (Power Management)
o Controller-Typ kann nicht geandert werden.
e Premium
o Sie kénnen den Steuerungstyp auf jeden anderen Steuerungstyp umstellen.
o Alle Funktionen werden unterstitzt.

Die Auswahl des Steuerungstyps erfolgt unter Grundeinstellungen > Steuerungseinstellungen > Typ.

ANMERKUNG Fir iE 150 Marine Controllers siehe www.deif.com/products/ie-150-marine.
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2. iE 150 Generator-Steuerung

2.1 Display-Layout

1 Leistung

Anzeigebildschir
m

3 Navigation
@ Eingabetaste

4 e Zurlck-Taste

(<)

5 Betriebsart
AUTO

6 Stummschalten
der Hupe

7 Schnellzugriffsme
nu

8 @ Betriebsart

MANUELL

Data sheet 4921240687-D DE

Grun: Die Stromversorgung der Steuerung ist eingeschaltet.
AUS: Die Stromversorgung der Steuerung ist ausgeschaltet.

Auflésung: 240 x 128 px.
Sichtbereich: 88,50 x 51,40 mm.
Sechs Zeilen mit je 25 Zeichen.

Bewegen Sie den Auswahlzeiger auf dem Bildschirm nach oben, unten, links und rechts.
Gehen Sie in das Menlsystem.
Bestatigen Sie die Auswahl auf dem Bildschirm.

Kehren Sie zur vorherigen Seite zurlck.

Wird verwendet, um zur Betriebsart Automatik zu wechseln. Die Steuerung startet und stoppt
(und verbindet oder trennt) Aggregate automatisch. Es sind keine Bedienhandlungen
erforderlich. Die Steuerungen verwenden die Power Management-Konfiguration zur
automatischen Auswahl des Power Management-Vorgangs.

Schaltet eine Alarmhupe aus (falls konfiguriert) und geht in das Alarmmen.

Zugriff auf die Verknipfungen fiir Motor und Allgemeines, das Jump-Menl, die

Betriebsartenwahl, Test und Lampentest.

Wird verwendet, um zur Betriebsart MANUELL zu wechseln. Der Bediener oder ein externes
Signal kann das Aggregat starten, stoppen, verbinden oder trennen. Diese Aktionen kénnen von
der Generatorsteuerung nicht automatisch ausgefiihrt werden. Die Steuerung synchronisiert
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sich automatisch vor dem SchlieBen eines Schalters und entlastet sich automatisch vor dem
Offnen eines Schalters.

Grun: Netzspannung und -frequenz sind in Ordnung. Die Steuerung kann den Leistungsschalter

9 Netzsymbol synchronisieren und schlieBen.
Rot: Netzspannung und/oder -frequenz sind nicht in Ordnung.
10 . Schalter Driicken, um den Schalter zu schlieBen.
schlieBen
1 . Schalter Driicken, um den Schalter zu &ffnen.
offnen
Grin: Schalter ist geschlossen.
12 Schaltersymbole Griin (blinkend): Synchronisation oder Entlastung.
Rot: Schalterfehler.
Grin: Generatorspannung und -frequenz sind in Ordnung. Die Steuerung kann den
Leistungsschalter synchronisieren und schlieBen.
13  Generator Grun (blinkend): Generatorspannung und -frequenz sind in Ordnung, der V&Hz OK-Timer lauft
jedoch noch. Die Steuerung kann den Schalter nicht schlieBen.
Rot: Generatorspannung und/oder -frequenz sind nicht in Ordnung.
Griin: Motorlauftmeldung vorhanden.
14  Motor Griin (blinkend): Der Motor macht sich betriebsbereit.
Rot: Der Motor lauft nicht oder es gibt keine ,Motor-lauft”-Rickmeldung.
15 ‘ Stopp Stoppt das Aggregat, wenn MANUELL oder NoReg ausgewahlt ist.
16 . Start Startet das Aggregat, wenn MANUELL oder NoReg ausgewahlt ist.
AUS: Power Management-Anwendung.
17  Lastsymbol Grun: Die Versorgungsspannung und -frequenz sind in Ordnung.
Rot: Versorgungsspannung/Frequenzausfall.
2.2  Funktionen der Generatorsteuerung
Aggregatfunktionen
. . PM und
Synchronisationsvorgang (dynamisch) { ()
Synchronisationsvorgang (statisch) [ )
CBE (Anlaufsynchronisation) o
Kurzzeitparallelbetrieb () ()

. PMun
Generatorfunktionen Sync
Premium

Integrierte analoge SPR-Kontrolle o o

Externe analoge SPR-Steuerung tiber IOM 230

[ ]
Digitale SPR-Kontrolle: Fernkonfiguration, DVC - DEIF {
Digitale SPR-Kontrolle: Vorspannung und Fernkonfiguration, DVC 550 - DEIF o

[

Digitale SPR-Kontrolle: Spannungsvorspannung, Nidec D550
Digitale SPR-Kontrolle: Vorspannung und Fernkonfiguration, Nidec D550
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Seite 20 von 44



. PM
Generatorfunktionen Sync
Premium

Aufwartstransformator (mit Phasenwinkelkompensation) o

Kommunikation mit KWG ISO5 Isolationsliberwachungsanzeiger (CAN-Bus) [ ] [ )
Premium

Vektorsprung ()

ROCOF (df/dt)

Unterspannung und Blindleistung, U und Q
Durchschnittliche Sammelschienentberspannung
AC Richtungsabhangiger Uberstromschutz
Gegensystemstrom (ANSI 46l,)
Gegensystemspannung (ANSI 47)
Nullsystemstrom (ANSI 51lo)
Nullsystemspannung (ANSI 59U)
Leistungsabhangige Blindleistung (ANSI 40)
Abhangiger Uberstrom (ANSI 51)

Netzstutzung / Frequenzabhangiger P-Grad

Erdungsschalter

4. Stromwandlermessung P'T_Z;:i

Alarme - Hoher Strom 2 2
Alarme - Hohe Ruckleistung 2 2
Alarme - Hohe Leistung 2 2
R . PM und
Zusatzliche Betriebsarten des Aggregats
Luftung { {
Generatortrocknung o o
. PM und
GleichmaBige Lastverteilung durch Power-Management { {

Analoge Lastverteilung (mit IOM 230) [ [ )
Digitale Lastverteilung (CANshare) ® [ )
 J {

Lastverteilung mit Fremdgerat
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Motorfunktionen

Start-/Stoppfunktionen

Start- und Stoppsequenzen des Motors
Temperaturgesteuerter Nachlauf
Zeitgesteuerter Nachlauf

Konfigurierbarer Anlasser und Betriebsmagnet

Svne PM und
y Premium

. PM und

Regelung durch den Drehzahlregler mit:

o Motorkommunikation (MK)

* Integrierte analoge SPR-Kontrolle

o Externe analoge Steuerung mit IOM 230
¢ Relais

Manuelle Geschwindigkeitsregelung mit:

+ Digitaleingange

¢ Bildschirm-Meni (durch den Bediener)
* Analogeingang

« MODBUS

o Konfigurierter Sollwert

Drehzahlerfassung Gber CAN, Impulsaufnehmer oder Frequenz
Derating des Motors
Ventilatorsteuerung

Leistungssteigerung und Leistungsentlastung

Motorschutzvorrichtungen mm Ansprechzeit

Uberdrehzahl
Kurbelwellenfehler
Betriebsriickmeldungsfehler
Impulsaufnehmer-Drahtbruch
Startfehler

Stoppfehler

Stoppmagnet, Drahtbruchalarm
Motorheizung

Max. Beltftung/Kuhlerlifter
Kraftstoff-Fiill-Uberwachung

Wartungsalarme

Multi

48
34

48

26

<400 ms

Premium

Uberwachung des Kraftstoffverbrauches

Uberwachung, Logik und Nachfiillen von Fiillpumpen

Data sheet 4921240687-D DE
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Uberwachung, Logik und Nachfiillen von Diesel Exhaust Fluid

Uberwachung, Logik und Nachfiillen von allgemeinen Fliissigkeiten

2.3 Unterstutzte ECUs und Motoren

Die Steuerung kann mit den folgenden ECUs und Motoren kommunizieren.

Premium

Steuerungseinstellung

Jedes Steuergerat, das Jeder Motor, der J1939

Generic J1939

ANGLE

Baudouin
Baudouin
Baudouin
Baudouin

Bosch

Caterpillar

Caterpillar

Caterpillar

Caterpillar
Caterpillar
Caterpillar

Cummins

Cummins

Cummins

Cummins

Cummins

Cummins

Cummins

Cummins
Cummins

Cummins

J1939 verwendet

CPCB IV
WOODWARD PG+
Wise 10B

Wise 15

EDC17

ADEM3

ADEM4

ADEMS
ADEM6

ADEM3, ADEM4

CM 500

CM 558

CM 570

Cummins CM 570
Industrial

CM 850

CM 2150

CM 2250

CM 2350
CM 2350 Industrial
CM 2358
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verwendet

C4.4, C6.6, C9, C15, C18,
€32, 3500, 3600

C4.4, C6.6, C9, C15, C18,
€32, 3500, 3600

C4.4, C6.6, C9, C15, C18,
€32, 3500, 3600

QSL, QSB5, QSX15 und 7,
QSM11, QSK 19/23/50/60

QSL, QSB5, QSX15 und 7,
QSM11, QSK 19/23/50/60

QSL, QSB5, QSX15 und 7,
QSM11, QSK 19/23/50/60

QSL, QSB5, QSX15 und 7,
QSM11, QSK 19/23/50/60

QSL, QSB5, QSX15 und 7,
QSM1M, QSK 19/23/50/60

QSL, QSB5, QSX15 und 7,
QSM11, QSK 19/23/50/60

Generic J1939

ANGLE

Baudouin CPCB IV
Baudouin Gas
Baudouin Wise10B
Baudouin Wise15

Bosch EDC17CV54TMTL

Caterpillar ADEM3

Caterpillar ADEM4

Caterpillar ADEM5
Caterpillar ADEM6

Caterpillar Generic*
Caterpillar mit C7.1 AT

Cummins CM500

Cummins CM558

Cummins CM570

Cummins CM570 Industrial

Cummins CM850

Cummins CM2150

Cummins CM2250

Cummins CM2350
Cummins CM2350 Industrial
Cummins CM2358
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Cummins
Cummins

Cummins

Cummins

Cummins
Cummins
Cummins
Detroit Diesel
Detroit Diesel
Detroit Diesel
Deutz

Deutz

Deutz

Deutz

Deutz

Deutz

Deutz
Doosan
Doosan
Doosan

FPT Industrial
FPT Industrial
Guascor
Hatz Diesel

Hatz Diesel

Isuzu

lveco

lveco

lveco

Iveco
Iveco
Iveco
Iveco

JCB

JCB

CM 2850

CM 2880

CM 2880 Industrial
CM 500, CM 558, CM

570, CM 850, CM 2150

und CM 2250

PGl

DDEC llI
DDEC IV
DDEC Ill, DDEC IV
EMR2

EMR3

EMR4

EMR4 Stufe V
EMR5

EMRS5 Stufe V
EMR2, EMR 3
EDC17

MD1

G2 EDC17
EDC17

Bosch MD1
GCS-e ECU

EDC17
ECM

CURSOR
EDC7 (Bosch MS6.2),

CURSOR, NEF, EDC7,
VECTOR 8

NEF

Bosch MD1
Iveco NEF67
VECTOR 8
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QSL, QSB5, QSX15 und 7,
QSM11, QSK 19/23/50/60

Industrial

KTA19

Serie 50, 60 und 2000
Serie 50, 60 und 2000
Serie 50, 60 und 2000

3/4H50 TICD

4JJ1X, 4JJ1T, BWGIX
FT-4

ECOMAX DCM3.3+

P745 & P740 DieselMax

Stage V Version 7

Steuerungseinstellung

Vom Steuergerat
abhangig

Cummins CM2850
Cummins CM2880
Cummins CM2880 Industrial

Cummins Generic*

Cummins Generic Industrial
Cummins KTA19
Cummins PGI

DDEC Il

DDEC IV

DDEC Generic*
Deutz EMR 2

Deutz EMR 3

Deutz EMR 4

Deutz EMR 4 Stufe V
Deutz EMR 5

Deutz EMR 5 Stufe V
Deutz EMR Generic*
Doosan G2 EDC17
Doosan MD1

Doosan stage 5

FPT EDC17CV41

FPT Stufe V
Guascor GCS

Hatz

Hatz EDC17

Isuzu

Iveco CURSOR
Iveco EDC7

Iveco Generic*

Iveco NEF

Iveco Stufe V

Iveco Stage V NEF67
Iveco Vector 8

JCB

JCB 430/448 Stage V
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Jichai
Jichai
Jichai
Jichai
Jing Guan

John Deere
John Deere

Kingbang
Kohler
Kohler
Kubota
MAN
MAN
MAN
MAN
MTU
MTU
MTU
MTU

MTU

MTU

MTU

MTU
MTU
MTU

MTU

Perkins
Perkins
Perkins

Perkins

Perkins

Perkins

JC15D-ECU22
JC15D WYS
JC190

JC15T JG
JDEC

FOCUS-Kontrollen
(Version 2.1)

ECU2-HD

KORD3

EDC17

EMV 2.0

EMV 2.5

EMC 2.0, EMC 2.5
MDEC, Module M.201
MDEC, Module M.302
MDEC, Module M.303
MDEC, Module M.304

ADEC

ADEC, ECU7 ohne
SAM-Module
(Software-Module
501)

ECU7 mit SAM-
Module

ECU8
ECU9
ECU9 EMINOX

J1939 Smart Connect,

ECUS, ECU9
ADEM3
ADEM4
CPCB IV
EDC17

ADEM3, ADEM4
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Gas

PowerTech M, E und Plus

KD62V12
KDI 3404

Serie 2000 und 4000
Serie 2000 und 4000

Serie 2000 (ECU?7), Serie
4000 (ECU7) und MTU PX

Serie 2000 und 4000

Serie 2000 (ECU7), Serie
4000 (ECU7) und MTU PX

Serie 1600

Serie 850, 1100, 1200,
1300, 2300, 2500 und
2800

Serie 400 und 1200

® (ECU9 oder
hoher)

Steuerungseinstellung

JC15D Weifu***
JC15D WYS
JC190

Jichai JC15T JG
Jing Guan

John Deere
John Deere Stufe V

Kingbang

Kohler KD62V12

Kohler KDI 3404

Kubota Stage V

MAN EDC17

MAN EMV Stufe 2.0
MAN EMV Stufe 2.5

MAN Generic*

MDEC 2000/4000 M.201
MDEC 2000/4000 M.302
MDEC 2000/4000 M.303
MDEC 2000/4000 M.304

MTU ADEC

MTU ADEC Modul 501

MTU ECU7 mit SAM

MTU ECUS8
MTU ECU9
MTU ECU9 EMINOX

MTU J1939 Smart Connect

Perkins ADEM3
Perkins ADEM4
Perkins CPCB IV
Perkins EDC17C49

Perkins Generic*

Perkins Stufe V
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Steuerungseinstellung

Perkins

Perkins

Perkins
PSI/Power
Solutions
QiYao
Scania
Scania

Scania

Scania

Scania

SDEC
SDEC
SDEC
SDEC
Steyr
VECV
Volvo Penta
Volvo Penta
Volvo Penta

Volvo Penta
Volvo Penta

Volvo Penta

Volvo Penta
Volvo Penta

Weichai
Weichai
Weichai
Weichai
Weichai
Weichai
Weichai
Xichai
YANMAR

EMS

EMS S6 (KWP2000)

EMS 2 S8

EMS S6 (KWP2000)

EMS 2 S8

F20

F31

F36

F45

EDC17
E694
CPCB4
D12 Marine
EDC3
EDC4

EMS, EMS2.0 bis
EMS2.3

EMS2.3
EMS2.4

EDC3, EDC4

WOODWARD PG+
WOODWARD PG+
Wise 10B

Wise 15

Wise 13

Wise 18B

EDC17
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Serie 400 Modell IQ IR IW
Y IF

Serie 1200F Modell MT,
MU, MV, MW, BM und BN

Serie 1200J Modell SU,
VM

PSI/Power Solutions

Dx9x, Dx12x, Dx16x
DC9, DC13, DC16

Dx9x, Dx12x, Dx16x
Industriemotoren

DC9, DC13, DC16
Industriemotoren

D6, D7, D9, D12, D16 (Nur
GE- und AUX-Varianten)

TAD4x, TADSx, TADGX,
TAD7x

Diesel

Gas

® (ECU v 2.3 oder
hoher)

Perkins StV 400

Perkins StV 1200

Perkins StV 120xJ (SU/VM)

PSI/Power Solutions

QiYao Gas
Scania EMS
Scania EMS 2 S6
Scania EMS 2 S8

Scania S6 Industrial

Scania S8 Industrial

SDEC F20

SDEC F31

SDEC F36

SDEV F45

Steyr EDC17

VECV E694

Volvo Penta CPCB4
Volvo Penta D12
Volvo Penta EDC3
Volvo Penta EDC4

Volvo Penta EMS2

Volvo Penta EMS2.3
Volvo Penta EMS2.4

Volvo Penta Generic*

Weichai Baudouin E6 Gas
Weichai Diesel

Weichai Gas

Weichai Wise10B

Weichai Wise15

Wisel3

Wise18B

Xichai Gas

YANMAR EDC17
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YANMAR
YANMAR
YANMAR
Yuchai United
Yuchai United
Yuchai United
Yuchai United
Yuchai United

Yunnei

ANMERKUNG
ANMERKUNG
ANMERKUNG

XN
YC-ECU-A

YCGCU (Version 4.2)
YCGCU (Version 4.2)

YC-BCR
YC-ECU

Gas 4G
TN, TNV

Diesel

Gas

Andere MK-Protokolle: Bitte DEIF kontaktieren.

2.4  Abgasnachbehandlung (Tier 4 Final/Stufe V)

Die Steuerung unterstiitzt die Anforderungen von Tier 4 (Final)/Stufe V. Verwenden Sie das Display zur Uberwachung und

Steuerung des Motors und des Abgasnachbehandlungssystems.

Nachbehandlung seite
6 7 8

|
s—G BLOCKED F
s—Aftertreatne

't

OR START

Loty

3 '.IIH

-|-'J

2 ‘:-J}

-.' 3 _Eh

-

= @

h-'ll ::::j}'
S 2

= |

P L
AR,

1—-EEEEHEI‘E!
DEF Ie\{eI:

32.0%

tion active

15

14 13 12

“ Referenzelement

1 Nachbehandlungsstatus

2 Ausfall des Motor-Emissionssystems

3 Dieselpartikelfilter (DPF)

4 Seite name

5 Steuerung - Status

Data sheet 4921240687-D DE

1

10

p)
‘.:'-J} Regeneration erforderlich

Steuerungseinstellung

YANMAR Gas 4G
YANMAR Stage V
YANMAR X11
YC-ECU-A

Yuchai United Diesel

Yuchai United Gas

Yuchai YC-BCR
Yuchai YC-ECU

Yunnei

* Allgemeine Protokolle sind aus Griinden der Abwartskompatibilitat enthalten.
** Wenn vom Steuergerat und vom Motor unterstitzt.
**x Zuvor Jichai.

Symbol | Beschreibung

= I j:l Zeigt einen Emissionsausfall oder eine Fehlfunktion an.

Seite 27 von 44



“ Referenzelement Symbol | Beschreibung

6

10

1

12

13

14

15

Dieselpartikelfilter (DPF) Inhibit

Hohe Temperatur-Regeneration

KW Ausbrand

Storungsgrad des Motor-
Emissionssystems

Niveau des Dieselpartikelfilters (DPF)

DEF Stufe Warnung

DEF abstellung

DEF stufe veranlassung

Diesel Exhaust Fluid (DEF)

Diesel Exhaust Fluid (DEF) %-Niveau

Data sheet 4921240687-D DE

:.:"j}

i ey
£

Zeigt, dass die Regeneration gehemmt ist.

Zeigt eine hohe Temperatur an und die Regeneration ist im
Gange.

Kohlenwasserstoffansammlung, bendtigt ausbrennen.

Emissionfehler oder eine Fehlfunktion Schweregrad.

Regeneration erforderlich, Schweregrad.

DEF niedrige stufe.

DEF problem stoppt das normalbetrieb.

Mittelstufe veranlassung.

Schweren veranlassung

DEF qualitat niedrig.

Zeigt den Fllstand (%) von Diesel Exhaust Fluid (DEF) an.
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Dashboard fiir motor

3

T N

5 6

Engine

+— DG BLOCKED FOR
dashhoar

s TART

1

I ] v
B xds 4 T

10

DEF level: , 32.0%

1

10

1

12

13

15 14 13

Wasser in Kraftstoff

Status der Motorschnittstelle

Seite name

Steuerung - Status

Status der Motorschnittstelle

Status der Motorschnittstelle

Kaltstart

Hohe MotorklhImitteltemperatur

Niedriger Motordldruck

Kraftstoffilter verstopft

Luftfilter verstopft

LIMIT-Lampe

Olwechsel

Data sheet 4921240687-D DE

12

1

E'

Es ist wasser in kraftstoff

Eine Motorwarnung.

Eine Motorabstellung

Eine Fehlfunktion des Motors

Der Motor ist kalt.

Motorkuhlmitteltemperatur ist hoch.

Niedriger Motoréldruck.

Kraftstoffilter blockiert.

Luftfilter blockiert.

Nur fir MTU-Motoren.

Der Motor benétigt einen Olwechsel.

ol |Beschreibung
(X
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“ Referenzelement Symbol |Beschreibung

14 Hohe Oltemperatur i Oltemperatur ist hoch.
P

15 Diesel Exhaust Fluid (DEF) %-Niveau Zeigt den Flllstand (%) von Diesel Exhaust Fluid (DEF) an.

ANMERKUNG Graue Symbole zeigen an, dass die Kommunikation flir das Referenzelement verfligbar ist. Ein Motortyp
unterstltzt moglicherweise nicht alle Referenzelemente.
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3. iE 150 Mains-Steuerung

3.1

Display-Layout

1

Leistung

Anzeigebildschir
m

Navigation
@ Eingabetaste

e Zurlck-Taste

@ Taste

,Betriebsart
AUTO"

@ Taste ,Hupe

stummschalten”

9 Taste

»Schnellzugriffsm
eny”

@ Taste

,Betriebsart
Manuell”
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Grun: Die Stromversorgung der Steuerung ist eingeschaltet.
AUS: Die Stromversorgung der Steuerung ist ausgeschaltet.

Auflésung: 240 x 128 px.
Sichtbereich: 88,50 x 51,40 mm.
Sechs Zeilen mit je 25 Zeichen.

Bewegen Sie den Auswahlzeiger auf dem Bildschirm nach oben, unten, links und rechts.
Gehen Sie in das Menlsystem.
Bestatigen Sie die Auswahl auf dem Bildschirm.

Kehren Sie zur vorherigen Seite zurlck.

Wird verwendet, um zur Betriebsart Automatik zu wechseln. Die Steuerung schaltet das Netz
automatisch ein und aus. Es sind keine Bedienhandlungen erforderlich. Die Steuerungen
verwenden die Power Management-Konfiguration zur automatischen Auswahl des Power
Management-Vorgangs.

Schaltet eine Alarmhupe aus (falls konfiguriert) und geht in das Alarmmenu.

Zugriff auf die allgemeinen Verknipfungen, das Jump-Meni, die Betriebsartenwahl, Test und
Lampentest.

Wird verwendet, um zur Betriebsart MANUELL zu wechseln. Der Bediener oder ein externes
Signal kann das Aggregat verbinden oder trennen. Bei Master-Steuerungen schaltet die
Steuerung das Netz automatisch ein und aus.
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Die Steuerung synchronisiert sich automatisch vor dem SchlieBen eines Schalters und entlastet
sich automatisch vor dem Offnen eines Schalters.

Grun: Netzspannung und -frequenz sind in Ordnung. Die Steuerung kann den Leistungsschalter
9 Netzsymbol synchronisieren und schlieBen.
Rot: Netzspannung und/oder -frequenz sind nicht in Ordnung.

10 . Schalter Driicken, um den Schalter zu schlieBen.
schlieBen

1 . Schalter Driicken, um den Schalter zu &ffnen.
offnen

Grin: Schalter ist geschlossen.
12 Schaltersymbole Griin (blinkend): Synchronisation oder Entlastung.
Rot: Netzspannung und/oder -frequenz sind nicht in Ordnung.

13 . Stopp Stoppt die Anlage.

14 . Start Startet die Anlage.

AUS: Power Management-Anwendung.
15 Lastsymbol Grun: Die Versorgungsspannung und -frequenz sind in Ordnung.
Rot: Versorgungsspannung/Frequenzausfall.

3.2 Netzsteuerungsfunktionen

Synchronisierungsfunktionen
Synchronisationsvorgang (dynamisch)
Synchronisationsvorgang (statisch)

Kurzzeitparallelbetrieb zwischen NS und KS

Netzfunktionen

Netzstrom (3 x Echteffektivwert)

Spannung Netz/Sammelschiene (3-Phasen, 4-Leiter)

Phasenwinkelkompensation Generator/Sammelschiene/Netz, Synchronisation tber einen Transformator
ATS-Steuerung

Lastmanagement

Anlage, Leistungsfaktorregelung

Netz-Einspeisungsregelung, Einspeisungen parallel geschaltet

Netz-Einspeisungsregelung, Netz-Bindung-Netz fur kritische Leistung
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4. iE 150 BTB-Steuerung

4. Display-Layout

1 Leistung

Anzeigebildschir
m

Navigationstasten

@ Eingabetaste

4 e Zurlck-Taste

@ Taste

.Betriebsart
AUTO"

6 @ Taste ,Hupe
stummschalten”

e Taste

»Schnellzugriffsm
enu”
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Grun: Die Stromversorgung der Steuerung ist eingeschaltet.
AUS: Die Stromversorgung der Steuerung ist ausgeschaltet.

Auflésung: 240 x 128 px.
Sichtbereich: 88,50 x 51,40 mm.
Sechs Zeilen mit je 25 Zeichen.

Bewegen Sie den Auswahlzeiger auf dem Bildschirm nach oben, unten, links und rechts.

Gehen Sie in das Menlsystem.
Bestatigen Sie die Auswahl auf dem Bildschirm.

Kehren Sie zur vorherigen Seite zurlick.

Wird verwendet, um zur Betriebsart Automatik zu wechseln. Die Steuerung verbindet und trennt
die Sammelschiene automatisch. Es sind keine Bedienhandlungen erforderlich. Die Steuerungen
verwenden die Power Management-Konfiguration zur automatischen Auswahl des Power
Management-Vorgangs.

Schaltet eine Alarmhupe aus (falls konfiguriert) und geht in das Alarmmenu.

Zugriff auf die allgemeinen Verknipfungen, das Jump-Menil und den Lampentest.
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Wird verwendet, um zur Betriebsart MANUELL zu wechseln. Der Bediener oder ein externes
@ Signal kann die Sammelschiene verbinden oder trennen. Die Sks-Steuerung kann die
Taste . . . . ) . .
8 Betriebsart Sammelschiene nicht automatisch verbinden oder trennen. Die Steuerung synchronisiert sich
K/Ianuell" automatisch vor dem SchlieBen eines Schalters und entlastet sich automatisch vor dem Offnen
eines Schalters.

Grin: Schalter ist geschlossen.
9  Schaltersymbole Griin (blinkend): Synchronisation oder Entlastung.
Rot: Schalterfehler.

10 . Schalter Driicken, um den Schalter zu &ffnen.
offnen

1 ‘ Schalter Driicken, um den Schalter zu schlieBen.
schlieBen

4.2  SKS-Steuerungsfunktionen

SKS-Steuerungsfunktionen

Synchronisationsvorgang
Abschnittsleistungsregelung

Phasenwinkelkompensation Generator/Sammelschiene/Netz, Synchronisation tiber einen Transformator
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5. Technische Spezifikationen

5.1 Abmessungen

217.9 mm (8.16 in)

44.7 mm
(1.76 in)

i 233.3 mm (916 in) |

173.3 mm (6.82 in)
173.3 mm (6.82 in)

1579 mm (6.22 in) J

Abmessungen und Gewicht

Lange: 233,3 mm (9,16 Zoll)
Abmessungen Hohe: 173,3 mm (6,82 Zoll)
Tiefe: 44,7 mm (1,76 Zoll)

Lange: 218,5 mm (8,60 Zoll)
Schalttafelausschnitt Hohe: 158,5 mm (6,24 Zoll)
Toleranz: = 0,3 mm (0,01 Zoll)

Max. Dicke der Schalttafel 4,5 mm (0,18 Zoll)
UL/cUL Zulassung: Typ Komplettes Gerat, offener Typ 1

Montage UL/cUL Zulassung: Zur Verwendung auf einer ebenen Flache eines Gehauses
von Typ 1

Gewicht 0,79 kg

5.2 Mechanische Spezifikationen

Betriebsbedingungen

Vibration Reaktionsverhalten:

Data sheet 4921240687-D DE Seite 35 von 44



Betriebsbedingungen

Schock

EinzelstoB

Galvanische Trennung

Sicherheit

Brennbarkeit

EMV

e 10 bis 58,1 Hz, 0.15 mmpp

e 581 bis 150 Hz, 1g. GemaB IEC 60255-21-1 (Klasse 2)
Belastbarkeit:

e 10 bis 150 Hz, 2 g. GemaB IEC 60255-21-1 (Klasse 2)
Seismische Vibration:

e 3 bis 8,15 Hz, 15 mmpp

e 8,15 bis 35 Hz, 2 g. GemaR IEC 60255-21-3 (Klasse 2)

10 g, 11 ms, halbe Sinuswelle. GemaB IEC 60255-21-2 Reaktionsverhalten (Klasse
2)

30 g, 11 ms, halbe Sinuswelle. GemaB IEC 60255-21-2 Widerstand (Klasse 2)

50 g, 11 ms, halbe Sinuswelle. GemaB IEC 60068-2-27, Test Ea

Getestet mit drei Einwirkungen in jede Richtung in drei Achsen (insgesamt 18
Einwirkungen pro Test)

20 g, 16 ms, halbe Sinuswelle IEC 60255-21-2 (Klasse 2)
Getestet mit 1000 Einwirkungen in jede Richtung auf drei Achsen (insgesamt
6000 Einwirkungen pro Test)

CAN-Port 2 (CAN B): 550 V, 50 Hz, 1 Min.

RS-485 Port 1: 550 V, 50 Hz, 1 Min.

Ethernet: 550 V, 50 Hz, 1 Min.

Analogausgang 51-52 (DZR): 550 V, 50 Hz, 1 Min.

Analogausgang 54-55 (SPR): 3000 V, 50 Hz, 1 Min.

Anmerkung: Keine galvanische Trennung an CAN-Port 1 (CAN A) und RS-485-
Port 2

Installation CAT. Ill 600 V
Verschmutzungsgrad 2
IEC/EN 60255-27

Alle Kunststoffteile sind selbstverldschend nach UL94-V0
IEC/EN 60255-26

5.3  Umweltspezifikationen

Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur (inkl. Display)
Lagertemperatur (inkl. Display)
Genauigkeit und Temperatur
Betriebshdhe

Betriebsfeuchtigkeit

Temperaturanderung

Schutzart

Data sheet 4921240687-D DE

-40 bis +70 °C (-40 bis +158 °F)

-40 bis +85 °C (-40 bis +185 °F)
Temperaturkoeffizient: 0,2% der vollen Skala pro 10°C
0 bis 4000 Meter mit derating

Feuchte Warme, zyklisch, 20/55 °C bei 97 % relativer Luftfeuchtigkeit, 144
Stunden. GemaB IEC 60255-1
Feuchte Warme, bestandig, 40 °C bei 93 % relativer Luftfeuchtigkeit, 240
Stunden. Geman IEC 60255-1

70 bis -40 °C, 1 °C [ Minute, 5 Zyklen. GemaB IEC 60255-1

IEC/EN 60529

o |P65 (Vorderseite des Moduls bei Einbau in die Schalttafel mit der
mitgelieferten Dichtung)

e |P20 auf der Klemmenseite
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5.4  Steuerung

5.41 Typische Verkabelung fiir die Generatorsteuerung
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Engine GND
Sicherungen

e F1: 2 A DC max. trage Sicherung/MCB, C-Kurve
e F2:6 ADC max. trage Sicherung/MCB, C-Kurve
e F3:4 ADC max. trage Sicherung/MCB, B-Kurve
e F4,F5:2 A AC max. trage Sicherung/MCB, C-Kurve
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5.4.2 Typische Verkabelung fiir die Netzsteuerung
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Sicherungen

e F1: 2 A DC max. trage Sicherung/MCB, C-Kurve

e F3:4 ADC max. trage Sicherung/MCB, B-Kurve

e F4,F5:2 A AC max. trage Sicherung/MCB, C-Kurve
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5.4.3 Typische Verkabelung

fur die Sks-Steuerung
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Sicherungen

7

_
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4

_

| |
[ et ] wf-h f-H

e F1: 2 A DC max. trage Sicherung/MCB, C-Kurve
e F3:4 A DC max. trége Sicherung/MCB, B-Kurve
e F4,F5:2 A AC max. trége Sicherung/MCB, C-Kurve

5.4.4 Elektrische Spezifikationen

Leistungsversorgung
Spannungsversorgungsbereich

Spannungswiderstand
Ausfallsicherheit der Stromversorgung

Spannungsversorgung,
Lastabwurfschutz

Data sheet 4921240687-D DE

Nennspannung: 12 V DC oder 24 V DC
Betriebsbereich: 6,5 bis 36 V DC

Umgekehrte Polaritat
0 V DC fiir 50 ms (von min. 6 V DC kommend)

Lastabwurf geschiitzt nach 1ISO16750-2 Test A
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Leistungsversorgung
Stromverbrauch

RTC-Uhr

5 W typisch
12 W max.

Zeit- und Datumssicherung

Uberwachung der Versorgungsspannung

Messbereich

Auflésung

Genauigkeit

0 bis 36 V DC
Max. Dauerbetriebsspannung: 36 V DC

01V
+0,35 V

Spannungsmessung

Spannungsbereich

Spannungswiderstand

Spannungsgenauigkeit
Frequenzbereich
Frequenzgenauigkeit

Eingangswiderstand

Nennbereich: 100 bis 690 V Phase-Phase (liber 2000 m Derating auf max. 480
V)

U, +35 % kontinuierlich,U,, +45 % fir 10 Sekunden

Messbereich des Nennwertes: 10 bis 135 %

Niedriger Bereich, Nennwert 100 bis 260 V: 10 bis 351V AC Phase-Phase
Niedriger Bereich, Nennwert 261 bis 690 V: 26 bis 932 V AC Phase-Phase

*1 % des Nennwertes innerhalb von 10 bis 75 Hz
+1/-4 % des Nennwertes innerhalb von 3,5 bis 10 Hz

3,5 bis 75 Hz

+0,01 Hz innerhalb von 60 bis 135 % der Nennspannung
+0,05 Hz innerhalb von 10 bis 60 % der Nennspannung

4 MQ/Phase-Erde und 600 kQ Phase/Neutral

Strombereich
Anzahl der CT-Eingange

Max. gemessener Strom

Stromwiderstand

Stromgenauigkeit

Birde

Nennwert: -/1 A und -/5 A
Bereich: 2 bis 300 %

4
3A(-/TA)
15 A (-/5 A)

7 A kontinuierlich

20 A fur 10 Sekunden

40 A fir 1 Sekunde

Von 10 bis 75 Hz:

o 1% des Nennwerts von 2 bis 100% Strom

e 1% des gemessenen Stroms von 100 bis 300 % Strom
Von 3,5 bis 10 Hz:

e +1/-4 % des Nennwerts von 2 bis 100 % Strom

e +1/-4 % des gemessenen Stroms von 100 bis 300 % Strom

Max. 0,5 VA

Leistungsmessung

Leistung, Genauigkeit

Leistungsfaktor, Genauigkeit

Data sheet 4921240687-D DE

*1 % des Nennwerts innerhalb von 35 bis 75 Hz

+1 % des Nennwerts innerhalb von 35 bis 75 Hz
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Erregerstrom 210 mA, 12V
9 105 mA, 24 V
Ladefehler-Schwellenwert 6V

Tachoeingang

Spannungseingangsbereich +/= 1 Vspitzeniast Bis 70 Vspitzeniast
W 8 bis 36 V
Frequenzeingangsbereich 10 bis 10 kHz (max.)

Toleranz der Frequenzmessung 1% der Anzeige

Digitaleingange

12 x Digitaleingange

Anzahl der Eingange Negativschaltung

Maximale Eingangsspannung +36 V DC in Bezug auf die Anlagenversorgung negativ
Minimale Eingangsspannung -24 V DC in Bezug auf die Anlagenversorgung negativ
Stromquelle (Kontaktreinigung) Anfangs 10 mA, kontinuierlich 2 mA

DC-Ausgénge

2 x Ausgange (fur Kraftstoff und Anlasser)

15 A DC Einschaltstrom und 3 A Dauerstrom, Versorgungsspannung O bis 36 V
Anzahl der 3-A-Ausgange DC

Dauertest nach UL/ULC6200:2019 1.Ausgabe: 24 V, 3 A, 100000 Zyklen (mit

einer externen Freilaufdiode)

10 x Ausgange

Anzahl der 0,5-A-Ausgange 2 A DC Einschaltstrom und 0,5 A Dauerstrom, Versorgungsspannung 4,5 bis 36 V
DC
Gemeinsamer 12/24 V DC

Analogeingadnge
Anzahl der Eingange 4 Analogeingange

Konfigurierbar als:

+ Negativ schaltender Digitaleingang
Elektrischer Bereich e 0V bis10 V Sensor

e 4 mA bis 20 mA Sensor

e 0 Qbis 2,5kQ Sensor

Strom:

e Genauigkeit: +20 uA £1,00 % rdg
Spannung:

e Bereich: 0 bis 10 V DC

e Genauigkeit: 20 mV 1,00 % rdg
RMI Zweileiter NIEDRIG:

« Bereich: 0 bis 800 Q

e Genauigkeit: 2 Q +1,00 % rdg
RMI Zweileiter HOCH:

e Bereich: 0 bis 2500 Q

Genauigkeit
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Analogeingange

Spannungsreglerausgang

e Genauigkeit: £5 Q +1,00 % rdg

Ausgangsarten

Spannungsbereich

Auflésung im Spannungsmodus
Maximale Gleichtaktspannung
Minimale Last im Spannungsmodus

Genauigkeit

Drehzahireglerausgang

Isolierter Gleichspannungsausgang
-10 bis +10 V DC

Weniger als 1 mV

+3 kV

500 Q

*1 % vom Einstellwert

Ausgangsarten

Spannungsbereich

Auflésung im Spannungsmodus
Maximale Gleichtaktspannung
Minimale Last im Spannungsmodus
PWM-Frequenzbereich

PWM-Duty Cycle-Auflésung (0-100%)
PWM-Spannungsbereich

Spannungsgenauigkeit

Isolierter Gleichspannungsausgang
Isolierter PWM-Ausgang

-10 bis +10 V DC
Weniger als 1 mV
550 V

500 Q

1 bis 2500 Hz +25 Hz
12 Bit (4096 Schritte)
1bis 10,5 V

+1 % vom Einstellwert

Displayeinheit
Typ

Auflésung
Navigation
Logbuch
Sprache

5.4.5 Kommunikation

Grafischer Bildschirm (monochrom)

240 x 128 Pixel

Fiinf-Tasten-Menufiihrung
Datenprotokoll- und Trendverlaufsfunktion

Mehrsprachige Anzeige

Kommunikation

CAN A

CAN B

Data sheet 4921240687-D DE

Sie kdnnen diese in einer Verkettung miteinander verbinden (und gleichzeitig
betreiben):

¢ Motor CAN-Port

« DVC 550

« CIO 116, CIO 208 und CIO 308
e |OM 220 und IOM 230

Datenanschluss Zweileiter + gemeinsam oder Dreileiter
Nicht isoliert

Externer Abschluss erforderlich (120 Q + passendes Kabel)
DEIF Motorspezifikation (J1939 + CANopen)

Sie kdnnen eine der folgenden Funktionen anschlieBen:
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Kommunikation

e Power Management

e CANShare

e AOP-2

Datenanschluss Zweileiter + gemeinsam oder Dreileiter
Isoliert

Externer Abschluss erforderlich (120 Q + passendes Kabel)
PMS 125 kbit und 250 kbit

Wird benutzt fiir: Modbus RTU, SPS, SCADA, Ferniiberwachung (Insight)
Datenanschluss Zweileiter + gemeinsam oder Dreileiter
RS-485 Port 1 Isoliert
Externer Abschluss erforderlich (120 Q + passendes Kabel)
9600 bis 115200

Wird benutzt fiir: Modbus RTU, SPS, SCADA, Ferniiberwachung (Insight)
Datenanschluss Zweileiter + gemeinsam oder Dreileiter
RS-485 Port 2 Nicht isoliert
Externer Abschluss erforderlich (120 Q + passendes Kabel)
9600 bis 115200
Wird benutzt fir:
e Modbus zu SPS, SCADA, und so weiter

o Kommunikation des Backup-Power-Management-Systems (PMS) zwischen iE

150-Steuerungen
RJ45 Ethernet . L .
¢ NTP-Zeitsynchronisation mit NTP-Servern

e PC-Utility-Software

Isoliert
Automatische Erkennung des 10/100 Mbit Ethernet-Ports

USB Service-Port (USB-B)

5.5  Zulassungen

Standards

CE
UL/cUL-gelistet nach — UL/ULC6200:2019 1. Ed. Steuerungen fur den Einsatz in der Stromerzeugung

ANMERKUNG Die neuesten Zulassungen finden Sie unter www.deif.com.

5.51 UL/cUL gelistet

Installation GemiB NEC (US) oder CEC (Kanada) installieren
Ein geeignetes Gehause des Typs 1 (flache Oberflache) ist erforderlich.
Gehause Unbeliiftet/belliftet mit Filtern fir eine kontrollierte/verschmutzte Umgebung der
Stufe 2
Montage Flache Oberflachenmontage
Anschlisse Nur 90° Kupferleiter anwenden
DrahtgroBe: AWG 30-12
Klemmen Anzugsmoment: 5-7 Ib-in
Stromwandler Verwenden Sie zugelassene oder anerkannte isolierende Stromwandler
Kommunikationsschaltungen Nur an Kommunikationskreise eines zugelassenen Systems/Gerates anschlieBen
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6. Rechtliche Hinweise

6.1 Haftungsausschluss und Urheberrecht

Handelsmarken

DEIF und das DEIF-Logo sind Marken der DEIF A/S
Bonjour® ist eine eingetragene Handelsmarke von Apple Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Landern.

Adobe®, Acrobat® und Reader®sind entweder eingetragene Marken oder Marken von Adobe Systems Incorporated in den
Vereinigten Staaten und/oder anderen Landern.

CANopen® ist eine eingetragene Gemeinschaftsmarke von CAN in Automation e.V. (CiA).
SAE J1939° ist eine eingetragene Handelsmarke von SAE International®.

EtherCAT®, EtherCAT P®, Safety over EtherCAT® sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken, lizenziert durch
die Beckhoff Automation GmbH, Deutschland.

VESA® und DisplayPort® sind in den Vereinigten Staaten und anderen Landern eingetragene Handelsmarken der Video
Electronics Standards Association (VESA®).

Google® und Google Chrome® sind eingetragene Handelsmarken von Google LLC.

Modbus® ist eine eingetragene Handelsmarke von Schneider Automation Inc.

Windows?® ist eine eingetragene Handelsmarke von Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Landern.
Alle Handelsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Urheberrecht

© Copyright DEIF A/S. Alle Rechte vorbehalten.

Haftungsausschluss

DEIF A/S behalt sich das Anderungsrecht auf den gesamten Inhalt dieses Dokumentes vor.

Die englische Version dieses Dokuments enthalt stets die neuesten und aktuellsten Informationen Uber das Produkt. DEIF
ibernimmt keine Verantwortung fiir die Genauigkeit der Ubersetzungen und Ubersetzungen werden eventuell nicht zur
selben Zeit wie das englische Dokument aktualisiert. Im Falle von Unstimmigkeiten hat das englische Dokument Vorrang.
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