FICHE TECHNIQUE

Régulateur de Tension Numérique, DVC 310

* Quatre modes de régulation possibles : Tension, PF, kVA, manuel
* Fonction Code de Réseau
» Réglages de stabilité programmables
* Application PC gratuite



1. Régulateur de Tension Numérique, DVC 310

1.1 INFOIMALIONS PrOQUIL..............oo oottt ettt e e s s e s et e s e s an s sn e senssenens 3
1.1.1 Champ d’application

1.1.2 Plage d€ TONCHONNEIMENL..............ooviiee st 3
ToA. 3 PArAMEBLIAGE. ...t 3
1.1.4 DESCHPLON AES DOIMNES.........o.ooioe et 4
1.2 Informations techniques et reSPONSADIIILE. ...................cooo i 5
1.2.1 SPECIICAtIONS TECRNMIGUES. ... 5
T.2.2 AVEITISSEIMENL........ooooii s34 6

DATA SHEET 4921240467B FR Page 2 de 6



gulateur de Tension Numérique, DVC 310

1.1 Informations Produit
1.1.1 Champ d’application

Le DVC 310 est un régulateur de tension numérique qui surveille et assure la régulation de la tension en sortie de l'alternateur. Il est
congu pour les alternateurs avec excitation de type SHUNT, AREP ou PMG. Le rdle du DVC est d'ajuster le courant d'excitation
dans le champ d'excitation en fonction de la tension en sortie souhaitée de I'alternateur.

Bien que le DVC 310 soit un circuit en boucle ouverte, le champ d'excitation doit avoir un potentiel négatif par rapport a la terre si le
neutre de I'armature du stator est connecté a la terre.

* Quatre modes de régulation sont possibles :

Tension, PF, kVA, manuel

» les E/S suivantes peuvent étre configurées :
2 entrées analogiques

1 sortie analogique

2 entrées numériques

3 sorties numériques

* 1 contact sec

« 1 port USB
1.1.2 Plage de fonctionnement

Types d'alternateur Leroy Somer :

PLSAA0 P 4230 A3 20 442 462 AT2 2 4910 502 > 51.2 » 531> 54
Shunt/AREP or PMG v J V A A Y V v WV +

Qutre cette liste, le DVC 310 est compatible avec une vaste gamme d'alternateurs présents sur le marché. Les restrictions sont les
suivantes : l'intensité ne peut pas dépasser les 6 A, et le DVC 310 doit étre alimenté avec une signal AC maximum de

180 V¢ de I'armature auxiliaire ou PMG
150 V ac du shunt

1.1.3 Paramétrage

®
Le paramétrage est facile grace a I'utilitaire PC sur Windows EasyReg (protégé par mot de passe). L'utilitaire EasyReg propose
d’autres fonctions telles que la surveillance de toutes les informations pertinentes lors de la mise en service, la sauvegarde et le
téléchargement des réglages.

DATA SHEET 4921240467B FR Page 3 de 6



1.1.4 Description des bornes

i X, %S
X1 Alimentation Up o X218
X2 - Entrée armature auxiliaire 180V B
21 - Entrée PMG (jusqu'a 180 V¢ dans ces configurations) (150V) i 21 |,
Z2 - Entrée shunt (jusqu'a 150 Vac) ., %S —
b2 DVC310 |
MAIN §77TT T s am e '
L1 . ; Upto i smo ;
L2 Mesure de tension du réseau 480 W i I:Iam a f ......
u o N I —
Vv Mesure de tension de I'alternateur (e ———
W Pour monophasé : Utiliser V et W ) MO | RV [
Up1to amn
480V BMn [+ oV
IU = (s1, s2)

IV =(s1,s2) Mesure d’intensité de Il'alternateur

IW = (s1, s2) 002—\_4,/{:_ .
Al1 Entrées analogiques :
Al2 Paramétrage externe

DI1 Entrées numériques : .
DI2 U=U et régulation PF/kvar 2k21
DHA/DIZ ;h """

B+ 24 Vta :
B- Alimentation DC 30V !
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Port for
CAN J1939
LS proprietary

Digital I/0
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®
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DVC310

Field excitation system
AREP: X1, 21, X2, Z2
PMG: X2, X1, 22
SHUNT: X1, X2

F- =E - field winding

[clo)

'Nm \

Battery: + and -

\Voltage sensing
Mains: L1 and L2

Excitation
F+ = E + field winding

Alternator:
1 phase =V and W
3 phases=U, V, and W

0,0]0]0[0)

\Voltage sensing }

\\

Temperature sensor

USB port -PTC

-PT 100

Current transformer
- U: Necessary for paralleling and measurement
-V and W: Used for measurement only

1.2 Informations techniques et responsabilité

1.2.1 Spécifications techniques

Alimentation auxiliaire

Consommation d’énergie

Temps de réponse protection

Précision sur régulation de
tension AC

Classe de précision
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24.0 a 30.0 V DC, alimentation continue.

<3W

(Temporisation réglée au minimum) :
Court-circuit:< 400 ms

Perte de tension référence <400 ms
Surtension <400 ms

Surexcitation <400 ms

Température élevée <400 ms

Baisse de vitesse <400ms

Défaut diode <400 ms

Intensité stator déséquilibrée : <400 ms
Limite intensité stator <400 ms

+/-0.25 %

Entrée tension AC: Classe 0.5
Fréquence : Classe 0.2

Intensité AC : Classe 2.5

Intensité champ d'excitation Classe 5
Entrées Pt100 Classe 2

Entrées analogiques : Classe 1
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Intensité champ d'excitation
sortie

Circuit d'excitation tension
d’alimentation

Impédance entrée de tension

Entrée analogique

Sortie relais (DO2)

Service port

TC secondaire

Conditions de fonctionnement
Conditions de stockage
Niveau de protection
Matériaux

Marquage CE/EMC

Environnement

Homologations

Vibrations

Chocs

Sécurité (intensité d’isolation)
Altitude

Dimensions

1.2.2 Avertissement

0-6A (surcharge maximale de 15A pendant 10 secondes)
9-180 V AC (triphasé)

30-180 V AC (monophasé)

8 MQ - max. 480 Vac +10%

AL1etAL2:
Intensité max. 60 mA
Tension : 0 to 24 Vp¢

6 A, 30 Vpc/250 Vpc (sur charge résistive)
Prise USB-B standard (cable standard USB A/B)

1Aa5A, réglable (Max. 5000A primaire)
Surcharge en intensité : 5 x In, 10 s
Consommation max.: 0.3 VA/phase

Température: (-40 a 55) °C
Temperature: (-55 a 85) °C

Bornes : IP 20
Selon IEC/EN 60529

Tous les matériaux en plastique sont auto-extinguibles selon UL94 (V1)

EMC/CE : Selon EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
IACS UR E10 zone de distribution d'énergie

95% RH selon IEC 60068-2-30, test Db
CE, UL

3a25Hz3.5mm
25a100Hz4.4¢g

50 g, 0.011 s, demi-sinus utilisant IEC 60068-2-27, test Ea.
Testé avec trois impact dans chaque directions sur les 3 axes, pour un total de 18 impacts
par test.

Selon EN 61010-1
Catégorie d'installation (catégorie de surtension) Ill, 300 V, niveau de pollution 2

2000 m

Hors-tout :
115 %x 175 mm

DEIF A/S se réserve le droit de modifier ce document sans préavis.

La version anglaise de ce document contient a tout moment les informations actualisées les plus récentes sur le produit. DEIF
décline toute responsabilité quant a I'exactitude des traductions. Il est possible que celles-ci ne soient pas mises a jour en méme
temps que le document en anglais. En cas de divergence, la version anglaise prévaut.
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