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1. iE 150 para generador, red y BTB

1.1 Acerca de los controladores

111 Acerca de

Los controladores iE 150 Generator (Genset), iE 150 Mains e iE 150 BTB ofrecen proteccion y control flexibles en una amplia
gama de aplicaciones.

El'iE 150 es un controlador todo en uno compacto. Cada controlador contiene todos los circuitos de medicion trifasica
necesarios.

Los valores y alarmas se muestran en la pantalla de visualizacion tipo LCD, legible incluso bajo la radiacion solar. Los
operadores pueden controlar facilmente los grupos electrogenos y los interruptores desde las unidades de pantalla. Como
alternativa, utilizar las opciones de comunicacion para conectarse con un sistema HMI/SCADA. En tal caso, el sistema HMI/
SCADA puede controlar la planta.

Tipo de controlador Controla y protege

. * Un motor, un generador y un interruptor del generador
iE 150 Generator . .
« Un motor, un generador, un interruptor del generador y un interruptor de red

e Una conexion de red y un interruptor de red

iE 150 Mains « Una conexion de red eléctrica, disyuntor de red eléctrica e interruptor de entrega
de potencia.
iE 150 BTB Un interruptor acoplador de barras.

En las aplicaciones mas sencillas, se puede utilizar un controlador de generador para controlar un grupo electréogeno.
También se pueden utilizar los controladores de generador para el reparto de carga CANshare entre multiples grupos
electrogenos (sin gestidn de potencia).

Varios controladores pueden interactuar para crear un sistema de gestion de potencia (PMS). Estas aplicaciones incluyen
sincronizacion, operacion en modo isla y operacion en paralelo a la red. El sistema puede arrancar y parar automaticamente
grupos electrogenos y abrir y cerrar interruptores. Los controladores también pueden utilizarse en sistemas de gestidon de
potencia en combinacion con otros controladores DEIF.

11.2 Versiones del software

La informacion contenida en este documento guarda relacién con la version de software:

iE 150 Aplicacion de controlador 1.35

Dependiendo del tipo de controlador, se podra usar el paquete de software Core, Sync, PM o Premium. El paquete de
software determinara qué funciones son compatibles.

NOTA * Sino se requiere sincronizacion, el controlador del generador puede utilizar el paquete de software Core
(consultar la Hoja de datos del iE 150 Non-sync generator).

11.3 Emulacion

El controlador incluye una herramienta de emulacion para verificar y probar la funcionalidad de la aplicacion, por ejemplo,
los modos de planta y las logicas, la gestion de interruptores y el funcionamiento del generador y de la red.
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La emulacion de la aplicacion resulta util a la hora de impartir cursos de formacion, personalizar los requisitos de la planta 'y
para testar una funcionalidad basica que deba ser configurada o verificada.

En un sistema de gestion de potencia, es posible controlar toda la planta generadora estando conectado a tan solo uno de
los controladores.

11.4  Facil configuracion con el utility software

Poner a punto facilmente una aplicacién con un PC S R e
y el utility software. Esto incluye la gestion de lineas e s T B —— Aread——
de salida de red y la operacion de los generadores. T : @ @ @
También puede utilizar el utility software para = Em Y . s
configurar rapidamente las entradas, salidas, o

[ Toad [ Toad [ Toad

parametros y ajustes.

/O & Hardware setup 832 TB31 TB30
Extemal l/0 (CIO)

Tools

BTB34
Ethemet setting (TCP/IP) a8 puse v
M-Logic & AOP

Modbus Configurator <Add | Deste | Add> GB1 GBT B3 GB4
e

1.2  Funciones y caracteristicas

1.21 Funciones generales del controlador

. . PM
Funciones de corriente alterna .y
Premium

Conjuntos de parametros nominales 6 6

Seleccionar la configuracion de corriente alterna:
« 3 fases/3 conductores

« 3 fases/4 conductores

« 2 fases/3 conductores (L1/L2/N o L1/L3/N)

» 1fase/2 conductores L1

100 hasta 690 V AC (seleccionable)

Tl -/10 -/5 (seleccionable)

Medicién de 4.2 corriente (seleccionar una)

e Corriente de red (y potencia)

o Corriente de acoplamiento (y potencia) () o
« Corriente de neutro (1 valor eficaz verdadero)

o Corriente de tierra (con filtro de tercer armoénico)

. PMy
Funciones generales .
Premium

Emulacion para test y puesta en servicio simulada { o

Secuencias de test integradas ° °
(Test simple, Test de carga, Test completo y Test de bateria)
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. PMy
Funciones generales .
Premium

Logica de PLC (M-Logic)

Contadores, incluidos:

e Maniobras del interruptor

e Contador de kWh (dia, semana, mes, total)
e Contador de kVArh (dia, semana, mes, total)

Reguladores PID de uso general
(2 salidas analogicas integradas)

4 salidas analdgicas adicionales (utilizando 2 x IOM 230)
Rechazo y anadido de carga simple

Tipo de controlador cambiable

Configurar y conectar AOP-2 (panel de operador adicional)

Soporte de TDU

NOTA * Solo para Premium.

20 lineas

80 lineas

N

. . . PM
Premium

Puesta a punto rapida (por ejemplo, para aplicaciones de alquiler)
Nivel de permiso definido por el usuario

Configuracion protegida por contrasena

Generacion de curvas de tendencias con la USW

Historicos de eventos con contrasena, hasta 500 entradas

Funciones de visualizacion e idioma

Soporta multiples idiomas
(incluido el chino, el ruso y otros idiomas con caracteres especiales)

20 pantallas graficas configurables

Pantalla grafica de seis lineas:

Parametros que se pueden modificar en la unidad de pantalla
3 accesos directos de funcion de motor

20 botones de acceso directo configurables

5 «testigos LED» de pantalla configurables (activado/desactivado/parpadeo)

PMy
Premium

Premium

Modbus RS-485
Modbus TCP/IP

Area de Modbus configurable
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1.3  Alarmas y protecciones

BTB
Grupo (interrupto
electrogen r
o* acoplador
de barras)

Tiempo de

Protecciones Alarmas ..
actuacion

Potencia inversa 3 32R <200 ms () ( [

Sobreintensidad rapida 2 50P <40 ms () ( [

Sobreintensidad 4 50TD <200 ms () ( [

Sobreintensidad dependiente de la tension 1 50V () ([ J [

Sobretension 2 59 <200 ms () ( [

Subtension 3 27P <200 ms o { ([ J

Sobrefrecuencia 3 810 <300 ms () ( [

Subfrecuencia 3 81U <300 ms () ([ J [

Asimetria de tension 1 47 <200 ms () ( [

Asimetria de corriente 1 46 <200 ms () ( J [

Sube?<C|taC|on o importacion de potencia 1 39RV <200 ms °

reactiva

Sobrgexutauon 0 exportacion de potencia 1 32FV <200 ms °

reactiva

Sobrecarga** 5 32F <200 ms o ([ J o

Sobrecorrlente por falla a tierra de tiempo 1 50G <100 ms ° ° °

inverso

Sobrecorriente en neutro de tiempo inverso 1 50N <100 ms () ( [

Sobretension en barras/red 3 59P <50 ms () ( [

Subtension en barras/red 4 27P <50 ms () ([ J [

Sobrefrecuencia en barras/red 3 810 <50 ms { ([ J o

Subfrecuencia en barras/red 3 81U <50 ms [ ) (] [

Parada de emergencia 1 <200 ms ()

Alimentacioén auxiliar baja 1 27DC { ([ J [

Alimentacion auxiliar alta 1 59DC o o [ J

Disparo externo del interruptor del p °

generador

Disparo externo del interruptor de entrega

. 1 ( J [

de potencia

Disparo externo del interruptor de red 1 (

Alarmas de fallo de sincronizacion . V o (] ([ J
interruptor

Fallo de apertura de interruptor . K 52BF () ( [
interruptor

Fallo de cierre del interruptor . V 52BF () ([ J [
interruptor

Fallo de posicién del interruptor . V 52BF () ([ J [
interruptor
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BTB

Protecciones Tiempq fje eIcht‘loP;en (mterrrupto

actuacion o* acoplador
de barras)

Fallo de cierre antes de excitacion 1 o

Error de secuencia de fases 1 47 [ ] (] [

Error de descarga 1 o

Fallo Hz/V 1 [

NO en Automatico 1 [ (] [

Desfase vectorial 1 78 <40 ms [ (]

ROCOF df/dt 1 81R <130 ms [ ) (] [

Subtension y potencia reactiva, Uy Q 2 <250 ms () (

Tension baja (de red) de secuencia positiva 1 27 <60 ms ® ([ J

Sobreintensidad direccional 2 67 <100 ms [ ] (

Sobretension de secuencia negativa 1 47 <400 ms () ([ J

Sobreintensidad de secuencia negativa 1 46 1, <400 ms o (

Sobretension de secuencia homopolar 1 59Uq <400 ms () ([ J

Sobreintensidad de secuencia homopolar 1 50 g <400 ms o ( J

ggts:(c::: reactiva dependiente de la 1 40 ) °

ﬁzcizl%reintensidad de tiempo inverso IEC/ p 51 ) ° °

(S:Er_?g)orriente de tiempo inverso en neutro 1 51N ; ° ° °

;c\a/lzrrizo(r;fr]rtg)de falla a tierra de tiempo ] 516 _ ° ° °

Sobrecorriente en neutro (4.2 TC) 2 - - [ ) ° [ )

Sobrecorriente por falla a tierra (4.° TC) 2 - - ® () ()

NOTA * Véase Controlador de funciones del generador para protecciones del motor de combustion.??????
NOTA **xPuede configurar estas protecciones para sobrecarga o potencia inversa.
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1.4  Aplicaciones
1.41 Aplicaciones con un solo generador
Modo Isla
\
GENSET

controller

Automatico en fallo de red (AMF) y potencia fija

@ Mains
connection

N

v

Data sheet 4921240687-D ES

La operacién en modo Isla se utiliza habitualmente en
plantas generadoras que estan aisladas de la red de
distribucion eléctrica nacional (o local). Hay dos tipos clave
de operacion en modo Isla:

e Generadores auténomos no conectados a la red
eléctrica interconectada.

e Generadores conectados a la red eléctrica
interconectada en modo paralelo. Esto significa que
pueden generar potencia de manera independiente y
bajo demanda.

Automatico en fallo de red (AMF): Si existe una pérdida
significativa de potencia de red o una situacion de barras
totalmente muertas, el controlador cambia automaticamente
a suministro eléctrico desde el generador de emergencia.
Esto asegura que haya suficiente potencia durante un fallo
de red e impide que resulten danados los equipos
eléctricos.

Potencia fija: Al emitir una sefal, el controlador arranca
automaticamente el grupo electrégeno y lo sincroniza con la
red. Después del cierre del interruptor del generador, el
controlador aumenta en rampa la carga aplicada hasta el
nivel consigna. Cuando se emite el comando de parada, se
descarga y para el grupo electrogeno después de un
periodo de enfriado.
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Recorte de puntas de demanda, transferencia de carga y exportacion de potencia a la red

Mains * Recorte de puntas de demanda: Planta generadora de
@ connection energia en la cual el generador suministra la demanda de
~ pico de carga y opera en paralelo a la red.

« Transferencia de carga: Modo de planta en el cual se
transfiere la carga de la red al generador, p. €j., durante
periodos de puntas de demanda o periodos con riesgo
de cortes de suministro.

« Exportacion de potencia a la red: Planta generadora con
consigna de kW fija (excluido un aumento de la carga).

@ Genset

N

1.4.2 Aplicaciones de generadores multiples

Estas aplicaciones pueden compartir la carga sin utilizar gestion de potencia. Sin embargo, los generadores no arrancan, se
paran, se conectan o se desconectan automaticamente.

Reparto analdgico de carga (con mdadulo externo IOM 230 opcional)

Analogue load sharing Analogue load sharing Analogue load sharing
Y a— \/ \/ \
IOM 230 IOM 230 IOM 230 IOM 230

@ Genset @ Genset @ Genset @ Genset
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Reparto analdgico de carga con controladores de terceros

Analogue load sharing Analogue load sharing Analogue load sharing
/ \/ \/
IOM 230 IOM 230 IOM 230
3rd party
product
J J —_L
@ Genset @ Genset @ Genset @ Genset

¢
¢
¢
¢

Multiples grupos electrégenos individuales con reparto de carga digital de terceros

Digital load sharing Digital load sharing Digital load sharing
\/ \
3rd party 3rd party
roduct roduct
) P jb P
@ Genset @ Genset @ Genset
~ ~N ~

Se pueden utilizar hasta 32 controladores de generador iE 150 y de otros fabricantes.

Controladores de terceros compatibles:
¢ ComAp

e« DeepSea MSC7

e« SmartGen

Reparto digital de la carga (CANshare) (hasta 127 generadores)

Digital load sharing Digital load sharing Digital load sharing

@ Genset @ Genset @ Genset @ Genset
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Reparto digital de la carga con interruptores acopladores de barras (CANshare) (hasta 127 generadores y
hasta 64 sistemas de barras)

Busbar 3

¥ @

Digital load sharing

Busbar 1 Busbar 2

Digital load sharing Digital load sharing Digital load sharing

@ Genset @ Genset @ Genset @ Genset

1.4.3 Aplicaciones de gestion de potencia

En gestion de potencia, los controladores tienen la informacion de que necesitan arrancar, parar, conectar o desconectar
generadores y/o redes de manera automatica. Véase Gestion de potencia para obtener mas informacion.

Operacion en modo Isla en gestion de potencia

PMS PMS PMS

@ Genset @ Genset @ Genset

Planta generadora con generadores en sincronismo. Puede utilizarse también en plantas generadoras de potencia critica
con una sefal de arranque emitida por un controlador (ATS) externo.

Data sheet 4921240687-D ES Pagina 12 de 46



Grupos electrogenos en gestion de potencia con tres redes y dos secciones

Mains Mains Mains
@ connection @ connection @ connection
~ ~N ~N
p
»
*—>h
PMS
)
PMS |_L|‘/( PMS
%
@ Genset @ Conaat @ oot @ Genset

~

Uso el respaldo de Ethernet para gestion de potencia

-

@ Genset @ Genset @ Genset @ Genset

Ethernet Ethernet

CAN bus CAN bus CAN bus
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iE 150 en gestidn de potencia con controladores solares y de bateria

@ Mains Z2
connection &g=  Solar
~N —

|

CAN bus

Inverter
T
{

CAN bus

Power
converter

—
- /’\'
|
Battery

@ Genset

NOTA El controlador de grupo electrogeno hibrido iE 150 no puede utilizarse en una aplicacion de gestidon de potencia.

1.5  Gestion de potencia
1.5.1 Introduccion

El sistema de gestion de potencia suministra automaticamente la potencia necesaria para la carga de manera eficiente,
segura y fiable.

El sistema de gestion de potencia:

* Arrancay para automaticamente los generadores
o Cierra y abre automaticamente los interruptores

« Optimiza el consumo de combustible

« Equilibra las cargas en el sistema

« Despliega la I6gica de la planta

« Asegura que el sistema sea seguro

Puede monitorear todo el sistema de gestion de potencia desde una pagina de supervision grafica en el utility software.
También puede ver el estado de marcha, las horas de operacion, el estado de los interruptores, el estado de lared y las
barras, el consumo de combustible, etc.

Sistema multi-maestro

El sistema de gestion de potencia es un sistema multi-maestro para aumentar la fiabilidad. En un sistema multi-maestro,
todos los datos vitales se transmiten entre los controladores, de tal modo que el controlador conozca el estado de gestion
de potencia (calculos y posicién) en la aplicacién. Como consecuencia de ello, la aplicacion no tiene un solo controlador
maestro.
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Secciones del sistema de barras

La planta puede subdividirse utilizando entre uno y ocho interruptores acopladores de barras. Esto permite operar
diferentes secciones de la planta en diferentes modos operativos de planta. Por ejemplo, puede utilizar esto para realizar un

test de una seccion o para dividir la carga en cargas primarias y secundarias.

1.5.2 Modos de planta de gestion de potencia

Los modos de planta son configurables y se pueden cambiar en todo momento. Todos los modos pueden combinarse con

el modo Automatico en Fallo de Red (AMF). Puede utilizar los controladores para las siguientes aplicaciones:

Modo Isla Planta generadora con generadores en sincronismo.

Automatico en fallo de red (AMF) .
tras apagon.

Potencia fija . -
instalacion).

Recorte de puntas de demanda
en paralelo a la red.

Plantas de potencia critica/de emergencia en espera, generador para arranque

Planta generadora con consigna de kW fija (incluida carga de consumos de la

Planta generadora en la cual el generador suministra la demanda de carga punta

Modo de planta en el cual la carga se transfiere de la red al generador. Por
Transferencia de carga ejemplo, periodos de picos de demanda o periodos con riesgo de cortes de

suministro eléctrico.

Exportacion de potencia a la red . .
instalacion).

1.5.3 Caracteristicas de gestion de potencia

Planta generadora con consigna de kW fija (excluida la carga de consumos de la

.. .2 . PM
Premium

Operacion de gestion de potencia*:

» Numeros de controladores de generador

* Numero de controladores de red

« Numero de controladores de interruptores acopladores de barras (BTB)
* Numero de controladores solares

« Numero de controladores de bateria (BESS)

« Numero de controladores de carga (ALC-4)

Soporte del controlador de la carga (compatible con ALC-4)
Arranque y parada dependientes de la carga del grupo electrégeno
EasyConnect

Reparto de carga asimétrica entre grupos electrégenos

Modo seguro

Seleccion de las prioridades de grupo(s) electrégeno(s):
* Manual

» Horas de operacion

» Optimizacién del combustible

Parada de seguridad del grupo electrégeno
Gestion de potencia controlada mediante PLC posible

PMS redundante a través de Ethernet

Data sheet 4921240687-D ES
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* Restricciones en los controladores

ID1to 24 ID 25 to 32 ID 33 to 40

Genset (1to 32)

Mains (1to 32)

Solar (25 to 40)

Battery (25 to 40)

ALC-4 (25 to 40)

BTB (33-40)

External BTB (33-40)

Alternativas a la gestion de potencia

iE 150 PMS lite: Para un reparto de carga y gestion de potencia sencillos a través de CANshare, para hasta 256
generadores y/o BTB. Solo es para generadores, otras fuentes de alimentacién no son posibles. También se pueden utilizar
los controladores de generador AGC 150 PMS Lite y AGC-4 MKk Il para PMS Lite. Consulte la hoja de datos del iE 150 PMS
lite.

iE 150 para grupos electrégenos hibridos: para un sistema que incluye grupos electrégenos, hasta 16 inverters y una
conexion de red. Si hay una red, puede haber un grupo electrégeno. Si no hay red, pueden haber hasta dos grupos
electrogenos en sincronizacion, o hasta cuatro grupos electrégenos sin sincronizacién. Consultar la Hoja de datos del iE
150 para grupos electréogenos hibridos.

PMS abierto: utilizado para anadir controladores solares, de almacenamiento o red a plantas de campo marrén que
dispongan de controladores de grupo electrégeno o red de otros proveedores. Puede utilizar los controladores iE 150
Generator como grupos electrogenos externos.

1.6 Productos compatibles

1.6.1 Unidad de pantalla tactil: TDU

TDU es una pantalla tactil preprogramada (www.deif.com/products/tdu-series). La TDU se puede utilizar para estos
controladores:

« iE 150 para generador, red y BTB

« iE 150 Solar y Storage

¢ AGC 150 para generador, red y BTB

¢ ASC 150 Solar y Storage

e AGC-4 Mk Il para generador, red y BTB
e ASC-4 Solar y Battery

* AGC 4 para generador, red y BTB

1.6.2 Gestion de potencia
Puede utilizar estos controladores junto con un sistema de gestidon de potencia:

« iE 150 Generator(www.deif.com/documentation/ie-150)
« iE 150 Mains(www.deif.com/documentation/ie-150)

« jE 150 BTB (www.deif.com/documentation/ie-150)

« iE 150 Battery(www.deif.com/documentation/ie-150)

¢ {E 150 Solar (www.deif.com/documentation/ie-150)
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+ AGC 150 Generator (www.deif.com/products/agc-150-generator)

* AGC 150 Mains (www.deif.com/products/agc-150-mains)

* AGC 150 BTB (www.deif.com/products/agc-150-btb)

e ASC 150 Solar (www.deif.com/products/asc-150-solar)

+ ASC 150 Storage (www.deif.com/products/asc-150-storage)

« AGC-4 Mk Il Grupo electrégeno, Red, BTB, Grupo y Planta (www.deif.com/products/agc-4-mk-ii)
« AGC-4 Grupo electrogeno, Red, BTB, Grupo y Planta (www.deif.com/products/agc-4)

e« ASC-4 Solar (www.deif.com/products/asc-4-solar)

« ASC-4 Battery (www.deif.com/products/asc-4-battery)

¢ ALC-4 (Controlador automatico de carga) (www.deif.com/products/alc-4)

1.6.3 PMS abierto

Puede utilizar estos controladores junto con un sistema de gestion de potencia abierto:

« iE 150 Battery, Solar y Mains (www.deif.com/products/ie-150)
¢ ASC 150 Solar (www.deif.com/products/asc-150-solar)

+ ASC 150 Storage (www.deif.com/products/asc-150-storage)

+ AGC 150 Mains (www.deif.com/products/agc-150-mains)

e« ASC-4 Solar (www.deif.com/products/asc-4-solar)

* ASC-4 Battery (www.deif.com/products/asc-4-battery)

* AGC-4 Mk Il Mains (www.deif.com/products/agc-4-mk-ii)

También se pueden utilizar iE 150 Generator, AGC 150 Generator, AGC-4 Mk Il Genset y/o AGC-4 Genset como grupos
electrogenos externos. Es decir, los controladores de grupo electrégeno no forman parte del PMS abierto. También pueden
enviar sus mediciones de potencia a los controladores del PMS abierto mediante el bus CAN.

1.6.4 Servicio de monitorizacion remota: Insight

Insight es un servicio de monitorizacién remota de reaccion rapida (www.deif.com/products/insight). Incluye datos en
tiempo real del grupo electrogeno, un dashboard personalizable, seguimiento via GPS, gestion de equipos y de usuarios,
alertas por correo electrénico y/o SMS y gestion de datos en la nube.

1.6.5 Controladores digitales de tension

DVC 350 es un controlador de tension (AVR) digital concebido para alternadores con excitacion tipo SHUNT, AREP o PMG.
El DVC 350 monitoriza y regula la tension en la salida del alternador. El controlador puede controlar las funciones del DVC
350 y recibir informacién de fallas directamente con la comunicacion via bus CAN. Para mas informacion, véase
www.deif.com/products/dvc-350

DVC 550 es un controlador de tensidon (AVR) digital avanzado concebido para alternadores con excitacion tipo SHUNT,
AREP o PMG. EI DVC 550 monitoriza y regula la tensién en la salida del alternador. El controlador puede controlar todas las
funciones del DVC 550 y recibir informacion de fallas directamente con la comunicacion por bus CAN. Para mas
informacién, véase www.deif.com/products/dvc-550

1.6.6 Entradas y salidas adicionales
El controlador utiliza comunicacion via bus CAN con:

* CIlO 116 es un modulo de expansién de entradas remotas. Véase www.deif.com/products/cio-116
e ClO 208 es un moédulo de expansion de salidas remotas. Véase www.deif.com/products/cio-208
e CIlO 308 es un modulo de E/S remotas. Véase www.deif.com/products/cio-308
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« 10M 220y IOM 230, cada uno de ellos, dispone de dos salidas analdgicas. Estas pueden ser utilizadas para regulacién
del regulador de velocidad (GOV) y del regulador automatico de tension (AVR) o para control PID general. Véase
www.deif.com/products/iom-200230

1.6.7 Panel adicional de operador AOP-2

El controlador utiliza comunicacién via bus CAN con el panel de operador adicional (AOP-2). Configurar el controlador
utilizando M-Logic. A continuacion, en el AOP-2, el operador puede:

e Utilizar los botones para enviar comandos al controlador.
« Ver como se encienden los LEDs para indicar estados y/o alarmas.

Puede configurar y conectar dos AOP-2s si el controlador incorpora el paquete de software premium.

1.6.8 Pantalla remota: iE 150

La pantalla remota es un iE 150 que solo tiene una fuente de alimentacion y una conexion Ethernet a un controlador iE 150.
La pantalla remota permite al operador ver los datos operativos del controlador asi como operar via remota el controlador.

1.6.9 Unidad de apagado, SDU 104

La SDU 104 es un dispositivo de seguridad para la proteccion de motores. La unidad mantiene el motor en marcha si el
controlador principal falla. La unidad también puede apagar el motor de forma segura.

Véase www.deif.com/products/cio-104

1.6.10 Otros equipos
DEIF cuenta con una extensa gama de otros equipos compatibles. A continuacién encontrara algunos ejemplos:

* Sincronoscopios
o CSQ-3 (www.deif.com/products/csq-3)
« Cargadores de baterias/suministro eléctrico
o DBC-1 (www.deif.com/products/dbc-1)
+ Transformadores de intensidad
o ASK (www.deif.com/products/ask-asr)
o KBU (www.deif.com/products/kbu)
+ Transductores
o MTR-4 (www.deif.com/products/mtr-4)
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1.6.11 Tipos de controladores

minimo
. . . . Core
Unidad de grupo electrogeno Controlador de generador no sincronizable .
(Esencial)
Unidad de grupo electrégeno Controlador de generador(es) Sincro.
Controlador de red Controlador de red Sincro.
Unidad Bus Tie Breaker Controlador de interruptor acoplador de barras Sincro.
(BTB)
. . . Core
Unidad Genset Hybrid Controlador Hybrid Genset-Solar .
(Esencial)
. . . Controlador de propulsion de motor de Core
9101 Sitteke] EEG [PIve combustién (Esencial)
Unidad de pantalla remota Pantalla remota Ninguna
Unidad Battery Controlador de almacenamiento de bateria Premium
Unidad Solar Controlador solar Premium
Unidad ATS Conm‘ut.a}dor Qe transferencia automatica Corg
(transicion abierta) (Esencial)
Unidad ATS Conm'ut.a!dor de transferencia automatica Sincro.
(transicion cerrada)
Unidad Genset PMS lite Controlador PMS lite Sincro.

Paquetes de software y tipos de controlador

El paquete de software del controlador determina las funciones que el controlador puede utilizar.

e Core (Esencial)

o Puede cambiar el tipo de controlador a cualquier otro controlador que utilice Core.

o El software Core solo es compatible con aplicaciones sin sincronizacion.

¢ Sincro.

o No puede cambiar el tipo de controlador.

o El software Sync solo es compatible con aplicaciones con sincronizacion.

* PM (gestién de potencia)

o No puede cambiar el tipo de controlador.

¢ Premium

o Puede cambiar el tipo de controlador a cualquier otro tipo de controlador.

o Todas las funciones son compatibles.

Puede seleccionar el tipo de controlador en Ajustes basicos > Ajustes del controlador > Tipo.

NOTA Para los controladores iE 150 Marine, consulte: www.deif.com/products/ie-150-marine.
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2. Controlador iE 150 Generator

Disefno de la pantalla

Potencia

Pantalla de
visualizacion

Navegacion

@ Botén Intro
e Botén Atras

@ Modo AUTO

@ Silenciar la

bocina

9 Menu de

accesos directos

@ Modo

MANUAL

Data sheet 4921240687-D ES

Verde: La alimentacion del controlador estd ENCENDIDA (ON).
APAGADO: La alimentacion del controlador esta APAGADA (OFF).

Resolucion: 240 x 128 px.
Area de visualizacion: 88,50 x 51,40 mm.
Seis lineas, cada una de 25 caracteres.

Mover el selector hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha por la pantalla.

Entrar en el sistema de Menus.
Confirmar la seleccion en la pantalla.

Ir a la pagina anterior.

Utilice para cambiar a modo AUTO. El controlador arranca y para automaticamente (y conecta y
desconecta) los grupos electrogenos. No se requiere ninguna accién por parte del operador.
Los controladores utilizan la configuracion de gestion de potencia para seleccionar
automaticamente la accion de gestion de potencia.

Para una bocina de alarma (si ha sido configurada) y entra en el menu de Alarma.

Accede a los accesos directos generales y del motor, al menu de salto, a la seleccion de modo,
al test y al test de ledes.

Utilice para cambiar a modo MANUAL. El operador o una sefial externa permite arrancar, parar,
conectar o desconectar grupo electrogeno. El controlador del generador no puede realizar
estas acciones automaticamente. El controlador realiza una sincronizacion automatica antes de
cerrar un interruptor y se descarga automaticamente antes de abrir un interruptor.
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9

10

M

12

13

14

15

16

17

2.2

Simbolo de red

‘ Cerrar

interruptor

. Abrir

interruptor

Simbolos de
interruptor

Generador

Motor de
combustion

‘ Parada
. Start

Simbolo de carga

Verde: Tension y frecuencia de la red estan OK. El controlador puede sincronizar y cerrar el
interruptor.
Rojo: La tension y/o la frecuencia de la red no son correctas.

Pulsar para cerrar el interruptor.

Pulsar para abrir el interruptor.

Verde: El interruptor esta cerrado.
Verde destellante: Sincronizando o descargando.
Rojo: Fallo de interruptor.

Verde: Tension y frecuencia del generador estan OK. El controlador puede sincronizar y cerrar
el interruptor.

Verde destellante: La tension y frecuencia del generador son correctas, pero el temporizador
V&Hz OK todavia esta contando. El controlador no puede cerrar el interruptor.

Rojo: La tension y/o la frecuencia del generador no son correctas.

Verde: Existe realimentacion de marcha.
Verde destellante: El motor de combustion se esta preparando.
Rojo: El motor de combustién no esta en marcha o no hay realimentacion de marcha.

Para el grupo electrégeno si se selecciona el modo MANUAL o SinReg.

Arranca el grupo electrégeno si se selecciona el modo MANUAL o SinReg.

APAGADO: Aplicacion de gestion de potencia.
Verde: La tension y la frecuencia de suministro son correctas.
Rojo: Fallo de tension/frecuencia de suministro.

Funciones del controlador de generador

Funciones de grupo electrogeno

. . S PMy
Funciones de sincronizacion .
Premium

Sincronizacion (dinamica) o o
Sincronizacion (estatica) ([ ]
CBE (sincronizacion de arranque) o
Operacion en paralelo de breve duracion () ()
Premium

Control analdgico integrado del regulador automatico de tension (AVR) { ()
Control analégico externo del regulador automatico de tension (AVR) via el IOM ° °
230
Control digital del regulador automatico de tensién (AVR): Configuracion remota,

[ ) [ )
DVC - DEIF
Control digital del regulador automatico de tension (AVR): Polarizacién de ° °
tension y configuracion remota, DVC 550 - DEIF
Control digital del regulador automatico de tensién (AVR): Polarizacion de ° °

tensién, Nidec D550

Data sheet 4921240687-D ES
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. PM
Premium

Control digital del regulador automatico de tension (AVR): Polarizacion de

tension y configuracion remota, Nidec D550 o
Transformador elevador (con compensacién de angulo de fase) o

Comunicacion con el monitor de aislamiento KWG I1SO5 (bus CAN) o o

. PM
protecelones de ¢:2. (AC) avanzadas “
Premium

Desfase vectorial [ ]
ROCOF (df/dt)

Subtension y potencia reactiva, Uy Q

Sobretensién media en barras

Proteccion direccional de sobreintensidad c.a. (AC)
Corriente de secuencia negativa (ANSI 461,)

Tension de secuencia negativa (ANSI 47)

Corriente de secuencia cero (ANSI 51lg)

Tension de secuencia cero (ANSI 59U)

Potencia reactiva dependiente de la potencia (ANSI 40)
Sobreintensidad de tiempo inverso (ANSI 51)

Soporte de red (droop dependiente de la frecuencia)

Relé de tierra

Medicion del cuarto transformador de intensidad “
Premium

Alarmas de corriente altas 2 2
Alarmas de marcha inversa altas 2 2
Alarmas de potencia altas 2 2
- , PMy
Modos adicionales de grupo electrégeno .
Premium
Ventilacién ([ ] o
Alternador seco o o

PMy

Reparto equitativo de carga via gestion de potencia () ()
Reparto analdgico de carga (con IOM 230) ([ {
Reparto digital de carga (CANshare) () ()
Reparto de carga de terceros () ()
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Funciones del motor de combustion

. PMy
F .
unciones de arranque y parada “ Premium

Secuencias de arranque y parada del motor de combustion
Enfriado en funcidn de la temperatura
Enfriado temporizado

Bobina de arranque y de marcha configurables

Premium

Regulacion del regulador de velocidad utilizando:

e Comunicacion con el motor

« Control analégico integrado

o Control analdgico externo utilizando el IOM 230
e Relés

Control manual de velocidad utilizando:

« Entradas digitales

* Menu en pantalla de visualizacion (por el operador)

o Entrada analdgica

e Modbus

» Consigna configurada

Deteccion de velocidad utilizando CAN, MPU o frecuencia
Derrateo del motor de combustion

Control del ventilador de ventilacién

Rampas de aumento y reduccion de potencia

Tiempo de
Protecciones del motor de combustion P
actuacion

Sobrevelocidad

Fallo de motor de arranque

Error de realimentacion de marcha

Rotura de conductor de MPU

Fallo de arranque

Fallo de parada

Bobina de paro, alarma de rotura de conductor
Calentador del motor

Ventilacién max./ventilador de radiador
Chequeo de llenado de combustible

Alarmas de mantenimiento

1
Multiple

48
34

48

<400 ms

. .. PM
Premium

Monitoreo de consumo de combustible

Supervision de la bomba de combustible, l6gica y repostaje

Data sheet 4921240687-D ES
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. .. PM
Premium

Supervision del fluido de escape diésel, Idgica y repostaje

Supervision de fluidos genéricos, ldgica y repostaje

2.3 ECU y motores de combustiéon compatibles

El controlador puede comunicarse con las siguientes ECU y motores de combustion.

Fabricante

J1939 genérico

utilice J1939
ANGLE -
Baudouin CPCB IV
Baudouin WOODWARD PG+
Baudouin Wise 10B
Baudouin Wise 15
Bosch EDC17
Caterpillar ADEM3
Caterpillar ADEM4
Caterpillar ADEMS
Caterpillar ADEM6
Caterpillar ADEM3, ADEM4
Caterpillar -
Cummins CM 500
Cummins CM 558
Cummins CM 570

. Cummins CM 570

Cummins .

Industrial
Cummins CM 850
Cummins CM 2150
Cummins CM 2250
Cummins CM 2350

Data sheet 4921240687-D ES

Cualquier ECU que

Motores de combustion

Cualquier motor de
combustion que utiliza
J1939

C4.4, C6.6, C9, C15, C18,
€32, 3500, 3600

C4.4, C6.6, C9, C15, C18,
C32, 3500, 3600

C4.4, C6.6, C9, C15, C18,
€32, 3500, 3600

QSL, QSB5, QSX15y 7,
QSM1M, QSK 19/23/50/60

QSL, QSB5, QSX15y 7,
QSMM, QSK 19/23/50/60

QSL, QSB5, QSX15y 7,
QSM11, QSK 19/23/50/60

QSL, QSB5, QSX15y 7,
QSM1M, QSK 19/23/50/60

QSL, QSB5, QSX15y 7,
QSM11, QSK 19/23/50/60

QSL, QSB5, QSX15y 7,
QSM11, QSK 19/23/50/60

Tier 4/Stage V

Configuracion del
controlador

Interfaz de motor
combustion (I/F) [7561]

J1939 genérico

ANGLE

Baudouin CPCB IV
Baudouin Gas

Baudouin Wise10B
Baudouin Wise15

Bosch EDC17CV54TMTL

Caterpillar ADEM3

Caterpillar ADEM4

Oruga ADEMS
Caterpillar ADEM6

Caterpillar Genérico*
Caterpillar con C7.1 AT

Cummins CM500

Cummins CM558

Cummins CM570

Cummins CM570 Industrial

Cummins CM850

Cummins CM2150

Cummins CM2250

Cummins CM2350
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Fabricante

Cummins
Cummins
Cummins
Cummins

Cummins

Cummins

Cummins
Cummins
Cummins
Detroit Diesel
Detroit Diesel
Detroit Diesel
Deutz

Deutz

Deutz

Deutz

Deutz

Deutz

Deutz
Doosan
Doosan
Doosan

FPT Industrial
FPT Industrial
Guascor
Hatz Diesel

Hatz Diesel

Isuzu

lveco

lveco

lveco

lveco
lveco
lveco

Iveco

CM 2350 Industrial
CM 2358

CM 2850

CM 2880

CM 2880 Industrial
CM 500, CM 558, CM

570, CM 850, CM 2150

y CM 2250

PGI

DDEC IlI
DDEC IV
DDEC Ill, DDEC IV
EMR2

EMR3

EMR4

EMR4 Stage V
EMR5

EMRS Stage V
EMR 2, EMR 3
EDC17

MD1

G2 EDC17
EDC17

Bosch MD1
GCS-e ECU

EDC17
ECM

CURSOR
EDC7 (Bosch MS6.2),

CURSOR, NEF, EDC7,
VECTOR 8

NEF

Bosch MD1
lveco NEF67
VECTOR 8

Data sheet 4921240687-D ES

Motores de combustion

QSL, QSB5, QSX15y 7,
QSM11, QSK 19/23/50/60
Industrial

KTA19

Serie 50, 60 y 2000
Serie 50, 60 y 2000
Serie 50, 60 y 2000

3/4H50 TICD

4JJ1X, 4JJ1T, BWG1IX
FT-4

Tier 4/Stage V

En funcién de la

ECU

Configuracion del
controlador

Interfaz de motor
combustion (I/F) [7561]

Cummins CM2350 Industrial
Cummins CM2358
Cummins CM2850
Cummins CM2880
Cummins CM2880 Industrial

Cummins Genérico*

Cummins Generic Industrial
Cummins KTA19
Cummins PGl

DDEC Il

DDEC IV

DDEC Genérico*
Deutz EMR 2

Deutz EMR 3

Deutz EMR 4

Deutz EMR 4 Stage V
Deutz EMR 5

Deutz EMR 5 Stage V
Deutz EMR Genérico*
Doosan G2 EDC17
Doosan MD1

Doosan stage 5

FPT EDC17CV41

FPT stage V

Guascor GCS

Hatz

Hatz EDC17

Isuzu

Ilveco CURSOR
lveco EDC7

Iveco Genérico*

Iveco NEF
Iveco Stage V
Iveco Stage V NEF67

Iveco Vector8
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Fabricante

JCB

JCB
Jichai
Jichai
Jichai
Jichai
Jing Guan

John Deere
John Deere

Kingbang
Kohler
Kohler
Kubota
MAN
MAN
MAN
MAN
MTU
MTU
MTU
MTU

MTU

MTU

MTU

MTU
MTU
MTU

MTU

Perkins
Perkins
Perkins

Perkins

JC15D-ECU22
JC15D WYS
JC190

JC15T JG
JDEC

Controles FOCUS
(version 2.1)

ECU2-HD

KORD3

EDC17

EMC 2.0

EMC 2.5

EMC 2.0, EMC 2.5
MDEC, médulo M.201
MDEC, médulo M.302
MDEC, médulo M.303
MDEC, médulo M.304

ADEC

ADEC, ECU7 sin
modulo SAM (modulo
de software 501)

ECU7 con médulo
SAM

ECU8
ECU9
ECU9 EMINOX

J1939 Smart Connect,
ECUS8, ECU9

ADEM3

ADEM4

CPCB IV
EDC17

Data sheet 4921240687-D ES

Motores de combustion

ECOMAX DCM3.3+

P745 & P740 DieselMax
Stage V Version 7

Gas

PowerTech M, E y Plus

KD62V12
KDI 3404

Series 2000 y 4000
Series 2000 y 4000

Serie 2000 (ECU7), Serie
4000 (ECU7) y MTU PX

Series 2000 y 4000

Serie 2000 (ECU7), Serie
4000 (ECU7) y MTU PX

Serie 1600

Tier 4/Stage V

® (ECU9 o
posterior)

Configuracion del
controlador

Interfaz de motor
combustion (I/F) [7561]

JCB

JCB 430/448 Stage V

JC15D Weifu***
JC15D WYS
JC190

Jichai JC15T JG
Jing Guan

John Deere
John Deere Stage V

Kingbang

Kohler KD62V12

Kohler KDI 3404

Kubota Stage V

MAN EDC17

MAN EMC Step 2.0

MAN EMC Step 2.5

MAN Genérico*

MDEC 2000/4000 M.201
MDEC 2000/4000 M.302
MDEC 2000/4000 M.303
MDEC 2000/4000 M.304

MTU ADEC

MTU ADEC, médulo 501

MTU ECU7 con SAM

MTU ECUS8
MTU ECU9
MTU ECU9 EMINOX

MTU J1939 Smart Connect

Perkins ADEM3
Perkins ADEM4
Perkins CPCB IV
Perkins EDC17C49
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Fabricante

Perkins
Perkins

Perkins

Perkins

Perkins
PSI/Power
Solutions
QiYao
Scania
Scania

Scania

Scania

Scania

SDEC
SDEC
SDEC
SDEC
Steyr
VECV
Volvo Penta
Volvo Penta
Volvo Penta

Volvo Penta
Volvo Penta

Volvo Penta

Volvo Penta
Volvo Penta

Weichai
Weichai
Weichai
Weichai
Weichai

ADEM3, ADEM4

EMS
EMS S6 (KWP2000)
EMS 2 S8

EMS S6 (KWP2000)

EMS 2 S8

F20

F31

F36

F45

EDC17
E694
CPCB4
D12 marino
EDC3
EDC4

EMS, EMS2.0 a
EMS2.3

EMS2.3
EMS2.4

EDC3, EDC4

WOODWARD PG+
WOODWARD PG+
Wise 10B

Wise 15

Data sheet 4921240687-D ES

Motores de combustion

Serie 850, 1100, 1200,
1300, 2300, 2500 y 2800

Serie 400 y 1200

Serie 400 Modelo IQ IR IW
1Y IF

Serie 1200F Modelo MT,
MU, MV, MW, BM y BN

Serie 1200J Modelo SU,
VM

PSI/Power Solutions

Dx9x, Dx12x, Dx16x
DC9, DC13, DC16

Dx9x, Dx12x, Dx16x
motores industriales

DC9, DC13, DC16
motores industriales

D6, D7, D9, D12, D16 (solo
variantes GE y AUX)

TAD4x, TAD5x, TAD6X,
TAD7x

Diésel

Gas

Tier 4/Stage V

® (ECUv230
posterior)

Configuracion del
controlador

Interfaz de motor
combustion (I/F) [7561]

Perkins Genérico*
Perkins Stage V

Perkins StV 400

Perkins StV 1200

Perkins StV 120xJ (SU/VM)

PSI/Power Solutions

QiYao Gas
Scania EMS
Scania EMS 2 S6
Scania EMS 2 S8

Scania S6 Industrial

Scania S8 Industrial

SDEC F20

SDEC F31

SDEC F36

SDEV F45

Steyr EDC17

VECV E694

Volvo Penta CPCB4
Volvo Penta D12
Volvo Penta EDC3
Volvo Penta EDC4

Volvo Penta EMS2

Volvo Penta EMS2.3
Volvo Penta EMS2.4

Volvo Penta Generic*

Weichai Baudouin E6 Gas
Weichai Diesel

Weichai Gas

Weichai Wise10B

Weichai Wise15
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Fabricante

Weichai Wise 13
Weichai Wise 18B
Xichai =

YANMAR EDC17
YANMAR -

YANMAR -

YANMAR X1

Yuchai United YC-ECU-A

Yuchai United
Yuchai United

Yuchai United YC-BCR
Yuchai United YC-ECU
Yunnei

NOTA

NOTA

NOTA *** Previamente Jichai.

YCGCU (Version 4.2)
YCGCU (Version 4.2)

Motores de combustion

Gas 4G
TNy TNV

Diésel
Gas

Otros protocolos EIC: Pongase en contacto con DEIF.

2.4

Tier 4/Stage V

Configuracion del
controlador

Interfaz de motor
combustion (I/F) [7561]

= Wisel3

Wise18B

= Xichai Gas

- YANMAR EDC17

- YANMAR gas 4G
YANMAR Stage V
YANMAR XT11
YC-ECU-A

Yuchai United Diesel
Yuchai United Gas
- Yuchai YC-BCR

- Yuchai YC-ECU

Yunnei

* Los protocolos genéricos se incluyen para garantizar la compatibilidad en sentido inverso.
** Si lo soportan la ECU y el motor de combustion.

Post-tratamiento de los gases de escape (Nivel 4/Fase V)

El controlador cumple los requisitos de emisiones de Tier 4 (Final)/Fase V. Utilice la pantalla para monitorizar (y controlar)
tanto el motor como el sistema de postratamiento de los gases de escape.

Postratamiento

6 7

s—DG BLOCKED FOR START
4—-FIf1ZEI‘U‘EEIl’I"'IE'Ht

-?;.-: F - .-j'h
3 =, ) = =N } e G e

- WKk,
T, e g @ & =

. el “ | HIGH
1—-Eegener‘at1nn active

DEF level: 32.0% Y
| |
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I

10

(i

12

13

Estado del postratamiento

Fallo del sistema de emisiones del
motor de combustion

Filtro de particulas diésel (DPF)

Nombre de pagina

Estado del controlador

Inhibir filtro de particulas diésel (DPF)

Alta temperatura - Regeneracion

Quemado de HC

Nivel de fallo del sistema de emisiones
del motor de combustion

Nivel del filtro de particulas diésel
(DPF)

Advertencia nivel de DEF

Apagado de DEF

Induccion de nivel de DEF

Data sheet 4921240687-D ES

-]
=179
-::-'J:,

Fallo o anomalia funcional de las emisiones.

Se requiere regeneracion.

La regeneracion esta inhibida.

Hay una alta temperatura y se esta llevando a cabo una
regeneracion.

Acumulacion de hidrocarburo que requiere quemado.

Fallo o anomalia funcional de emisiones, con la gravedad.

Regeneracion necesaria, con la gravedad.

Nivel de DEF bajo

Un problema de DEF detiene el funcionamiento normal.

Induccion de nivel medio

Induccidn grave.
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N rereeme it [oeserpon
&

Fluido de escape diésel (DEF) ﬁ:}} La calidad del DEF es baja.

14

15

[ E T T T

Nivel % de fluido de escape diésel
(DEF)

Panel del motor

5 6 7 8

Muestra el nivel (%) del Fluido de Escape Diésel.

+— DG BLOCKED FOR STAR
s—Engine dashboard

—

1] ] B8 <4

B sy o~ T SED

10

DEF level: , 32.0%

15 14 13 12 n

I e

1

10

(K4

Agua en combustible B d

Estado de interfaz del motor

Nombre de pagina

Estado del controlador

Estado de interfaz del motor

Estado de interfaz del motor

Jae 0O

Arranque en frio

Temperatura del refrigerante del motor f
alta

4
S

Presién del aceite del motor baja

B 4§

Obturacion del filtro de combustible

Data sheet 4921240687-D ES

Hay agua en el combustible.

Una advertencia del motor.

Una parada del motor.

Un fallo de funcionamiento del motor.

El motor esta frio.

La temperatura del refrigerante del motor es alta.

La presién del aceite del motor es baja.

El filtro de combustible esta bloqueado.

Pagina 30 de 46
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1

12

13

14

15

NOTA

Obturacion del filtro del aire

Lampara LIMIT

Cambio de aceite

~ee

Pee

LI

b El filtro de aire esta bloqueado.

Solo para motores de combustion de MTU.

El motor necesita un cambio de aceite.

Temperatura del aceite de motor alta QP La temperatura del aceite de motor es alta.
()

Nivel % de fluido de escape diésel

(DEF)

Muestra el nivel (%) del Fluido de Escape Diésel.

Los simbolos en gris muestran que esta disponible la comunicacion para el referente. Un tipo de motor de

combustion podria no soportar todos los referentes.

Data sheet 4921240687-D ES
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3. Controlador iE 150 Mains

3.1 Disefno de la pantalla

1 Potencia

Pantalla de
visualizacion

3 Navegacion

@ Botén Intro

4 e Botén Atras

@ Boton de

modo AUTO

6 @ Botén de

silenciar la bocina

9 Boton del

7 menu de accesos
directos
8 @ Botén de

modo Manual

Data sheet 4921240687-D ES

Verde: La alimentacion del controlador estd ENCENDIDA (ON).
APAGADO: La alimentacion del controlador esta APAGADA (OFF).

Resolucion: 240 x 128 px.
Area de visualizacion: 88,50 x 51,40 mm.
Seis lineas, cada una de 25 caracteres.

Mover el selector hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha por la pantalla.
Entrar en el sistema de Menus.
Confirmar la seleccion en la pantalla.

Ir a la pagina anterior.

Utilice para cambiar a modo AUTO. El controlador conecta y desconecta automaticamente la
red. No se requiere ninguna accion por parte del operador. Los controladores utilizan la
configuracion de gestion de potencia para seleccionar automaticamente la accion de gestion de
potencia.

Para una bocina de alarma (si ha sido configurada) y entra en el menu de Alarma.

Accede a los accesos directos generales, al menu de salto, a la seleccién de modo, al test y al
test de ledes.

Utilice para cambiar a modo MANUAL. El operador o una sefial externa puede conectar o
desconectar la red. El controlador de red no puede conectar o desconectar automaticamente la
red.
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El controlador realiza una sincronizacion automatica antes de cerrar un interruptor y se
descarga automaticamente antes de abrir un interruptor.

Verde: Tension y frecuencia de la red estan OK. El controlador puede sincronizar y cerrar el
9  Simbolo de red interruptor.
Rojo: La tension y/o la frecuencia de la red no son correctas.

10 . Cerrar Pulsar para cerrar el interruptor.
interruptor

1 . Abrir Pulsar para abrir el interruptor.
interruptor

Simbolos de Verde: El interruptor esta cerrado.
12 Verde destellante: Sincronizando o descargando.

interr r . a '
mierrpte Rojo: La tension y/o la frecuencia de la red no son correctas.
= . Parada Para el equipo.
14 . Start Arranca el equipo.

APAGADO: Aplicacion de gestion de potencia.
15 Simbolo de carga Verde: La tension y la frecuencia de suministro son correctas.
Rojo: Fallo de tension/frecuencia de suministro.

3.2 Funciones del controlador de red

Funciones de sincronizacion

Sincronizacién (dinamica)
Sincronizacioén (estatica)

Conexidn en paralelo de corta duracién entre interruptor de red (MB) e interruptor de entrega de potencia (TB)

Funciones de red

Corriente de red (3 x valor eficaz verdadero)

Tension de red/barras (3 fases/4 conductores)

Compensacion de angulo de fase con sincronizacion de generador/barras/red mediante un transformador
Control de conmutador ATS

Gestién de carga

Control del FP de planta

Control de lineas de red, lineas en paralelo

Control de lineas de red, red-interruptor de entrega de potencia-red para potencia critica
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4. Controlador iE 150 BTB

4. Disefno de la pantalla

1 Potencia

2 Pantalla de
visualizacion
3 Botones de
navegacion

@ Botén Intro

4 e Botén Atras

@ Boton de

modo AUTO

6 @ Botdn de

silenciar la bocina

e Boton del

7 menu de accesos
directos
8 @ Botdon de

modo Manual

Data sheet 4921240687-D ES

Verde: La alimentacion del controlador estd ENCENDIDA (ON).
APAGADO: La alimentacién del controlador estda APAGADA (OFF).

Resolucion: 240 x 128 px.
Area de visualizacion: 88,50 x 51,40 mm.
Seis lineas, cada una de 25 caracteres.

Mover el selector hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha por la pantalla.

Entrar en el sistema de Mendus.
Confirmar la seleccion en la pantalla.

Ir a la pagina anterior.

Utilice para cambiar a modo AUTO. El controlador une y divide automaticamente el sistema de
barras. No se requiere ninguna accidén por parte del operador. Los controladores utilizan la
configuracién de gestién de potencia para seleccionar automaticamente la accion de gestion de
potencia.

Para una bocina de alarma (si ha sido configurada) y entra en el menu de Alarma.

Accede a los accesos directos generales, al menu de salto y al test de ledes.

Utilice para cambiar a modo MANUAL. El operador o una sefial externa puede unir o dividir las
barras. El controlador de interruptor acoplador de barras (BTB) no puede unir o dividir
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automaticamente las barras. El controlador realiza una sincronizacién automatica antes de
cerrar un interruptor y se descarga automaticamente antes de abrir un interruptor.

Simbolos de Verde: El interruptor esta cerrado.
9 Verde destellante: Sincronizando o descargando.

interruptor . .
P Rojo: Fallo de interruptor.
10 . Abrir Pulsar para abrir el interruptor.
interruptor
M . Cerrar Pulsar para cerrar el interruptor.
interruptor

4.2 Funciones del controlador BTB

Funciones del controlador BTB

Sincronizacién
Control de potencia de seccién

Compensacion de angulo de fase con sincronizacion de generador/barras/red mediante un transformador
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5. Especificaciones técnicas

5.1 Dimensiones

i 217.9 mm (8.16 in) |

44.7 mm
(1.76 in)

| 233.3 mm (916 in) |

173.3 mm (6.82 in)
1579 mm (6.22 in)
173.3 mm (6.82 in)

Dimensiones y peso

Longitud: 233,3 mm (9,16 pulg.)
Dimensiones Altura: 173,3 mm (6,82 pulg.)
Profundidad: 44,7 mm (1,76 pulg.)

Longitud: 218,5 mm (8,60 pulg.)
Abertura en cuadro Altura: 158,5 mm (6,24 pulg.)
Tolerancia: = 0,3 mm (0,01 pulg.)

Grosor max. de cuadro 4,5 mm (0,18 pulg.)

Homologado por UL/cUL: Tipo de dispositivo completo, tipo abierto 1

Montaje Homologado por UL/cUL: Para uso en una superficie plana de envolvente tipo 1

Peso 0,79 kg

5.2 Especificaciones mecanicas

Condiciones operativas

Respuesta:
e 10 hasta 58,1 Hz, 0,15 mmpp

Vibraciones
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Condiciones operativas

Impactos

Resistencia a golpes

Aislamiento galvanico

Seguridad

Inflamabilidad

Compatibilidad electromagnética
(CEM)

e 581 hasta 150 Hz, 1 g. Conforme a IEC 60255-21-1 (clase 2)
Ensayo de resistencia:

e 10 hasta 150 Hz, 2 g. Conforme a IEC 60255-21-1 (clase 2)
Vibraciones sismicas:

* 3 hasta 8,15 Hz, 15 mmpp

e 8,15 hasta 35 Hz, 2 g. Conforme a IEC 60255-21-3 (clase 2)

10 g, 11 ms, semisenoidal. Conforme a IEC 60255-21-2 Respuesta (clase 2)

30 g, 11 ms, semisenoidal. Conforme a IEC 60255-21-2 Aceleracion soportada
(clase 2)

50 g, 11 ms, semisenoidal. Conforme a IEC 60068-2-27, test Ea

Ensayado con tres impactos en cada direccion en tres ejes (total de 18 impactos
por ensayo)

20 g, 16 ms, onda semisenoidal conforme a IEC 60255-21-2 (clase 2)
Ensayado con 1000 impactos en cada direccidn en tres ejes (con un total de
6000 impactos por ensayo)

Puerto CAN 2 (CAN B): 550 V, 50 Hz, 1 minuto

Puerto 1 RS 485: 550 V, 50 Hz, 1 minuto

Ethernet: 550 V, 50 Hz, 1 minuto

Salida analdgica 51-52 (GOV): 550 V, 50 Hz, 1 minuto

Salida analogica 54-55 (AVR): 3000 V, 50 Hz, 1 minuto

Nota: No existe aislamiento galvanico en el puerto CAN 1 (CAN A) ni en el puerto
RS-485 2

Cat. de instalacion. 11l 600 V
Grado de contaminacion 2
IEC/EN 60255-27

Todas las piezas de plastico son autoextinguibles segun UL94-V0

IEC/EN 60255-26

5.3 Especificaciones medioambientales

Condiciones operativas

Temperatura de servicio (incluida
pantalla de visualizacion)

Temperatura de almacenamiento
(incluida pantalla de visualizacion)

Precision y temperatura
Altitud de operacion

Humedad de servicio

Variacion de la temperatura

Grado de proteccion

Data sheet 4921240687-D ES

-40 hasta +70 °C (-40 hasta +158 °F)

-40 hasta +85 °C (-40 hasta +185 °F)

Coeficiente de temperatura: 0,2% del fondo de escala por cada 10 °C
0 hasta 4000 metros con derrateo

Calor humedo ciclico, 20/55 °C a una humedad relativa del 97 %, 144 horas.
Conforme a IEC 60255-1

Calor humedo en régimen estacionario, 40 °C a una humedad relativa del 93 %,
240 horas. Conforme a IEC 60255-1

70 hasta -40 °C, 1 °C / minuto, 5 ciclos. Conforme a IEC 60255-1

IEC/EN 60529

o |P65 (frontal del médulo cuando éste esta instalado en el panel de control
con la junta de estanqueidad suministrada)

e |P20 en el lado de los terminales
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5.4 Controlador

5.41 Cableado tipico del controlador del generador

L1 Plimmp2 )
— S’ —
@ Genset L2 L2 @ Mains
~ L3 L3 ~
TSAN__ T NNl -eCt I EP. ,‘,,,,,,,,,[\L,/’
I I
| |
| i
Dol ol
; H F5
L ol
NP | I
7777777777777777777 1 . I
I L T |
. e F-d-q 1 = VB cB
kg Lo ! F3m ,eedback\ feedback |
! !
56 57 58|59|60|61 6263|6465 819(10|1[12[13 |14 (15|16 |17 |18 39|40|41|42|43|44 45|46 |47 |48|49|50 66|67|68|69
e = STE cle|§]%5
= % 7 2|5 9 Flelelele|e|=| 55 ala S|'s o
b % (&3522 z|5|Y|® gggggaggégg EEEEEEEEgg%E z|S |92
par S 3813 3.8 olo
_si AC voltage DC output (configurable; igital i i AC voltage
AC current CT-side A-side put ( 9 ) Digital input (configurable) Bside
o
2
k7]
Cuj E
sl g
2L g
i
Engine Analogue CAN A CANB RS485 RS485 Analogue
Supply start input Tacho ECU PMS Port1 Port 2 output
2 2 Zlg|z|Ig|g g —T-[=
| = ol 3| x 5/6|2/5/8|z2 |8 |+|8 ] |||
Sllsl (8] 2] 8la Slelclele HEIE 2|8 ¥ 5|3 Sls|28|e|8 3lzlele
al|a ulg|o © o5z 8 8 a|8|a|d |8 |o o|8|%|z
1 2 4(5]|6]|7 19 (2021(22|23 242526 33|34|35(36/37|38 51]52|53|54
b f
= [ESIE] RE]
8 ®»®O b ey
3
F1D F2)
ST
+
4 @ @ , —
[ D' [
| S
L - ]
Engine GND
Fusibles

e F1: Fusible con retardo max. DC 2 A/interruptor MCB, curva c
e F2: Fusible con retardo max. CC 6 Alinterruptor MCB, curva ¢
e F3: Fusible con retardo max. DC 4 A/interruptor MCB, curva b
e F4, F5: Fusible con retardo max. AC 2 Alinterruptor MCB, curva c
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5.4.2 Cableado tipico del controlador de red

L1
@ Mains L2
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- 1 FSﬁ feedback\ \feedback 1
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i
fh [Ee W
alll
+41
F— If
Fusibles

e F1: Fusible con retardo max. DC 2 A/interruptor MCB, curva c
e F3: Fusible con retardo max. DC 4 A/interruptor MCB, curva b
e F4, F5: Fusible con retardo max. AC 2 Alinterruptor MCB, curva c
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5.4.3 Cableado tipico de un controlador de interruptor acoplador de barras (BTB)
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Fusibles

e F1: Fusible con retardo max. DC 2 Afinterruptor MCB, curva c

e F3: Fusible con retardo max. DC 4 A/interruptor MCB, curva b

e F4, F5: Fusible con retardo max. AC 2 A/interruptor MCB, curva c

5.4.4 Especificaciones eléctricas

Alimentacion eléctrica

Tensién nominal: 12V DC o0 24 V DC

Rango de alimentacion electrica Rango de servicio: 6,5 hasta 36 V DC
Tension soportada Polaridad inversa

Inmunidad a la pérdida de la

. - e 0 V DC durante 50 ms (partiendo de min. 6 V DC)
alimentacion eléctrica
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Alimentacion eléctrica

Proteccion contra volcado de la carga
del suministro eléctrico

Potencia absorbida

Reloj en tiempo real (RTC)

Monitoreo de tension de alimentacion

Proteccion contra volcado de la carga conforme a ISO 16750-2 test A

5 W tipica
12 W max.

Respaldo de hora y fecha

Intervalo de medida

Resolucion

Precision

Medicion de tension

0 hasta 36 V DC
Tension de servicio continua max.: 36 V DC

01V
+0,35 V

Rango de tension

Tension soportada

Precision de tensién
Rango de frecuencia
Precision de frecuencia

Impedancia de entrada

Medicion de corriente

Rango nominal: 100 hasta 690 V entre fases (en altitudes superiores a 2000 m,
derratear hasta max. 480 V)

U, +35 % permanentemente, U, +45 % durante 10 segundos
Rango de medicion respecto a la nominal: 10 hasta 135 %

Rango bajo, nominal 100 hasta 260 V: 10 hasta 351V AC entre fases
Rango alto, nominal 261 hasta 690 V: 26 hasta 932 V AC entre fases

+1 % de la nominal dentro de un margen de 10 a 75 Hz
+1/-4 % de la nominal dentro de un margen de 3,5 a 10 Hz

3,5 hasta 75 Hz

+0,01 Hz dentro de un margen de 60 hasta 135 % de la tension nominal
+0,05 Hz dentro de un margen de 10 hasta 60 % de la tension nominal

4 MQ/fase a tierra y 600 kQ fase/neutro

Rango de intensidad
Numero de entrada de Tl

Intensidad medida max.

Corriente soportada

Precision de corriente

Impedancia de carga

Data sheet 4921240687-D ES

Nominal: -/TAy -/5A
Rango: 2 hasta 300 %

4
3A(-/TA)
15 A (-/5 A)

7 A permanente

20 A durante 10 segundos

40 A durante 1 segundo

De 10 a 75 Hz:

e 1 % del valor nominal del 2 al 100% de la intensidad

e 1% de la intensidad medida del 100 al 300 % de la intensidad
De 3,5a10 Hz:

e +1/-4 % de la nominal del 2 al 100 % de la intensidad

e +1/-4 % de la intensidad medida del 100 al 300 % de la intensidad

Max. 0,5 VA
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Medicion de potencia

Precisién de la potencia *1 % de la nominal dentro de un margen de 35 a 75 Hz

Precision del factor de potencia *+1 % de la nominal dentro de un margen de 35 a 75 Hz

. e 210 mA, 12V
Intensidad de excitacion 105 mA, 24 V

Umbral de fallo de operacion de carga 6V

Entrada tacometro

Rango de tension de entrada +/- 1 Vpico hasta 70 Vpico
W 8 hasta 36 V
Rango de frecuencia de entrada 10 Hz hasta 10 kHz (max.)

Tolerancia de medicion de frecuencia 1% de la lectura

Entradas digitales

, 12 entradas digitales

Numero de entradas - .
Conmutacion negativa

Tension maxima de entrada +36 V DC respecto a negativo del suministro de planta

Tensidén minima de entrada -24 V DC respecto a negativo del suministro de planta

Fuente de corriente (limpieza de

Inicial 10 mA, permanente 2 mA
contactos)

Salidas de corriente continua (DC)

2 salidas (para combustible y arranque del motor)
Corriente transitoria de arranque 15 A DC y 3 A permanente, tension de
Numero de salidas de 3 A alimentacion 0 hasta 36 V DC
Ensayo de vida util seguin UL/ULC6200:2019 1.2: 24 V, 3 A, 100000 ciclos (con un
diodo externo de libre circulacion)

10 salidas

Numero de salidas de 0,5 A Corriente transitoria de arranque 2 A DC y 0,5 A permanente, tensién de
alimentacion 4,5a 36 V DC

Comun 12/24 V DC

Entradas analdgicas

Numero de entradas 4 entradas analdgicas

Configurable como:

« Entrada digital de conmutacion negativa
Rango eléctrico e Sensor 0V hasta10 V

¢ Sensor 4 mA hasta 20 mA

e Sensor0Qa2,5kQ

Corriente:

e Precision: £20 uA =1,00 % de lectura
Precision Tension:

¢ Rango: 0 hasta10 V DC

e Precision: £20 mV £1,00 % de lectura
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Entradas analdgicas

RMI 2 conductores BAJA (LOW):

e Rango: 0 hasta 800 Q

e Precision: 2 Q £1,00 % de lectura
RMI 2 conductores, ALTA (HIGH):

* Rango: 0 hasta 2500 Q

e Precision: £5 Q £1,00 % de lectura

Salida de regulador de tension
Tipos de salida

Rango de tension

Resolucion en modo tensién
Tension max. en modo comun
Carga minima en modo tension

Precision

Salida de tension c.c. (DC) aislada
-10 hasta +10 V DC

Inferior a 1 mV

+3 kV

500 Q

+1 % del valor de configuracion

Salida de regulador de velocidad
Tipos de salida

Rango de tension

Resolucion en modo tension
Tensién max. en modo comun
Carga minima en modo tension
Rango de frecuencia de PWM

Resolucién de ciclo de salida PWM
(0-100%)

Rango de tension de salida PWM

Precision de tensién

Unidad de pantalla

Salida de tension c.c. (DC) aislada
Salida PWM aislada

-10 hasta +10 V DC
Inferior a 1 mV

550 V

500 Q

1 hasta 2500 Hz £25 Hz

12 bits (4096 pasos)

Thasta10,5V

+1 % del valor de ajuste

Tipo

Resolucion

Navegacion

Libro registro de histéricos de datos

Idioma

5.4.5 Comunicacion

Comunicacion

Pantalla de visualizacién de graficos (monocromo)

240 x 128 pixeles

Navegacion por menus con cinco teclas

Funcion de registro de datos y generacion de curvas de tendencias

Visualizacion multilinglie

CAN A
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Puede conectar éstos en cadena (y operar los mismos simultaneamente):
e Puerto CAN del motor de combustion

« DVC 550

+« CIlO 116, CIO 208 y CIO 308

e IOM 220 e IOM 230
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Comunicacion

Conexion de datos de 2 conductores + comun, o 3 hilos

No aislado

Se requiere resistencia terminadora externa (120 Q + cable adaptador)
Especificacion DEIF del motor de combustién (J1939 + CANopen)

Puede conectar uno de éstos:
e Gestion de potencia
e CANSshare

CAN B e AOP-2

Conexion de datos de 2 conductores + comun, o 3 hilos

Aislado

Se requiere resistencia terminadora externa (120 Q + cable adaptador)
PMS 125 kbits y 250 kbits

Se utiliza para: Modbus RTU, PLC, SCADA, monitoreo remoto (Insight)
Conexion de datos de 2 conductores + comun, o 3 hilos

Puerto 1 RS-485 Aislado
Se requiere resistencia terminadora externa (120 Q + cable adaptador)
9600 hasta 115200

Se utiliza para: Modbus RTU, PLC, SCADA, monitoreo remoto (Insight)
Conexion de datos de 2 conductores + comun, o 3 hilos

Puerto 2 RS-485 No aislado
Se requiere resistencia terminadora externa (120 Q + cable adaptador)
9600 hasta 115200
Se utiliza para:
¢ Modbus conectado con PLC, SCADA, etc.

e Comunicacion del sistema de gestion de potencia (PMS) de reserva entre

controladores iE 150
RJ45 Ethernet . o - ;
e Sincronizacién de tiempos NTP con servidores NTP

« Utility Software para PC

Aislado
Autodeteccion de puerto Ethernet 10/100 Mbits

USB Puerto de servicio (USB-B)

5.5 Homologaciones

CE.

Controladores con certificacion UL/cUL conforme a UL/ULC 6200:2019, 1.2 edicidn, para uso en produccion de energia

NOTA Véase www.deif.com para conocer las homologaciones mas recientes.

5.51 Homologado por UL/cUL

Requerimientos

Debe instalarse de conformidad con el Reglamento Electrotécnico NEC (EE.UU.)

Instalacion o CEC (Canada)

Se requiere una envolvente de tipo 1 (superficie plana) adecuada
Envolvente Sin ventilacion/con ventilacion con filtros para un entorno controlado/grado de
contaminacion 2

Montaje Montaje en superficie plana
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Requerimientos

Conexiones Utilizar solo conductores de cobre para 90 °C
Seccion de conductores AWG 30-12
Bornes Par de apriete: 5-7 Ib-in.

Utilizar transformadores de intensidad de aislamiento Homologados o

Transformadores de intensidad .
Reconocidos

Circuitos de comunicacion Solo conectar a circuitos de comunicacion de un sistema/equipo homologado
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6. Informacion legal

6.1 Descargo de responsabilidad y copyright

Marcas comerciales

DEIF y el logo de DEIF son marcas comerciales de DEIF A/S.
Bonjour® es una marca comercial registrada de Apple Inc. en Estados Unidos y otros paises.

Adobe®, Acrobat® y Reader®son bien marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems
Incorporated en Estados Unidos y/u otros paises.

CANopen® es una marca comercial registrada de la comunidad CAN in Automation e.V. (CiA).
SAE J1939° es una marca comercial registrada de SAE International®.

EtherCAT®, EtherCAT P®, Safety over EtherCAT®son marcas comerciales o marcas comerciales registradas licenciadas por
la Beckhoff Automation GmbH, Alemania.

VESA® y DisplayPort® son marcas comerciales registradas de Video Electronics Standards Assocation (VESA®) en los
Estados Unidos y otros paises.

Google® y Google Chrome® son marcas registradas de Google LLC.
Modbus® es una marca comercial registrada de Schneider Automation Inc.
Windows® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros paises.

Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Derechos de autor

© Copyright DEIF A/S. Reservados todos los derechos.

Descargo de responsabilidad

DEIF A/S se reserva el derecho a realizar, sin previo aviso, cambios en el contenido del presente documento.

La version en inglés de este documento siempre contiene la informacion mas reciente y actualizada acerca del producto.
DEIF no asumira ninguna responsabilidad por la precision de las traducciones y éstas podrian no haber sido actualizadas
simultaneamente a la actualizacion del documento en inglés. Ante cualquier discrepancia entre ambas versiones,
prevalecerd la version en inglés.
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