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1. SGC 420 MKk

11 Sobre

O controlador SGC 420 MKk Il possui todas as funcdes necessarias para proteger e controlar um grupo gerador, um
disjuntor de grupo gerador e um disjuntor de rede elétrica. Os valores e alarmes sao exibidos na tela de exibicao LCD, e os
operadores podem facilmente controlar o sistema a partir do display.

Vocé pode usar o SGC 420 Mk Il para monitorar a bateria do local e reduzir de forma significativa seu consumo de
combustivel. O controlador também pode monitorar a temperatura do abrigo, os parametros do motor e do alternador, além
da tensao e corrente RMS verdadeiro.

Use o software Smart Connect Mk Il permite para configurar parametros, dados de log, adicionar curvas de sensor
personalizadas e supervisionar dados ao vivo. O M-Logic também esta disponivel a partir do software, o que permite a
vocé criar fungdes utilizando eventos e saidas pré-definidas. O comparador analégico pode ser usado para criar alarmes
personalizados e fungdes logicas.

111 Versao do software

As informacdes neste documento se relacionam a versao do software:

Software do aplicativo SGC R19

1.2  Display, botées e LEDs

SGC 420

® Shutdown Alarm A 5
® Warning Alarm

® Notification 5

e Thome e

1 Display Grafico
Simbolo de

2 disjuntor de rede Empurre para abrir ou fechar o disjuntor da rede elétrica.
elétrica

Para o grupo gerador se 0 modo MANUAL estiver selecionado. O controlador abre o disjuntor

3 Stop do grupo gerador e o tempo de resfriamento comeca. Se vocé pressionar o botao Parar
duas vezes, o motor para imediatamente.
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I T

3 Configuracao

4 Start

) Navegacao
Simbolo de

6 disjuntor do

grupo gerador

7 Confirmar
alarme
Modo AUTO/
8 Selecao do
modo

Pressione e segure o botao Parar para acessar o menu de configuracdo. Para sair do
menu, pressione e segure o botdo Parar .

Pressione o botao Iniciar para selecionar um parametro e salvar as mudancas feitas.
Inicia o grupo gerador se o modo MANUAL estiver selecionado.

Mover o seletor para cima e para baixo na tela.

Pressione para abrir ou fechar o disjuntor do grupo gerador.

Pressione para confirmar alarmes ativos.

O controlador inicia e para automaticamente (e conecta e desconecta) o Genset. Nenhuma
acao por parte do operador é necessaria. O controlador também abre e fecha
automaticamente o disjuntor da rede elétrica.

Pressione o botao Parar para alterar o modo para MANUAL. Para alterar o modo de Teste,
pressione e segure o botao AUTO.

1.3  Visao geral das protecdes

Protecoes do gerador

e Ve T

Subtensao 2 27P
Sobretenséo 2 59
Subfrequéncia 2 81U
Sobrefrequéncia 2 810
Carga desbalanceada 1 =
Sobrecorrente 1 50TD
Sobrecarga 1 32F
Carga baixa 1 =
Poténcia reversa 1 32R
Deteccao de reversao de fase 1 -
Fuga a terra/corrente do ventilador 1 -

Protecoes do motor

provsaes e T s

Subvelocidade 1 14
Sobrevelocidade 1 12
Conexao configuravel do arranque 1 -
Monitoramento da bateria 1 -
Alternador de carregamento 1 =
Pré-aquecimento 1 -
Temperatura do fluido de arrefecimento 1 -
Pressao do oleo de lubrificacao 1 -
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Protecoes mm

Deteccao de nivel de combustivel 1 -
Deteccao de furto de combustivel 1 -
Falha de comunicacao com a Unidade de controle de motor (ECU) 1 -
Lampadas de diagndstico da ECU 1 -

Protecoes de rede

R T

Subtensao 1 27P
Sobretenséo 1 59
Subfrequéncia 1 81U
Sobrefrequéncia 1 810
Deteccao de reversao de fase 1 -

Outras protecoes

Bateria do local 1 -

Temperatura do abrigo 1 =

1.4  Funcoes

Funcoes do grupo gerador

Sequéncias de partida/parada
Entrada para tensdo do alternador do grupo gerador ou alternador de carregamento D+

Contadores, incluindo:

o Horas de funcionamento do motor

o Tentativas de partida (Start attempts)
o Energia (kWh, kVAh, kvarh)

¢ Manutencgao

Entrada para selecao de referéncia de combustivel
Alarme de furto de combustivel

Monitoramento do motor e parametros do alternador
Controle de velocidade em marcha lenta

Controle da temperatura do fluido de arrefecimento

Transferéncia automatica de combustivel

Funcoées de Rede
Suporte da rede (tensao e frequéncia)
Monitoramento da rede

Contador de energia (kWh, kVAh, kvarh)

Data sheet 4921240650-E PT Pagina 5 de 19



Funcoes da bateria do local

Monitoramento da bateria do local
Monitoramento da temperatura do abrigo

Entrada diferencial (+ 60 V CC) para tensao da bateria do local

Funcoes gerais

Entradas analdgicas configuraveis (mA e V CC, e resistivo)
Entradas de chave digital

Saidas digitais

LOG de eventos com reldgio em tempo real

EEPROM para logs de eventos estendidos

Temporizador ciclico

Confirmar automaticamente os alarmes de alerta

Protecao por senha de 2 niveis

Funcoes de tela e idioma

Compativel com varios idiomas, por exemplo, inglés, chinés e espanhol

Display grafico

Os parametros podem ser alterados no display

Botoes no display para operacoes do disjuntor

As visualizagoes do display mudam automaticamente apds um tempo de atraso ajustavel
Modo soneca profunda

Lampadas do LED

Smart Connect Mk I

Interface USB com o PC

Software de utilidade gratuito

Registro de dados

Ferramenta de comparacao de configuragao para comparar valores personalizados com valores padrao
Personalizar e configurar o idioma do display do controlador e do software

Possibilidade de configuragao de diversos perfis

Podem ser adicionadas curvas de sensor personalizadas

M-Logic

Ferramenta para configuragao de légica

Eventos de entrada selecionaveis

Eventos de saida selecionaveis

O comparador analégico para comparar valores analdgicos e criar alarmes personalizados e fungdes logicas

Usar linhas légicas para criar ldgica personalizada
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Modos de Execucao
MANUAL

AUTO

TESTE

Modos de operacao

Island mode (modo llha)

Falha automatica da rede elétrica (AMF)

Partida/parada remota

Exercicio automatico

Ciclico

Monitoramento da bateria do local e temperatura do abrigo
Modo restricao noturno

Unidade de motor

Comunicagao
RS-485 para Modbus

Interface USB com o PC

O
>
‘ Z

Controlador de Display Remoto (CDR)

Funcionalidade de exibicao remota utilizando um controlador SGC

O controlador SGC pode ser configurado como um display remoto para outro controlador mestre SGC
Espelha valores operacionais, alarmes e status do sistema do controlador mestre

Pode ser configurado para enviar comandos de controle ao controlador mestre

Comunicacao via CAN (J1939)

Software de aplicacao Universal RDC 100 disponivel para a série SGC

Qualquer controlador SGC pode ser configurado como um display remoto utilizando o RDC 100
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1.5  Diagrama unifilar

Modo llha (Island mode)

SGC
controller
]
D>

SGC
controller

Unidade de motor
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Island mode (modo llha): O modo llha é
normalmente usado em usinas de
energia isoladas de outros sistemas de
geracgao de energia.

Unidade do motor: Use o controlador
para controlar um motor. O controlador
possui todas as fungdes necessarias
para controlar e proteger o motor.
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Falha na rede elétrica automatica (AMF), partida/parada remota e modo de exercicio ciclico e automatico

@ Mains

N

SGC
controller

@ Genset

o

E possivel colocar o CT na linha a partir do grupo gerador ou

OBSERVACAO no lado da carga.

Modo de monitoramento da bateria do local

@ Mains

N

Battery

Base
Transceiver
Station (BTS)

(:) Genset

N

Monitoramento da bateria do local

Data sheet 4921240650-E PT

AMF: No caso de perda significativa de
energia da rede ou um blecaute total, o
controlador muda automaticamente a
alimentacgao para o gerador.

Partida/parada remota: Ative as
entradas de partida/parada
configuradas para iniciar ou parar
remotamente o grupo gerador.

Ciclico: O grupo gerador operar por um
periodo de tempo ajustavel durante
uma falha na rede.

Modo de exercicio: Use 0 modo de
exercicio automatico para programas
um maximo de duas sequéncias de
partida/parada para o grupo gerador.

Monitoramento da bateria do local:
Use este modo para monitorar a bateria
do local e a temperatura do abrigo.
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@ Mains

f Battery

Base
Transceiver
Station (BTS)

SGC
controller

@ Genset

N,

Monitoramento da temperatura do abrigo
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2. Especificacdes técnicas

2.1 Especificacdes elétricas

Fonte de alimentacao

Terminais do controlador

Intervalo de tensao de alimentagcao

Periodo de queda do arranque
Maxima protecao da tensao inversa
Precisao na medigao (tensao da bateria)

Resolucao

Consumo maximo da corrente

Consumo da corrente de standby

1 (Terra)
2 (Bateria ou CC+)

Tensao nominal: 12/24 V CC
Intervalo de operacao: 8 a 32 V CC

50 ms

-32V DC

*+1 % da escala completa
01V

~ 200 mA, 12/24 V CC (nao incluindo a carga da corrente para saidas
CC)

180 mA, 12 V DC
140 mA, 24 V DC

Medidas de tensao e frequéncia do grupo gerador

Terminais do controlador

Tipo de medicao
Tensao fase-neutro

Tensao de fase a fase

Precisao da tensao

Resolucao de tensao

Intervalo de frequéncia
Precisao da frequéncia

Resolucao de frequéncia

54 (Neutro)
55 (L3)
56 (L2)
57 (L1)

RMS verdadeiro
32 a 300 V CA RMS
32 a520V CARMS

+1 % de escala completa para fase-neutro
*1,5 % de escala completa para fase-fase

RMS de 1V CA para fase-neutro
RMS de 2 V CA para fase-fase

S5a75Hz
0,25% da escala completa

0,1 Hz

OBSERVAGAO Para aplicagdes de fase Unica, é obrigatério conectar:

» A fase do grupo gerador (L1) ao terminal 57 no controlador.

« O neutro do grupo gerador ao terminal 54 no controlador.

Medicoes de corrente no grupo gerador

Terminais do controlador

Tipo de medicéo

Classificacao maxima da corrente secundaria

do CT

Data sheet 4921240650-E PT

43 e 42 (para fase L1)
45 e 44 (para fase L2)
47 e 46 (para fase L3)

RMS verdadeiro

SA
TA
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Medicoes de corrente no grupo gerador
Sobrecarga

Precisao de medicao

0,25 VA

*+1,4 % da tensao nominal

Monitoramento de fuga a terra e corrente do ventilador

Terminais do controlador
Tipo de medicao

Classificacao maxima da corrente secundaria
do CT

Sobrecarga

Precisao de medicao

48 e 49
RMS verdadeiro

SA
TA

0,25 VA

*1,4 % da tensdo nominal

OBSERVACAO Use a sequéncia de fase recomendada quando conectar o transformador de corrente (CT).

Tensao da rede de alimentacao e medidas de frequéncia

Terminais do controlador

Tipo de medicao
Tensao fase-neutro

Tensao de fase a fase

Precisado da tensao

Resolucao de tensao

Intervalo de frequéncia
Precisao da frequéncia

Resolucao de frequéncia

50 (Neutro)
51 (L3)
52 (L2)
53 (L1)

RMS verdadeiro
32 a 300V CARMS
32a520V CARMS

*+2 % de escala completa para fase-neutro
+2,5 % de escala completa para fase-fase

RMS de 1V CA para fase-neutro
RMS de 2 V CA para fase-fase

Sa75Hz
0,25% da escala completa

01Hz

OBSERVAGAO Para aplicacdes de fase Unica, é obrigatério conectar:

e A fase darede (L1) ao terminal 53 no controlador.

e O neutro da rede ao terminal 50 no controlador.

Entradas digitais

Terminais do controlador
Numero de entradas

Tipo

Tensdo maxima de entrada
Tensao minima de entrada
Fonte de corrente

Parametros configuraveis com software

Data sheet 4921240650-E PT

33, 34, 35, 36, 37,38, 39, 40 e 41
9

Comutacgao negativa

+32V

-24'V

5 mA

Por exemplo, parada de emergéncia e partida e parada remota.
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Entradas do sensor resistivo analégico

Terminais do controlador 1, 12, 13, 14 e 15 (Configuravel)
Numero de entradas 5

Tipo Sensibilidade ratiométrica

Intervalo 10 a 5000 Q

Deteccao de circuito aberto Acima de 5,5 kQ

Precisao de medicao +2 % de escala completa (até 1000 Q)

Entradas analdgicas usadas como entradas digitais

E possivel usar entradas analégicas como entradas digitais. Consulte Entradas analégicas usadas como entradas
digitais no Manual do Usuario do SGC 420 Mk Il para saber como conectar as entradas analégicas e configurar os
parametros.

Entradas de tensao/corrente analégica

Terminal do controlador 21 e 23 (configuravel)
Tipo de medicao Deteccao de tensao/corrente analogica
Intervalo 0asVCee
4220 mA
Precisao +1,25 % de escala completa

Entradas da bateria do local

Terminais do controlador 24 e 25.

Numero de entradas 2

Tipo Diferencial

Intervalo 60 V

Resolucao 01V

Precisao +2 % da escala completa

Entrada de pickup magnético (MPU) / Entrada de frequéncia do ponto W

Terminal do controlador 22

Tipo de medicao Terminagao unica
Intervalo de frequéncia 10 Hz a 10 kHz

Intervalo de tensao de entrada RMS de 200 mV a 45V CA

Alternador do carregador D+

Terminal do controlador 10
~ gar 0aVv
Intervalo de tensao Vear = 8232V CC
Excitacao PWM (poténcia limitada a 3 W, 12 /250 mA, 24 V/125 mA)
Precisao +2 % da escala completa
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Ponto comum do sensor (SCP)

Terminal do controlador 16
Intervalo 2V
Precisao *2 % da escala completa

OBSERVAGAO Conectar o terminal 16 (SCP) a um ponto solidamente aterrado no motor, por exemplo, a estrutura do
motor. Nao compartilhe o cabo utilizado para esta conexdo com outras conexdes elétricas.

Portas de Comunicacao

USB USB 2.0 tipo B para conexao ao PC com Smart Connect Mk

Half duplex
Taxa baud max.: 115200 bps
Conexao de dados: 2 fios
Porta serial RS-485 Intervalo de operagdo do modo comum
Distancia maxima da linha: 200 m
Resistor de terminagao de 120 Q integrado entre os terminais de saida A
e B (instalado internamente)

30 (GND)
Terminais do controlador 31 (A)
32 (B)

Taxa baud: 250 kbps
Tamanho do pacote: 8 bytes

CAN Resistor de terminagao de 120 Q integrado entre os terminais de saida A
e B (instalado internamente)
Terminais do controlador para CAN 58 e 59

Saidas digitais

Terminais do controlador 3,4,5,6,78e9
Numero de saidas 7
Tipo Saidas DC
e s " 5A(3e4)
Classificacao da corrente maxima 1A (5,6, 7, 8, 9)
Paréametros configuraveis com software Por exemplo, relé de partida ou relé de combustivel.

2.2 Especificacdes ambientais

Condicoes operacionais

Temperatura operacional -20 a +65 °C (-4 a +149 °F). Em relagao ao padréo IEC 60068-2-1, 2
Temperatura de armazenamento -30 a +75 °C (-22 a +167 °F). Em relacdo ao padrao IEC 60068-2-1, 2
Vibracao 3G nos eixos X, Y e Z para 8 a 500 Hz. Em relagao ao padrao IEC 60068-2-6
Resisténcia a choques 15 g para 11 ms. Em relacao ao padrao IEC 60068-2-27

Umidade 0a 95 % RH. Em relagcéo ao padrao IEC 60068-2-78

IP65 (frente do modulo quando instalado no painel de controle com a gaxeta de
vedacao fornecida). Para o padrao IEC 60529

EMI/EMC IEC 61000-6-2, 4

Grau de protecao
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2.3 Terminais

‘ 57 56 55 54 53 52 51 50 49 [ 48 | 47 | 46 | 45| 44| 43| 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 ‘
I 1 L2 L3 N &] L2 L3 N 82| 81| sz| st|sz2fst1|s2]|st I H 6 F E D C B A I
Gensel Vollage, CAT Il Mains Voltage, CAT Il CTé4 | €T3 | €72 | CT" DIG N
B @ - @
| |
\_32-300 V PH-N /32-520 VPH-PH ) | 32-300 V PH-N /32520 V PH-PH 1A or -/5A JAN
CAUTION Product Name  : SGC 420 Mk [l
A BEWARE OF HIGH VOLTAGE DEIF Part No, 1 1224000012
ON TERMINALS 5057 Power Supply @ 1224V, BW === USB
CAN 1 Mfg, Product I SM00132394
5[ T f WARNING Protection : |PBS DEIF A'S
SHORT ALL CURRENT N .
l TRANSFORMERS BEFORE FflSQﬂbUrgVej 33 !
59| H DISGONMEGTING TERMINALS| DK-7800 Skive

d2-45 ‘

E‘U|:|
| 61 See product 2|1

RESERVED E documentation
J U Bl C€ loww

RS 485
> @
4

| = +—-\j - — g Lﬂ‘ < RESERVED |
g oo 55535353 zlolz| B
‘ e g (1Arating) 2|8 g8 ¢& g8 RESERVED = = EE ‘
CH A /2|22 2 228 E|_|E| Bz
' 2e|n B c D E Foclallz E 2 ERE| 4 2225 !
‘ 1 23 4 5 6 7 8 9010| |1 1213 14 1516 [17 18 19 20| | 21|22 23|24 25 || 26 o 28 2 ‘
1 GND Aterramento
2 BAT + Fonte de alimentacao positiva
3 SAIDA DIG A Saida CC - A (classificacdo 5A)
4 SAIDA DIG B Saida CC - B (classificacdo 5A)
5 SAIDA DIG C Saida CC - C (classificagao 1A)
, BCP-508-10GN
6 SAIDA DIG D Saida CC - D (classificacdo 1 A)
7 SAIDA DIG E Saida CC - E (classificacdo 1A)
8 SAIDADIG F Saida CC - F (classificacdo 1A)
9 SAIDA DIG G Saida CC - G (classificagao 1A)
10 D+ CHG ALT Entrada para carregar controle do alternador
1 Al1(0-5k Q) / DI J E.nt-rada analdgica da lista de sensores/entrada
digital J
12 Al 2 (0-5k Q) / DI K E.nt.rada analogica da lista de sensores/entrada
digital k
13 Al 3 (0-5k Q) / DI L Ept.rada analogica da lista de sensores/entrada
digital L BCP-508-6GN
14 Al 4 (0-5k Q) / DI M Eht.rada analogica da lista de sensores/entrada
digital M
15 Al'5 (0-5k Q) /DI N Eptrada analogica da lista de sensores/entrada
digital N
16 SENSOR COMUM Ponto comum do sensor
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17 -

RESERVADO
18 RESERVADO =
N/A
19 RESERVADO =
20 RESERVADO =
21 AlG (mA / VCC) /DI O Eir;(irgl:lganalégica da lista de sensores/entrada
29 MPU ;n()t:g;:l::dzzc(i)r)do sensor de velocidade do
23 Al7 (mA / VCC) / DI P Egc;cztlzl‘a)analégica da lista de sensores/entrada BCP-508-5GN
24 BATERIA BTS + 60 V CC Entrada 1 da bateria do local
25 BATERIA BTS + 60 V CC Entrada 2 da bateria do local
26 RESERVADO =
27 RESERVADO -
N/A
28 RESERVADO -
29 RESERVADO -
30 RS 485 GND RS-485 GND
31 RS 485 A RS-485 A BCP-508-3GN
32 RS 485 B RS-485 B
33 ENTADA DIG A Entrada da chave A
34 ENTRADA DIG B Entrada da chave B
85 ENTRADA DIG C Entrada da chave C
36 ENTRADA DIG D Entrada da chave D
37 ENTRADA DIG E Entrada da chave E BCP-508-9GN
38 ENTRADA DIG F Entrada da chave F
39 ENTRADA DIG G Entrada da chave G
40 ENTRADA DIG H Entrada da chave H
41 ENTRADA DIG | Entrada da chave |
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Terminais | Texto Descricao Conector

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

52
58
54
55
56

57

58
59
60
61

2.4

CT atual 151

CT atual 1S2

CT atual 2 $1

CT atual 2 S2

CT atual 3 S1

Current CT 3 S2

CT atual 4 S1

CT atual 4 S2

Tensao da rede elétrica, CAT lll, N
Tensao da rede elétrica, CAT Ill, L3
Tensao da rede elétrica, CAT lll, L2

Tensao da rede elétrica, CAT Ill, L1
Tensao do grupo gerador, CAT I,
N

Tensao do grupo gerador, CAT I,
L3

Tensao do grupo gerador, CAT lII,
L2

Tensao do grupo gerador, CAT lII,
L1

CAN L (reservado)
CAN H (reservado)
Reservado

Reservado

Aprovacoes

Entrada do CT 1da fase L1 (-/1A ou -/5A) (max.
2,5 mm?2)

Entrada do CT 2 da fase L1 (-/1A ou -/5A) (max.
2,5 mm?2)

Entrada do CT 1da fase L2 (-/1A ou -/5A) (max.
2,5 mm?2)

Entrada do CT 2 da fase L2 (-/1A ou -/5A) (max.

2,5 mm?2)

Entrada do CT 1 da fase L3 (-/1A ou -/5A) (méax.
2,5 mm?2)

Entrada do CT 2 da fase L3 (-/1A ou -/5A) (max.

2,5 mm?2)

Entrada do CT 1de fuga a terra (-/1A ou -/5A)
(max. 2,5 mm?2)

Entrada do CT 2 de fuga a terra (-/1A ou -/5A)
(max. 2,5 mm?2)

Entrada de tens&o do neutro da rede elétrica
(32-300 V PH-N / 32-520 V PH-PH)

Entrada de tensao da rede elétrica fase L3
(32-300 V PH-N / 32-520 V PH-PH)

Entrada de tensao da rede elétrica fase L2
(32-300 V PH-N / 32-520 V PH-PH)

Entrada da tensao da rede elétrica fase L1
(32-300 V PH-N / 32-520 V PH-PH)

Entrada de tensdo do neutro do grupo gerador
(32-300 V PH-N / 32-520 V PH-PH)

Entrada de tensao do grupo gerador fase L3
(32-300 V PH-N / 32-520 V PH-PH)

Entrada de tensdo do grupo gerador fase L2
(32-300 V PH-N / 32-520 V PH-PH)

Entrada de tensao do grupo gerador fase L1
(32-300 V PH-N / 32-520 V PH-PH)

CAN tensao baixa

CAN tensao alta

BCP-508-8GN

BCP-508-7GN-4PA

BCP-508-4GN

CE

UL/cUL reconhecido para a primeira edicao do UL/ULC6200:2019

OBSERVAGAO Consulte o deif.com para obter as aprovacdes mais recentes.

Data sheet 4921240650-E PT
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.5 Dimensdes e peso

©d

38.5mm
(1.52in)

oo

v

- 233.0 mm (917 in)

SGC 420

® Shutdown Alarm a
® Warning Alarm

® Notification v

173.0 mm (6.30 in)

Dimensoes

Comprimento: 233,0 mm (9,17 pol.)
Dimensbdes Altura: 173,0 mm (6,81 pol.)
Profundidade: 38,5 mm (1,52 pol.)

Comprimento: 219,0 mm (8,62 pol.)
Corte do painel Altura: 158,0 mm (6,22 pol.)
Tolerancia: = 0,3 mm (0,01 pol)

Com bloqueio: 672 g

Peso Sem bloqueio: 640 g
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3. Informacodes legais

Garantia

NOTIFICACAO

0 Garantia
O controlador nao deve ser aberto por pessoal ndo autorizado. Caso seja aberto, a garantia sera perdida.

Aviso legal
A DEIF A/S se reserva o direito de alterar o conteudo deste documento sem aviso prévio.

A versao em inglés deste documento contém sempre as informagdes mais recentes e atualizadas sobre o produto. A DEIF
nao se responsabiliza pela acuidade das tradugdes. Além disso, as tradugdes podem nao ser atualizadas ao mesmo tempo
que o documento em inglés. Se houver discrepancias, a versao em inglés prevalecera.

Direitos autorais

© Copyright DEIF A/S. Todos os direitos reservados.
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