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1. Sobre o manual do PICUS

1.1 Usuarios pretendidos do manual PICUS

O manual PICUS destina-se a projetistas e operadores que necessitam configurar ou supervisionar o sistema.

1.2  Precisa de outras informacodes?

Obtenha acesso direto aos recursos de que precisa usando os links a seguir.

& -

DEIF website Documentation Support

Pagina oficial da DEIF. Veja toda a documentacao relacionada. Recursos de autoajuda e formas de
contato com a DEIF para assisténcia.

i
- b
DEIF @ @
Latest software Product Give feedback
Baixe o software mais recente. Pagina PICUS. Deixe seu feedback sobre nossa
documentagao.

1.3 Versao do software

As informacdes neste documento referem-se a versao de software 1.0.26.x.

Os recursos mostrados neste Documento nao sao necessariamente suportados por todos os produtos.
1.4  Simbolos e notacao

Simbolos para observacoes gerais

OBSERVAGAO Isso mostra informacdes gerais.
Mais informacoes
Isso mostra onde vocé pode encontrar mais informacoes.

s Exemplo

N,

Isso mostra um exemplo.

u Como...

=" |sso mostra um link para um video para ajuda e orientagao.
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Simbolos para avisos de perigo

Isso mostra situacoes perigosas.

Se as diretrizes nao forem seguidas, tais situagoes resultardo em morte, ferimentos aos envolvidos e destruicao
ou danos aos equipamentos.

/\ ATENGAO

Isso mostra situagoes potencialmente perigosas.
Se as diretrizes nao forem seguidas, tais situacdes podem resultar em morte, ferimentos aos envolvidos e

destruicao ou danos aos equipamentos.

/A\ cuibADO

Isso mostra uma situacao de risco de baixo nivel.

Se as diretrizes nao forem seguidas, tais situagdes podem resultar em ferimento leve ou moderado.

NOTIFICAGAO

0 Isso mostra um aviso importante
Certifique-se de ler essas informagdes.

1.5  Seguranca durante a operacao

PICUS é uma ferramenta usada para projetar, emular, comissionar e fazer manutengao no sistema do controlador.

NOTIFICACAO

Alteracao de configuragao durante a operagao

0 Alteragdes de configuragao durante a operagao podem nao ser permitidas por algumas sociedades de
classificagao maritima. O PICUS nao inclui todas as salvaguardas exigidas pelas sociedades de classe
maritima.

E possivel conectar varios PCs rodando PICUS ao sistema ao mesmo tempo. Certifique-se de que um controlador nio
receba informacgdes conflitantes do PICUS e/ou das unidades de exibigao ao mesmo tempo, especialmente ao comissionar
e fazer manutencao no sistema.

Configuragoes concorrentes

Se duas alteragdes de configuracao concorrentes forem feitas no PICUS e no display ao mesmo tempo, apenas a ultima
alteracao que o controlador receber sera implementada. O controlador ndo envia mensagem sobre a alteracao que ignora.

Comandos concorrentes

Se dois comandos concorrentes forem enviados de dois computadores diferentes ao mesmo tempo, apenas o primeiro
comando que o controlador receber sera eficaz. O controlador envia uma mensagem sobre o0 comando que nao executa.
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1.6  Configuracdes de transmissao

.)))

Algumas configuragdes podem ser transmitidas ( * ) para outros controladores no sistema:
e Aplicacao

« Restaurar configuracao

NOTIFICAGAO

Transmitir com status de substituicao

A transmissao do PICUS pode substituir o status do controlador se solicitado pelo usuario. Neste caso, a PICUS
NAO verificara se estdo prontos para comissionamento. E responsabilidade do cliente garantir que todos os
controladores nao estejam operando nenhum equipamento conectado, como um grupo gerador, ao transmitir
informacgdes que possam alterar a configuragao.

1.7  Informacdes legais

Aviso legal

A DEIF nao se responsabiliza pela instalagao ou operagao do grupo gerador. Em caso de duvidas sobre a instalagao e
operacao do grupo gerador, entre em contato com o fabricante do grupo gerador.

A DEIF A/S se reserva o direito de alterar o conteudo deste documento sem aviso prévio.

A versao em inglés deste documento contém sempre as informagdes mais recentes e atualizadas sobre o produto. A DEIF
nao se responsabiliza pela acuidade das tradugodes. Além disso, as tradugcdes podem nao ser atualizadas ao mesmo tempo
que o documento em inglés. Se houver discrepancias, a versao em inglés prevalecera.

Software aberto

Este produto contém software aberto licenciado sob, por exemplo, a GNU General Public License (NEU GPL) e GNU Lesser
General Public License (GNU LGPL). Entre em contato com a DEIF em support@deif.com se precisar do cédigo-fonte deste
software. A DEIF se reserva o direito de cobrar pelo custo do servico.

Marcas comerciais

DEIF e o logo da DEIF sao marcas comerciais da DEIF A/S.

Bonjour® é uma marca comercial registrada da Apple, Inc. nos Estados Unidos da América e em outros paises.
CANopen® é uma marca comercial comunitaria registrada da CAN in Automation e.V. (CiA).

CODESYS® ¢ uma marca comercial da 3S-Smart Software Solutions GmbH.

EtherCAT®, EtherCAT P®, Safety over EtherCAT®, sdo marcas comerciais ou marcas comerciais registradas, licenciadas
pela Beckhoff Automation GmbH, Alemanha.

Modbus® é uma marca comercial registrada da Schneider Automation Inc.

Windows® é uma marca comercial registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros paises.

Todas as marcas registradas sao de propriedade de seus respectivos proprietarios.

Direitos autorais
© Copyright DEIF A/S. Todos os direitos reservados.
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2. Primeiros passos com o PICUS

2.1 Introducao ao PICUS

Mais informacoes
Q PICUS é o software utilitario para PC para configurar, m Consulte https://www.deif.com/products/
comissionar e supervisionar controladores DEIF. picus/ para obter as informacdes mais
recentes e downloads de software.

Configuracgoes regionais
PICUS usa as configuragoes regionais do seu computador para exibicao e entrada de valores numeéricos e de caracteres.
Todos os valores padrao usam a configuragao regional em inglés (Reino Unido).

Suas configuragoes locais podem ser diferentes. Para evitar erros de configuracao, verifique as configuragoes regionais
antes de configurar qualquer valor.

Alguns caracteres especiais podem nao ser suportados pelo PICUS.

Modo soneca

Se o0 seu computador mudar para o modo Stanby durante a execucao do PICUS, vocé podera perder a conexao com os
controladores.

2.2 Requisitos do sistema

Requisitos PICUS

Comporenie —Requstos o
Sistema operacional Windows versao 7, 8.1 Professional ou 10 Pacote de servicos 1 ou superior

Espaco livre em disco e 2 GB ou mais de espaco livre em disco

Em sistemas complexos, memoria adicional é

Memoria Minimo de 2 GB de RAM
recomendada

Interface de rede Adaptador de rede com 1 porta Ethernet livre Para conectar seu computador ao controlador
Resolucao da tela Minimo 1024 x 768 pixels

e Edge

e Mozilla Firefox 10.x ou posterior
Navegador .

e Apple Safari 5

e Google Chrome 17.x
PDF reader Acrobat Reader 8.0 ou superior Para ler o relatério em PDF

OBSERVAGAO Devido a forma como o Windows permite o acesso a arquivos e pastas da rede, pode nao ser possivel
acessa-los com o PICUS. Abra os arquivos e salve-os localmente no seu computador. Isto se aplica a
atualizacdes de firmware e arquivos de backup.

2.3 Fazer download e Instalar

Download
Vocé pode baixar o PICUS gratuitamente diretamente da pagina inicial da DEIF:

https://www.deif.com/software/?product=28998
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Instalar PICUS
Feche todos os outros aplicativos antes de instalar o PICUS. Feche qualquer versao ativa antes de reinstalar o PICUS.

1. Inicie o instalador do PICUS do seu computador:
i Setup - PICUS — Py

Welcome to the PICUS Setup
Wizard

This will install PICUS x.x.x.x on your computer.

Itis recommended that you dose all other applications before
continuing.

Click Mext to continue, or Cancel to exit Setup.

Para continuar a instalacao, selecione Préoximo > .

3. Confirme o local de instalagao, selecione préoximo > .
* Vocé pode alterar o local de instalagao padrao, se necessario.
4. Confirme o local de atalho, selecione Préximo > .
Confirme a adicao de um atalho na area de trabalho, selecione Préoximo > .
Para iniciar a instalacao, selecione Instalar.
5 Setup - PICUS -

Ready to Install
Setup is now ready to begin installing PICUS on your computer,

Click Install to continue with the installation, or dick Back if you want to review or
change any settings.

Destination location:
C:\Program Files (x86)\DEIF\PICUS

Start Menu folder:
DEIFYPICUS

Additional tasks:
Additional icons:
Create a desktop icon

< Back Install Cancel

7. Apos a instalacao do PICUS, selecione Concluir para concluir a instalagao.

2.4 Conexao de Ethernet
O PICUS se conecta aos controladores por meio de uma conexao Ethernet.

Vocé pode conectar o PICUS com:
« Um cabo Ethernet direto a porta do controlador (recomendado).
« Uma conexao Ethernet direta na mesma rede Ethernet.

Recomendamos uma conexao direta do seu computador com a porta de servigo do controlador. A porta no controlador
deve ser configurada como Automatica ou Rede externa/PICUS.
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Para iE 250 Para Multilinha 300 (GPU/GPC/PPU/PPM)

Controller Controller

. > .
Service PC n Service PC
(PICUS) & Sulol! (PICUS)
Ethernet
3 L
Conecte um cabo Ethernet a porta do PC de servi¢co no Conecte um cabo Ethernet ao médulo PCM no rack do
controlador. controlador. Recomendamos que vocé use a porta 3, pois

ela é de facil acesso.

Nao use a porta EtherCAT no modulo MIO2.1. Ela serve para
conexao com racks de expansao e nao para conectar seu Nao use as portas vermelhas de comunicacao interna
computador. (EtherCAT) no mddulo PSM. Elas servem para conexao com

racks de expansao e nao para conectar seu computador.

Todos os controladores do mesmo sistema se comunicam
entre si pela rede DEIF Ethernet. Vocé so precisa conectar o
cabo Ethernet a qualquer um dos controladores, para que
possa fazer logon em qualquer controlador.

Mais informacoes
Consulte Comunicagao para como definir as configuragdes de comunicag¢ao no PICUS.

Mais informacoes
Se vocé nao puder ver nenhum controlador na pagina Conectar, consulte Solugao de problemas para assisténcia.

2.5 Produtos DEIF suportados

PICUS é compativel com os seguintes controladores DEIF:

iE 250

iE 250 Marine
iE 350

iE 350 Marine
GPU 300
GPC 300
PPU 300
PPM 300

Nem todos os recursos mostrados neste manual sdo suportados por todos os produtos.

User's manual 4189341362-1 PT
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https://www.deif.com/products/gpc-300/
https://www.deif.com/products/ppu-300-paralleling-protection-unit/
https://www.deif.com/products/ppm-300-protection-power-management/

2.6 Lancar o PICUS

Lance o PICUS de uma pasta instalada ou do icone de desktop ‘a.

Vocé pode iniciar uma ou mais aplicacdes PICUS ao mesmo tempo no mesmo computador, se precisar trabalhar ou

supervisionar diferentes controladores ao mesmo tempo.

Alerta de seguranca do Windows

Pode ser necessario confirmar um alerta de seguranga do Windows, se o nivel de seguranga do seu computador exigir
isso. Ao instalar o PICUS pela primeira vez, vocé também pode precisar confirmar seus direitos de acesso ao servidor de

soquete web PICUS:

™ Windows Security Alert

@ Windows Defender Firewall has blocked some features of this
app

Windows Defender Firewall has blocked some features of Mode.js: Server-side JavaScript on all
public, private and domain networks.

E ] Mame: Node.js: Server-side JavaScript]
Publisher: Node.js

Path: D:'project'picus\application\code \win32elease
\picuswebsocketserver,exe

Allow Mode. js: Server-side JavaScript to communicate on these networks:
Domain networks, such as a workplace network

Private networks, such as my home or work network.

[]Public netwarks, such as those in airports and coffee shops {not recommended
because these networks often have litde or no security)

What are the risks of allowing an app through a firewall?

Qﬁllow access Cancel

Selecionar -' Permitir acesso.

User's manual 4189341362-1 PT
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2.7

Connect Live data

g

Application

Layout da tela

& O 5 A

Alarms

PICUS 1.0.21.0 | Rev. 8564

1/0 =5
© |

Tools

P

Configure

®

1/0 status Information

n

& Connect to controller &% Info
ID Type Host name Label State - B 5
@@ 3 PPM300DG deif-mi300-01bdf0 DG 3 iE 250 Land GENSET
(] 2 PPU300DG ID 2 DG 2.config DG2 Name Value
[u] [ 4 JE250Land G iE250-017928 GENSET 4 Controller ID 4
[ 1 GPC 300 GEN deif-mI300-017900 DG1 CODESYS . Type (Label) iE 250 Land GENSET (GENSET 1)
2 IPv4 mode static
IPv4 address 192.168.103.100
IPv6 address fe80::226:77ff:fe01:7928
REST version 1.0.5.0
Software version 1.0.14.0
Software revision 14775
Serial number 20000287000035
SMD BOM revision E
Leaded BOM number 2044600041
Bootloader NA
Download NA
Operating system NA
Preferred host iE250-107928.local
[} =W
& & E=E T ® &% 8 0D [ —s5
Connect Disconnect Connect all Remove File Language Versions Host Initial DL Open file Convert
3 N User name _(:ontroller type > Controller Generator slatus.
ZIN admin iE 250 Land GENSET GENSET 4 Ready for operation

Che o oo

1 Menu Pagina *

2 Conteudo da pagina

3 Barra de status

4 @ Sobre
Informacgoes

5 Conteudo adicional
da pagina
6 Acdes

OBSERVAGCAO

User's manual 4189341362-1 PT

Seleciona uma pagina para exibir.
Conteudo da pagina selecionada.
Informagdes do sistema para o controlador e o usuario conectados.

Informagdes sobre o PICUS e o software do controlador.

Informacgdes adicionais sobre a pagina selecionada.

Acodes e recursos adicionais para a pagina selecionada.

* Essas paginas podem ser restringidas em Permissdes do usuario.
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2.71 Notificacoes

Vocé sera avisado sobre os eventos a medida que eles ocorrerem nas janelas de notificagao.

Notificacoes rapidas

) 1 Detalhes da notificacao rapida.
Written to controller successfully
= (Y0 EEE WHliEn U9 Cemielr 9 Temporizador de atraso antes do fechamento
) automatico.
3. Feche a janela de notificacao.
1 Detalhes das informacoes.
Network error
SiemetEdundancy Broken 2. Fechar ® a janela de notificag&o.
Notificacoes de alarme
1 Descri¢cao do alarme.
Alarm .
Ethernet redundancy broken 2. Valor e agao para o alarme.
DG 2
3. Va para a pagina de alarmes ® para ver o(s)
Value: - o) ® alarme(s).
Action: Warning GotoAlarm  Close
4. Fechar ® a janela de notificagao.
1 Detalhes da mensagem.

Lamp test active

Press Stop to end lamp test 2 Por exemplo, pressione Parar para encerrar a agcao
’ e fechar a janela de mensagem.

2.8 Fontes de comando
Certas fontes de comando podem ter seu uso restrito. Por exemplo, vocé pode restringir a fungao Supervisao para partida/

parada do motor. Verifique com o projetista do sistema.

Mais informacoes
Consulte Fontes de comando no Manual do Projetista para saber como definir essas configuragoes.
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3. Conectar

3.1

£ O 5 A B

Pagina Conectar

PICUS 1.0.21.0 | Rev. 8564

I(/JI D=

=5
|

®

Connect Live data Application Alarms Log 1/0 status Tools Configure  Information
*‘ Connect to controller ‘.‘ Info
ID Type Host name Label State
[ 3 PPM300DG deifmi300-01bdf0 DG 3 iE 250 Land GENSET
11— [0 2 PPU300DG ID 2 DG 2.config DG 2 Name Value 5
O [ 4 iE250Lland G iE250-017928 GENSET 4 Controller ID 4
M 1 GPC300GEN deif-mi300-017900  DG1 CODESYS . Type (Label) iE 250 Land GENSET (GENSET 1)
L IPv4 mode static

IPv4 address 192.168.103.100
IPv6 address 1e80::226:77ff:fe01:7928
REST version 1.0.5.0
Software version 1.0.14.0

2 Software revision 14775
Serial number 20000287000035
SMD BOM revision E
Leaded BOM number 2044600041
Bootloader NA
Download NA

3 Operating system NA
Preferred host iE250-107928.local

r_ -
A & E 8§ @ ¥ E [ > & 6
Connect  Disconnect  Connectall  Remove File Language  Versions Host Initial DL Open file Convert

N7 User name
A admin

Controller type
iE 250 Land GENSET

Generator status
Ready for operation

S Controller
GENSET 4

e Trem oo

1 Lista de
controladores

2 Informacgdes sobre o
controlador

3 Estado da conexao

4  Opcodes de conexao

5 Informacodes sobre o
controlador

6 Acoles

User's manual 4189341362-1 PT

Lista de controladores disponiveis ou arquivos locais abertos anteriormente.

ID do controlador, tipo, nome do host e rétulo

Controlador em branco disponivel, ndo  Ponto verde pequeno * Conectado.

conectado.
Ponto verde grande Logado e Ponto vermelho Nao disponivel ou em Modo
conectado. de servico.

"
% Desconecte-se dos controladores
selecionados.

" Conecte-se aos controladores
selecionados.

L -
Conecte-se a = todos os controladores ™ Remover arquivo da lista.

Informacodes resumidas do controlador selecionado na lista.

Alterar & Idioma. View (Exibigao) P Informacgdes de versodes.

Conecte-se diretamente a um % Host
conhecido.

Partida (Start) U DL inicial de firmware para
controladores.
s Abra um backup, configuragao ou > Converta um arquivo:

pasta. « Arquivo de backup para arquivo ou pasta de
configuragao.

o Pasta para arquivo de configuragao.
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311  Abrir arquivo de projeto off-line

Projetos off-line podem ser armazenados como:
e arquivo de backup (.backup):
o Acesso somente leitura, as informacdes nao podem ser salvas.
» arquivo de configuracao (.config)
e pasta

Para abrir um projeto off-line:

1. Selecione Abrir r:".
2. Localize onde o arquivo ou pasta esta armazenado.
3. Destaque o arquivo ou pasta e pressione Abrir.
« O backup, a configuragao ou a pasta sao adicionados a pagina Conectar como uma pasta na lista de controladores.

‘,‘ Connect to controller
ID Type Host name Label State

4. Destaque a pasta na lista e selecione Conectar ’

Mais informacoes
Consulte Backup para obter msais informag¢oes sobre como criar um arquivo de backup (.backup).

31.2 Converter
Use esta opgao para converter arquivos de projeto.

o Converta arquivos de backup (.backup) criados com PICUS 1.0.8.x ou posterior em arquivos de configuragao (.config)
ou novas pastas.

» Converta pastas de backup criadas com PICUS 1.0.10.x ou posterior em arquivos de configuragao (.config). Pastas de
backup mais antigas nao podem ser convertidas.

Varios arquivos de backup podem ser convertidos para um formato selecionado.

Para converter um arquivo:

Selecione Converter D".
Localize onde o arquivo esta armazenado.
Destaque o arquivo e pressione Abrir.

N

Selecione Salvar como tipo e local.

O arquivo agora é convertido e adicionado a lista de controladores.
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3.1.3 Conectar host

Para conectar-se a um host conhecido ou conectado anteriormente:

1. Selecione o Host %
¢ Um comando é mostrado na tela:

X

Recent hosts ‘ Select a host, or type the host name below v ‘ ¢

Host ‘

‘ Connect

2. Insira o nome do host ou endereco IPv4 ou selecione um host conectado anteriormente na lista disponivel.

3. Selecione Conectar ’ para conectar ao host.

+ O PICUS tenta fazer logon com o mesmo nome de usuario e senha.

3.1.4 Download inicial (DL inicial)

Os controladores fornecidos pela DEIF vém pré-instalados com o software aplicativo necessario. A DL inicial nao é
atualizada em sistemas executados no modo de aplicativo.

NOTIFICAGAO

Use para download inicial

A opcéao DL inicial SOMENTE deve ser usada quando a atualizacdo do firmware NAO tiver sido aplicada corretamente. Em
todas as outras situacoes, a pagina Firmware deve ser usada para aplicar novo software.

Para Multilinha 300 (PPM, PPU, GPC, GPU)

Se uma atualizagao de firmware falhar, o LED de status do Sistema O no PCM3.1 e o LED de status da comunicagao

p—
interna = ” no PSM3.1 piscardo por mais de um minuto.

Nessa situagao, use DL inicial para aplicar o software ao controlador.

Aplique um download inicial a um controlador por vez:
1. Selecione o controlador necessario na lista.

2. Selecione DL inicial D

3. Selecione o controlador necessario e o pacote de firmware a ser aplicado.

Mais informacoes
Consulte Firmware para obter mais informagdes sobre como aplicar uma nova atualizagao de software.

Se vocé tiver algum problema com o DL inicial, entre em contato com o suporte da DEIF.

User's manual 4189341362-1 PT
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3.2

Pagina de versoes

A pagina de versoes pode ser Util se vocé precisar entrar em contato com o suporte da DEIF para obter assisténcia.

D

¥ ®

o A B

PICUS 1.0.21.0 | Rev. 8654

170 L=
©° —

= O

—-0Ox

Connect Live data  Application Alarms Log 1/0 status Tools Configure  Information 2
| |
. A T e
Versions = 2~ @ 3
Controllers «
1 Controller ~—— 4
H= Connected units Device label REST opl 5
HYBRID 1 o HYBRID 1 1.0.5.0 (NA) 1.0.16.0 (3301)
BSP ~
Device label Bootloader Download Operating system
HYBRID 1 30.1.0 30.1.0 30.1.0
Module / PSM3.1 IS
Device label Rack Slot Software Hardware Interface
HYBRID 1 Controller rack 1 2.0.1.1 (16341) NA (NA) NA (2.0.1.0)
Module / ACM3.1 ~
Device label Rack Slot Software Hardware Interface
HYBRID 1 Controller rack 2 5.0.3.2 (ga3fc307e)  NA(NA) NA (5.0.3.1)
Module / 10M3.1 ~
Device label Rack Slot Software Hardware Interface
HYBRID 1 Controller rack 3 NA (NA) NA (NA) NA (2.0.0.0)
Module / EIM3.1 ~
Device label Rack Slot Software Hardware Interface
HYBRID 1 Controller rack 4 2.1.0.1 (17747) NA (NA) NA (2.1.0.0)
Module / GAM3.1 -~
Device label Rack Slot Software Hardware Interface
N174 User name Controller type S Controller Generator status
ZINY Admin PPM 300 HYBRID Ready for operation

S

1 Controlador ou filtro

2 Listar controles

3 * Mais opcoes

4 Ocultar item

5 Informacgdes de versao

User's manual 4189341362-1 PT

Visualizacao por controladores ou por filtro:

Im]]Controladores: Mostra informacoes de
versdao com base nas unidades conectadas.

=
= Expandir tudo: Expande todos os itens
na lista.

Inclua ou exclua informacdes extras:

¢ Revisao
e Modulos
e Caminho

« Diferencas
Oculta a caixa do item especifico.

Mostra as informacgdes de versdo do item.

E=Filtro: Mostra informacdes de versio

com base na selecao do filtro.

-
-2 QOcultar tudo: Oculta todos os itens na
lista.
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3.21 Diferencas

Vocé pode destacar quaisquer diferencas entre os controladores conectados. Por exemplo, a diferenca na versao do

software do controlador.

Mostrar diferencas

1. Conecte-se e faga logon nos diferentes controladores.

e Exemplo: GENSET 1e GENSET 2.

2. Selecionar ¢ Mais opcoes e selecione Mostrar diferencas.
3. Todas as diferengas agora sao mostradas em destaque:

P)

& ®

Connect Live data

Versions

Controllers

o — Connected units
o=
GENSET 1 @
[ GENSET 2

PICUS 1.0.21.0 | Rev. 8654 —-0Ox

A B ' E = O

Alarms Log 1/0 status Tools Configure Information
2 T H
I = .
Controller ~
Device label REST Application
GENSET 1 1.0.5.0 (NA) 1.0.16.0 (3301)
GENSET 2 1.0.5.0 (NA) 1.0.25.0 (15902)
BSP ~
Device label Bootloader Download Operating system
GENSET 1 3.0.1.0 (gd824b40)  3.0.1.0 (gd824b40)  3.0.1.0 (gd824b40)
GENSET 2 3.0.1.0 (gd824b40)  3.0.1.0 (9d824b40)  3.0.1.0 (gd824b40)

o GENSET 1 esta executando a aplicacao 1.0.16.0 e o GENSET 2 esta executando 1.0.25.0.

User's manual 4189341362-1 PT
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4. Dados ao vivo

4.1 Pagina de dados ao vivo

As informagdes mostradas dependem do tipo de produto e controlador conectado.

1p) PICUS 1.0.21.0 | Rev. 8567 -0Ox

w A B Y E = O

Connect Live data  Application Alarms Log 1/0 status Tools Configure Information

Generator | Total

Active power | Reactive power  Apparent
kW

24_9 Active power | kW | kvar power | kVA  Power factor
Generator | Total Generator | Total Generator | Total Generator | Total Generator | Power factor
kW 600 300 700 1.00
Generator | L1 50
36 4 49 51 ™ l250 [600 fo.o5
. | 4500 40.90
A l400 200
10.85
Generator | L1-L2 L400
’I 399 4 1300 150 +0.80
- 1300
VAC 200 am 10.75
Generator | L1 200 lo.70
49.94 ool ™ 40l ™ 2521 gogl| ke
Hz > 13
KW lo kvar B g KVA lo lo.60 2
Voltage | VAC Frequency | Hz Voltage | VAC Frequency | Hz
Busbar | L1-L2 Busbar | L1 Generator | L1-L2 Generator | L1

250 200 250 300
o 200 250 300 ; 250

N User name Controller type S Controller Generator status
72K Admin PPM 300 DG Switchboard control

N.° |ltem Observacoes

1 Informacodes de Algumas exibi¢cdes de informagoes podem ser alteradas.
exibicao mutaveis

2. Listarolavel de Mostra diversas informacdes operacionais.
informacoes de
dados em tempo real
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5. Aplicacao

5.1 Sobre a aplicacao

Utilize a Aplicacao para supervisionar ou emular o sistema e também configurar o desenho da Aplicacao.

© Supervisao Permite supervisionar o ativo ou sistema.
Veja o estado operacional e o status de E/S e use comandos do operador.

@  Emulagao * Permite emular a operagao do ativo e do sistema.
Veja o estado operacional e o status de E/S e use comandos do operador.
Vocé também pode simular eventos ou canais de E/S e aplicar cargas emuladas.

o) Configuracao Permite configurar o diagrama da Aplicacao.
Arraste e solte controladores e elementos e defina como sado conectados.

OBSERVAGAO * A emulacdo deve estar habilitada em Parametros para usar este recurso.

We would love to hear from you.
Click here

Help us improve our documentation by giving us feedback.
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5.2 Pagina de supervisao

N . . . G4 ~ . o e
Selecione e ampliar um controlador para controld-lo ou selecione e use a opgao Controles, a direita.

0] PICUS 1.0.23.0 —ax
@ ENLIF -
© |
Connect Live data  Application Alarms Log 1/0 status Tools Configure Information
Application
a HC A NEL 1 i—5
T 36
SCB1 HY 4 SGB 1 GB4
0.0 mV AC 0.0 mVAC
0.00 Hz 0.00 Hz
0.0 mV AC 0.0 mVAC
0.00 Hz 0.00 Hz
sc1 HYBRID 1 SG1 DG1
A Switchboard control A Switchboard control
s o al .
91% 7

@
|
(o]

NI User name Controller type p. Controller Generator status
2R Admin PPM 300 DG Switchboard control

I

1 Emulacao ) ~ -
¢ Uso ® Emulacao para emular e testar operagao.

2 fi a
Configuracao Uso e Configuragao para adicionar equipamentos ao diagrama.

3 Diagrama unifilar Mostra o equipamento, as conexdes e o estado operacional atual da aplicacao.

4 Configuragdes da

aplicacso = Configuragoes: Mostra as configuragoes ® Guia do usuario: Mostra atalhos de

desta pagina. teclado.

5 Informacoes i - . . .
Informacoées: Mostra as informacdes sobre o elemento selecionado.

6  Controles . . S
2 Controles: Para um controlador selecionado, controla o equipamento e visualiza o

status de entrada/saida.

7 Controle de zoom . L -_— T L
+ Ampliar zoom: Aumenta a ampliagao. Diminuir zoom: Diminui a ampliagao.

8 Encaixar na pagina = . . . . -
=1 Zoom de encaixe: Amplia automaticamente o diagrama para caber na pagina.

5.21 Cores do tema padrao

| Preto Barramento morto (tensdo < 10% da tensdo nominal).
I Verde (Green) Barramento ativo.
Amarelo Estado desconhecido.
Laranja (orange) Tensao presente, mas nao esta dentro da faixa aceitavel.
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5.2.2 Alterar o modo

Vocé pode alterar o modo do controlador de forma semelhante aos botdes de exibigao.

1. Selecione o controlador no aplicativo.

67 .
2. Os Controles abrem-se automaticamente.
3. Altere o modo do controlador conforme necessario:

> Controls
Controller
Mode
MANUAL TEST
AUTO NO REG

5.2.3 Iniciar ou parar o equipamento

1. Amplie 0 zoom no equipamento a controlar.
2. Selecionar n Inicie ou @ Pare conforme necessario:

GB 1

0.00 VAC
0.000 Hz

/=

0.00 VAC
0.000 Hz +

130%
1: GENSET 1

Ready for operation

Eﬁm%a

il

5.2.4 Fechar ou abrir o disjuntor

1. Use os controles de zoom para ampliar o equipamento a ser controlado.

2. Selecionar = Fechar disjuntor ou . Abrir disjuntor conforme necessario:

GB 1

0.00 VAC
0.000 Hz

/
VAC
50.60" Hz +
130%
1: GENSET 1

Frequency regulation

Eﬁmnaz_

diil
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5.2.5 Informacoes de entrada/saida
Em Supervisao, vocé pode visualizar os valores de entrada e saida.

1. Selecione o controlador no aplicativo.

2. Os Controles abrem-se automaticamente.
3. Selecione E/S:

@ 110 Emulator
L]

4. A configuragcdo do cartdo é mostrada.

ParaiE 250 . Para GPU/GPC/PPU/PPM

Card configuration x Card configuration *

iE 250 - MIO2.1 Controller rack - PSM3.1 Controller rack - IOM3.1

D B e
a0 na43015) [0 s8a05051 52535455 58| [s7'58 5960 812 6064 850 7 ME closed PMIS control

M open

E Digicalinput s

Digital input 7

AVR output Status OK GB dose o
GOV autput Any alarm GB open o
Status OK Digital output 3 a ECU power
Any alarm Load reduction output 2 o
Crank GB open
Run coil GB dlosed o
GB close Custom digital input o
GB open Digital input 4 o
MB close Digital input 5 o
r ME open Digital input 6 =
ﬂ D Startenable Digital input 7 o
GB closed Digital input 8 o
Digital input o
[ ciosc ]

Emergency stop

H oo0s0®800O000O0O00O8®

O estado das entradas ou saidas digitais € mostrado:

D D: Nao ativo

o : Ativo

O estado das entradas ou saidas analogicas € mostrado com o seu valor:
R 2550

Use as opc¢des de navegacgao, < lado esquerdo ou > lado direito para alterar o moédulo de hardware:
Sta

ECL
Dig
Dig
Re:
Vol

Selecione o hardware

Vocé pode selecionar o hardware ou médulo usando v.

Controller rack - EIM3.1
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5.3 Pagina de emulacao

N . . . G4 ~ . o e
Selecione e ampliar um controlador para controld-lo ou selecione e use a opgao Controles, a direita.

1p] PICUS 1.0.23.0 —_ax
& O T A B Y E = O
Connect Live data  Application Alarms Log 1/0 status Tools Configure  Information
Application
1—o HC 1 NEL 1 i—5
(G} (75— 6
2—4%
3
scB1 HY 4 SGB1 GB4
sc1 A HYBRID 1 SG1 A DG1
bo ) .
91%— 7
D -
4— -
® EMULATION MODE =8
N User name Controller type > Controller Generator status
2R Admin PPM 300 DG Switchboard control
1 Superviséo Uso @ Supervisdo para mudar para a pagina Supervisao.
2 Configuracéo Uso o'Config;jurag;a"\o para adicionar equipamentos ao diagrama.
3 Diagrama unifilar Mostra o equipamento, as conexdes e o estado operacional atual da aplicacao.
4 Configuracoes da = Configuragées: Mostra as configuragdes ® Guia do usuario: Mostra atalhos de
aplicacao desta pagina. teclado.
5 Informacdes I Informacdes: Mostra as informacdes sobre o elemento selecionado.
(4 9 g a
6 Controles Controles: Para um controlador selecionado, controla o equipamento e simula valores
de entrada/saida.
7 Controle de zoom + Ampliar zoom: Aumenta a ampliacéo. ~ Diminuir zoom: Diminui a ampliacao.
. . . F:='|
8 Encaixar na pagina “=1 Zoom de encaixe: Amplia automaticamente o diagrama para caber na pagina.

5.3.1 Cores do tema padrao

] Preto Barramento morto (tensédo < 10% da tensdo nominal).
I Verde (Green) Barramento ativo.
Amarelo Estado desconhecido.
Laranja (orange) Tensao presente, mas nao esta dentro da faixa aceitavel.
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5.3.2 Alterar o modo

Vocé pode alterar o modo do controlador de forma semelhante aos botdes de exibigao.

1. Selecione o controlador no aplicativo.

67 .
2. Os Controles abrem-se automaticamente.
3. Altere o modo do controlador conforme necessario:

> Controls
Controller
Mode
MANUAL TEST
AUTO NO REG

5.3.3 Iniciar ou parar o equipamento

1. Amplie 0 zoom no equipamento a controlar.
2. Selecionar n Inicie ou @ Pare conforme necessario:

GB 1

0.00 VAC
0.000 Hz

/=

0.00 VAC
0.000 Hz +

130%
1: GENSET 1

Ready for operation

Eﬁm%a

il

5.3.4 Fechar ou abrir o disjuntor

1. Use os controles de zoom para ampliar o equipamento a ser controlado.

2. Selecionar = Fechar disjuntor ou . Abrir disjuntor conforme necessario:

GB 1

0.00 VAC
0.000 Hz

/
VAC
50.60" Hz +
130%
1: GENSET 1

Frequency regulation

Eﬁmnaz_

diil
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5.3.5 Informacoes de entrada/saida
Na Emulacao, vocé pode visualizar e simular os valores de entrada e saida.

1. Selecione o controlador no aplicativo.

2. Os Controles abrem-se automaticamente.
3. Selecione E/S:

@ 110 Emulator
L]

4. A configuragcdo do cartdo é mostrada.

ParaiE 250 . Para PPM/PPU/GPC/GPU

Digital input 9
PMIS control

D m R
40 4142434445| |46.47 48495051 5253 545558 | 5758 5080 8182 6384 858067 MB closed

M open

E Digicalinput s

Digital input 7

i€ 250 - MIO2.1 Controller rack - PSM3.1 Controller rack - IOM3.1

AVR output Status OK GB close o
GOV output Any alarm GB open [u]
Status OK Digital output 3 o ECU power
Any alarm Load reduction output 2 o
Crank GB apen
Run col GB closed o
GB close Custom digital input o
GB open Digital input 4 o
M close Digital input 5 o
ME open Digital input 6 o
Start enable Digital input 7 o
GB closed Digital input 8 o

o

[ oo |

Emergency stop

H oo0s0®800O000O0O00O8®

Alterar o estado da entrada ou saida digital:
O estado das entradas ou saidas digitais pode ser simulado:

D D: Nao ativo

o : Ativo

Alterar o estado da entrada ou saida analdgica:
O estado das entradas ou saidas analdgicas pode ser editado com um novo valor:
. 2550

Use as opg¢des de navegacao, < lado esquerdo ou > lado direito para alterar o moédulo de hardware:
Sta

ECL
Dig
Dig
Re:
Vol

Selecione o hardware

Vocé pode selecionar o hardware ou moédulo usando v.

Controller rack - EIM3.1
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5.3.6 Simular eventos
Na Emulagao, vocé pode simular a ocorréncia de eventos, por exemplo uma falha na inicializagao.

1. Selecione o controlador no aplicativo.

2. Os Controles se abrem automaticamente.
3. Selecione Emulador:

110 Emulator |._'_
L]

4. Vocé pode simular diferentes eventos ou valores:

Emulator options 2

Engine Governor
Start failure Droop 4
Stop failure
Idle speed 1050
AVR Generator breaker
Droop 4 Block open

Block close

Force open feedback on
Force close feedback on
Force open feedback off
Force close feedback off

Under-voltage coil

S wons
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5.4  Pagina de configuracao

£ & FH A B

PICUS 1.0.24.0 —-0Ox

I({)I] E D @

Connect Live data  Application Alarms

Application

Lod

N
\
-

© Applicaton 1 v

Log 1/0 status Tools Configure  Information

Application2 v

Add application m 6
33: BUSTIE 1 i—7

(1}

4: Mains 1

IN
\

@ fF ®
@

N4

74 User name
(N

Controller type
Designer iE 250

Controller
> 561

- GB1 T GB2

a—9

-«
—10

1:0G 1 2:D62 PS
i

91%
=—12

Generator status
Ready for operation

I

1 Supervisao ou
Emulacao

2 Configuragao

3 Tela

4 Recarregar

5 Configuragdes da

aplicagao
6 Aplicacao
7 Informacoes

8 Configuragao do
elemento

9 Limpar planta
10 Desfazer e refazer
1 Controle de zoom

12 Zoom de encaixe

e Supervisao: Alterar para Supervisao . ® Emulacao: Alterar para Emulacao.

Uso < Configuracao para adicionar equipamentos.

Mostra os equipamentos e conexdes da aplicagao.
o) L .
~ Recarrega a aplicacao a partir do controlador.

2~ Configuragoes: Mostra as configuragdes ® Guia do usuario: Mostra atalhos de
desta pagina. teclado.

Adicione, remova ou ative uma aplicacao. m a aplicacao e transmita para outros

controladores.

I Informagdes: Mostra as informacées sobre o elemento selecionado.

fht Configuragao: Configura o elemento selecionado.

a Limpar planta: Limpa o diagrama da aplicacao.

® Desfazer: Remove a Ultima acao. » Refazer: Restaura a ultima acao.

+ Ampliar zoom: Aumenta a ampliagao. ~ Diminuir zoom: Diminui a ampliacao.

L
=

‘= Zoom de encaixe: Faz o zoom na aplicagao automaticamente para caber na pagina.

Todos os controladores devem ter um ID de controlador atribuido antes de configurar um diagrama de aplicagdo. Um
alarme ocorre se a aplicacao nao corresponder ao equipamento conectado.
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5.41 Adicionar ou remover equipamento

Adicionar equipamento

1. Abrir @ Configuracao.
2. Selecionar Equipamento.

A\
Loa

. . j—
Configuration
Equipment CTRL+E
Theme RL+T
el ) g
. [

3. Selecione o tipo de equipamento que deseja adicionar:

Controllers Load Links
| | | I
(77 [ l\f Ell/
]

4. Selecione e arraste o0 equipamento para a tela:

Equipment <

| | | I
=uEs :
] /

=

* Vocé pode adicionar varios equipamentos do mesmo tipo ao mesmo tempo clicando duas vezes em diferentes locais
da tela.

OBSERVAGAO Vocé também pode usar o atalho CTRL+E para abrir a selecdo do equipamento.

Remover equipamento
1. Selecione o equipamento (ou grupo) na tela.

* A selecdo é mostrada como uma caixa azul ao redor do equipamento ou grupo.
2. Pressione excluir.

5.4.2 Adicionar ou remover conexoes

Conectar equipamentos

1. Selecione o ponto de conexao cinza I no equipamento:
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GB 1 l@ GB2
.7 4

2. Arraste até o ponto de conexao no outro equipamento:

T

‘D

.7 4

3. E feita uma conexao entre os equipamentos.
« O ponto de conexao muda de cinza para preto para indicar que esta conectado.

Remover uma conexao
1. Selecione a conexao:

[
e

2. Pressione excluir.

5.4.3 Configurar equipamento

1. Selecione o equipamento na tela; isso abre a Configuracao do equipamento.

2. Vocé pode definir as configuragcdes do equipamento, incluindo as configuragdes do disjuntor e do controlador.
e Isso inclui as configuracdes de feedback do disjuntor e de medicao do disjuntor.

3. Vocé pode girar o equipamento selecionando a opg¢ao de diregao:

OBSERVAGAO Vocé também pode usar o atalho CTRL+C para abrir a configuragdo do equipamento.

5.4.4 Agrupar ou desagrupar equipamentos

Agrupar equipamentos
1. Selecione todos os equipamentos no aplicativo que vocé deseja agrupar usando o botao esquerdo do mouse + shift.
2. Clique com o botéo direito do mouse e selecione Criar grupo.
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Create group

DG3 HYBRID 1

w

3. Vocé também pode dar um nome ao grupo clicando duas vezes no nome do grupo:

|
New Grouph

T 683 T 683

DG3 HYBRID 1

Desagrupar equipamentos
1. Selecione o grupo de equipamentos no aplicativo que vocé deseja desagrupar.
2. Clique com o botdo direito do mouse e selecione Desagrupar.

P oy
19 Ungroup
GB3 GB3

DG3 HYBRID 1
(]

5.4.5 Adicionar uma conexao de barramento em anel

1. Certifigue-se de ter dois pontos de conexao gratuitos no aplicativo e adicione links, se necessario.

2. Selecione um dos pontos de conexao cinza I e arraste-o para o outro lado:
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NEL 1

T GB 3 T GB 3

DG3 HYBRID 1

n

« O ponto de conexao muda de cinza para preto para indicar que esta conectado.

5.4.6 Configurar bobina de subtensao do disjuntor

1. Abrir @ Configuracao.

2. Selecione o controlador que controla o disjuntor.

3. Em Disjuntor vocé pode selecionar Bobina de subtensao.
e QO disjuntor mostra o simbolo:

A1

U<

A2

o

4. Use Transmitir as configuragdes de gravagao para os controladores no sistema.

5.4.7 Adicionar QuickConnect (GPC 300)

QuickConnect permite adicionar qualquer unidade (ou grupo) ao sistema, mesmo que nao faga parte da aplicagao.
Cada unidade (ou grupo) deve ter um ponto QuickConnect na aplicagao.

A aplicagao é atualizada para mostrar todas as unidades (ou grupos) conectadas, permitindo supervisionar todo o sistema.

1. AbrireConfiguragéo.
2. Selecione QuickConnect.
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\\Nay
Controllers Loa

Configuration
Equipment CTRL+E
Theme CTRL+T

QuickConnectp CTRL+Q

\_/
. i
3. Selecione Habilitar para adicionar QuickConnect a aplicacao.
4. Insira um ID exclusivo, Rotulo e rubrica a orientagao inicial acima ou abaixo.
* Vocé também pode girar isso mais tarde, conforme necessario, com a ferramenta de rotagao.

5. Conecte o QuickConnect aos pontos de conexao necessarios na aplicagao.
OBSERVAGAO A aplicaco deve ser a mesma nas diferentes unidades (ou grupos).

Remover QuickConnect
1. Selecione QuickConnect na aplicacao.

* A selecao é mostrada como uma caixa azul ao redor do equipamento ou grupo.
2. Pressione excluir.

5.4.8 Aplicacao de transmissao para controladores

Vocé deve transmitir quaisquer alteracdes no aplicativo aos controladores para que tenham efeito. Somente controladores

conectados e logados sao mostrados.

1. Selecionar m

2. Selecione o(s) controlador(es):

4 T\

Select controller(s)

ID  Type Host name Label Status
3 GENSET 192.168.18.250 GENSET 1
2 MAINS 192.168.18.240 MAINS 1

E] Select application to activate Application 1 v

o . J

E] Broadcast to CAN controllers

¢ Se mais de 1 (uma) aplicacao estiver disponivel, selecione a aplicagdo que vocé deseja ativar.

e Se controladores CAN estiverem disponiveis, vocé também pode fazer a transmissao a partir deles.

Controladores que nao estiverem disponivel podem ser substituidos, basta confirmar a substituigao.

° /\ CUIDADO

Acao de substituicao manual

comissionamento. Vocé deve confirmar esta agao de substituicdo manualmente.

O PICUS permite transmitir para controladores, mesmo que eles ndo sejam seguros para

3. Selecionar m para transmitir aos controladores selecionados.
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5.4.9 Criar e editar temas

Vocé pode configurar as cores dos barramentos mostradas em Supervisao e Emulagao. Vocé pode selecionar entre

diferentes temas ou criar um novo tema com suas proprias cores personalizadas.

1. Abrir @ Configuracao.
2. Selecione Tema.

A\
Loa

Configuration

Equipment CTRL+E

Theme \n- CTRL+T

i

3. Os temas disponiveis sao mostrados:

© Theme
@ Normal - @;,O
BL
DEIF Dark B
__My own theme _‘ET

. R Veja ou edite as cores do tema.*

I . .
. Copie e crie um novo tema.

r—

o U Exclua um tema personalizado.

4. Selecione um tema para torna-lo o tema de ativacao.

OBSERVAGCAO * Vocé nao pode editar os temas DEIF padrao.
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. Alarmes

6.1 Sobre os alarmes

Os alarmes do controlador impedem que ocorram situagdes indesejaveis, prejudiciais ou perigosas. O operador deve
revisar todos os alarmes ativados em busca da causa e para definir as agcdes adequadas.

Cada alarme possui uma Condicdo de alarme que determina se o alarme esta ativado. Quando a Condi¢cdo do alarme for
detectada (normalmente, o valor da operacao atinge o Ponto de ajuste), o controlador inicializa 0 Tempo de atraso (tgejqy) -

Durante o Tempo de atraso , o controlador verifica se a CondicGo do alarme permanece ativa:

Value A g ® Value & Z A

tdelay
Set point /’_/\\/‘\ Set point
0 > 0 >
Time Time
Se a Condig¢éo do alarme nao estiver mais ativa, o Tempo Se a Condig¢do do alarme continuar e o Tempo de atraso
de atraso é redefinido e o alarme nao é ativado. expirar, a A¢do do alarme é ativada.

Alguns alarmes néo tém um Tempo de atraso (tgeiqy) € €sses sdo ativados imediatamente.

O alarme resulta tanto em uma indicacgao visual quanto em uma indicagao acustica (ou audivel) opcional. Alguns alarmes
podem ser configurados para serem confirmados automaticamente. A autoconfirmag¢éo pode ser util durante o
comissionamento e a resolucao de problemas.

Durante a operacao, o sistema continua a monitorar as Condicées do alarme e a mover os alarmes entre diferentes Estados
de alarme conforme necessario. Os operadores podem também mover os alarmes a outros estados:

Alarmes ativados em um sistema devem ser revisados quanto a causa e a¢ao para que sejam resolvidos.

Alarmes ativos exigem Confirmacao e, em seguida, agdes para resolugcao da Condi¢do do alarme. Para a maioria dos
alarmes, assim que a Condi¢éo do alarme tiver sido resolvida, a A¢édo do alarme nao fica mais ativa. Alguns alarmes podem
ser configurados com uma etapa adicional antes que a A¢éo do alarme possa ser removida. Essa etapa exige que o
operador libere a Trava do alarme antes que a Acdo do alarme se torne inativa.

Os operadores podem também mover os alarmes a outros estados:
« Fora de servico
« Arquivado
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6.1.1 Grafico do alarme

Alarm
detected

O controlador detecta uma Condi¢do do alarme.

. O controlador verifica se o alarme esta habilitado:

e Se o alarme nao estiver ativado, o controlador ignora o alarme.

. O controlador verifica se o alarme possui uma inibigao ativa.

e Se o0 alarme tiver uma inibicao ativa, o controlador ignora o alarme.

. O controlador verifica se a Condi¢do do alarme ainda esta ativa:

e Se a Condigcdo do alarme nao estiver mais ativa, o controlador ignora o
alarme.

Embora a Condicdo do alarme esteja ativa, o controlador verifica se o
Tempo de atraso expirou:

e Se a Condicdo do alarme nao estiver mais ativa antes do Tempo de
atraso expirar, o controlador ignora o alarme.

Inhibit
active?

Alarm
condition?
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« Se a Condicdo do alarme continuar e o Tempo de atraso expirar, o
controlador ativa o alarme e a Acdo do alarme.
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6.1.2 Estados do alarme

Condicaodo | Acaodo

Confirmar
alarme * alarme **

» Uma condicao do alarme ocorreu.
« Uma acao do alarme esta ativa.
A A Ativo Ativo N&o confirmado « Um alarme exige confirmacéo.

ou
e Um alarme requer agao para eliminar a condi¢cao do

alarme.
e Uma condicao do alarme ocorreu.
e Uma acao do alarme esta ativa.
l‘ A Ativo Ativo Confirmado  « Um alarme foi confirmado.

ou
e Um alarme requer agao para eliminar a condicao do

alarme.

e Uma condicao do alarme foi eliminada.
e Uma acao do alarme esta ativa.

© Inativo Ativo Nao confirmado . . .
ou e Um alarme exige confirmacgao.
e Uma trava do alarme requer reinicializacao.
e Uma condicao do alarme foi eliminada.
. . . e Uma acao do alarme esta ativa.
), Inativo Ativo Confirmado . .
ou e Um alarme foi confirmado.
o Uma trava do alarme requer reinicializagao.
» Uma condicao do alarme ocorreu, mas foi eliminada.
A A Inativo Inativo Nao confirmado e Uma acao do alarme esta inativa.

ou .
e Um alarme exige confirmacao.

e Um alarme foi suspenso por um periodo de tempo.

r Ativo ou : ] . .
V ou W inativo Inativo - e Um alarme retornara automaticamente depois que esse
periodo expirar.

e O alarme foi marcado como fora de servi¢o por tempo
Ativo ou . indefinido.
ou X . Inativo - . .
inativo e« Um alarme nao retorna automaticamente e requer

intervencao manual para retornar ao servico.

Ativo ou . s
® ‘@' inativo Inativo - Um alarme esta inibido de ocorrer.
ou

OBSERVAGAO * Normalmente a condicdo do alarme é onde o ponto de ajuste foi excedido.
** A acdo do alarme (a protecao) é a acao configurada adotada para proteger a situagao. Quando ativo, o
controlador ativa a agao.
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6.2

Pagina de alarmes

PICUS 1.0.19.0 | Rev. 8454 | Web : 58587

1/0
L3

= ®

Alarms

B

Time = [So... | Ac...

2022-06-29 12:55:51  PP.

2022-06-29 12:55:51

A 2022-06-29 12:55:51  PP.

% 2022-06-29 12:55:51 PP,

Name
ECU Communication failure ° = No 17.

. GAM3.2 1 status not OK

W,
W.
2022-06-29 12:55:51  PP... W...
W,
W,

Log 1/0 status Tools Cgnfigure Information

{S Resetall latches | | A\ Acknowledge all

»  Information

Description

A

Val... Se.. Lat...

Unacknowledged
2022-06-29 12:55:51

DEIF network redundancy. - - No 11 GAM3.2 1 status not OK

AVR stand-alone configurat.. - - No 80 General

GOV stand-alone configuura... - - No  80.
Action Warning
Latch enabled Yes
Alarm ID 100048013
Controller type DG
Controller label DG 2

Diagram

>

7 A Acknowiedge | @ sheive | @ Unshelve
174 User name Controller type
AR Admin PPM 300 DG

N.° Item

1 Lista de alarmes

2 Selecao de alarmes

3 Buscar texto

4 Ordenar ou filtrar

5 Acdes globais

6 Mais opgodes

7 Acodes do alarme
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Latch enabled

@ Remove from service | & Retun to service

Generator status

Controller
> be1 Switchboard control

Observacoes

A Alarme nao confirmado.

A Alarme travado em “nao confirmado”.
A Alarme limpo ndo reconhecido.

v Alarme suspenso.

® Alarme inibido.

Nao selecionado.

Insira um termo de pesquisa para filtrar a
lista.

" Alarme confirmado.
473 Alarme travado em “confirmado”.
@ Alarme limpo confirmado.

X Alarme de “fora de servico”.

¥ Selecionado.

& Limpar todos os filtros.

Uso = para classificar ou filtrar valores de coluna.

N

& Restaurar todas as travas.

¢ Mostra mais agoes.

A Confirme um alarme ndo reconhecido.

cSuspenda o alarme pelo periodo
selecionado.

& Remova o alarme do servico.

A Reconhecer todos os alarmes.

H Mostra mais informacodes sobre o alarme.

®cCancelea suspensao de um alarme
previamente suspenso.

® Retorne o alarme ao servico.
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6.2.1 Gerenciamento de alarmes e acoes

Quando os alarmes estao ativados no sistema, eles aparecem na Pagina de alarmes e na Central de notificagcoes. A Central
de notificagdes fornece acesso rapido para gerenciamento de alguns alarmes. Para informagdes mais abrangentes sobre
acodes de alarme, use a pagina de Alarmes.

Quando os alarmes sao ativados no sistema, eles aparecem na Pagina Alarmes.

Organizacao de filtros para alarmes

E possivel organizar ou filtrar a lista de alarmes usando o A § Filtro.

Informacoées de alarme

Mais informagdes sobre cada alarme podem ser exibidas usando I(_ Info.
Essas informagdes incluem detalhes sobre o alarme, o controlador e, em alguns alarmes, como o alarme foi acionado.

Informacoées de alarme

Mais informagodes sobre cada alarme podem ser exibidas usando i | Informacoes.
Essas informagodes incluem detalhes sobre o alarme, o controlador e, em alguns alarmes, como o alarme foi acionado.

Confirmacao
E necessario reconhecer os alarmes ativados no sistema.

Selecione o alarme (ou alarmes) para reconhecer e usar Confirmar.

Restaurar travas
Os alarmes travados s6 podem ser redefinidos se o alarme for reconhecido e a Condi¢édo do alarmefor apagada.

Selecione o alarme ou alarmes para restaurar a trava em Mais > Restaurar todas as travas.

Selecione o alarme ou alarmes para redefinir a trava e use Redefinir todas as travas.

NOTIFICACAO

Alarmes Suspensao temporaria (Shelve) ou Fora de servico (Out of service)

Alarmes suspensos ou fora de servigo nao sao recomendados para operagdes normais e podem causar
situacdes perigosas.

Use Suspensao temporaria ou Fora de servico somente durante o situagdes de comissionamento ou resolugao
de problemas.

Suspensao temporaria

Alguns tipos de alarme podem ser suspensos, ou seja, podem ficar temporariamente suspensos. Quando um alarme fica
suspenso, deve-se aguardar enquanto o alarme permanecer no estado de suspensao. Durante o periodo de suspensao, a
Acdo de alarme nao estara ativa. Quando o periodo de tempo tiver terminado, o sistema reverifica automaticamente a
Condicao do alarme, e se esta ainda estiver ativa, o alarme dispara.

Alarmes suspensos s6 sao recomendados durante o comissionamento ou a resolucao de problemas, e nao durante
operacdes normais.

Selecione o alarme ou alarmes para serem suspensos, e use More > Shelve (Mais > Suspensdo). Insira o periodo para a
suspensao temporaria e confirme.
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Selecione o alarme ou alarmes para serem suspensos, e use Suspender. Insira o periodo para a suspensao temporaria e
confirme.

Também é possivel cancelar manualmente um alarme de suspensao temporaria, usando More (Mais) > Unshelve
(Cancelar suspensdo temporaria).

Também é possivel cancelar manualmente a suspensao de um alarme suspenso usando Cancelar suspenséo.

Remover de servico

Alguns tipos de alarme podem ser removidos de servigo, ou seja, podem ficar suspensos. Quando um alarme fica fora de
servigo, a A¢do do alarme nao fica ativa. O operador deve retornar o alarme de volta ao servico. Ele nao é restabelecido
automaticamente.

Selecione o alarme ou alarmes para marcar como Fora de servi¢co, usando Mais (More) > Remover de servigo

(Remove from Service).
Selecione o alarme ou alarmes para marcar como Fora de servigo, e use Remover de servigo.

Retornar para servico
Alarmes Fora de servi¢o ndo sao restabelecidos automaticamente. O operador deve retornar o alarme de volta ao servico.

Selecione o alarme ou alarmes a serem retornados ao servi¢co, usando Mais (More) > Retornar ao servigo (Return

to service).
Selecione o alarme ou alarmes para marcar como fora de servico, e use Retornar ao servicgo.

6.2.2 Alarmes travados

Os alarmes que possuem uma trava habilitada permanecem ativos mesmo depois de serem reconhecidos. Isso adiciona
uma camada adicional de protecao ao sistema.

Como redefinir alarmes travados:
1. Reconheca o alarme.
2. Limpe a condicao de alarme.

. o
3. Selecionar \& Restaurar todas as travas.
Todos os alarmes reconhecidos e travados serdo redefinidos e as acdes (protecdes) ficardo inativas.

6.2.3 Testes de alarme

/\ cuibADO

Os testes de alarme ativam acoes de alarme (protecdes)

A ativacao de um teste de alarme também ativa as agdes de alarme. Teste alarmes apenas se for seguro.

Para iniciar um teste de alarme:

1. Selecionar : Mais op¢oes no topo da pagina.
2. Selecione entre:

« Testar alarmes habilitados

+ Testar todos os alarmes
3. Uma mensagem de confirmagao é aberta.
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4. Se for seguro iniciar o teste de alarme, selecione Iniciar teste.

Os alarmes permanecem ativos enquanto o teste de alarme estiver em execucao. Pare o teste de alarme e reconheca os
alarmes, para alterar o estado dos alarmes para inativos.

Para parar um teste de alarme:

1. Selecionar * Mais opgdes no topo da pagina.

2. Selecione Parar teste.

3. Selecione Parar teste para interromper todos os testes de alarme ativos.

* Pode demorar um pouco para o PICUS interromper o teste de alarme.

6.2.4 Alarme suspenso temporariamente

Apenas determinados tipos de alarmes podem ser arquivados. Os alarmes suspensos nao estao ativos e sao

automaticamente cancelados apos o periodo de suspensao expirar. Vocé também pode cancelar a suspensao de alarmes

manualmente.

Suspender alarmes

1. Marque o alarme ou alarmes como suspenso.

Time — So...

A 2022-06-29 12:55:51  PP...

m 2022-06-29 12:55:51
B A 2022-06-29 12:55:51 PP
A 2020620125551 PP

. % 2022-06-29 12:55:51  PP..

2. Selecionar "’.Suspenséo temporaria.

Ac...

= 2 EHME

Name Val... Se.. Lat... Ala...

ECU Communication failure - - No 17...

GAM3.2 1 status not OK

DEIF network redundancy... - - No  11..
AVR stand-alone configurat... = = No  80...
GOV stand-alone configuura... - - No  80...

3. Vocé deve selecionar o periodo de suspensao:

Shelve until x

Current date 2022-06-30

Current time 14:30:36

Date 2022-06-30

Time 19 v 05 v 10 v

4. Insira o periodo de suspensao necessario.

5. Selecione Definir para suspender o alarme ou alarmes.

e O alarme é marcado como suspenso

na lista de alarmes.

e A acao do alarme (protegao) fica inativa até o alarme ser reativado.

Time — So...

A 2022-06-29 12:55:51  PP...

2022-06-29 12:55:51

v/ 2022-06-29 12:55:51  PP...
A 2020629125551 PP..

. % 2022-06-29 12:55:51  PP...
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Ac...

W.
W.
W...
W
W.

Name Val... Se.. Lat... Ala...

ECU Communication failure - - No 17...

GAM3.2 1 status not OK

DEIF network redundancy... - - No  11..
AVR stand-alone configurat... - - No  80...
GOV stand-alone configuura... - - No  80...
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Reativar um alarme

1. Marque o alarme ou alarmes como nao suspenso.

Time =

A 20220620 12:55:51

2022-06-29 12:55:51

v/ 2022-06-29 12:55:51
A 20220629 12:55:51

. % 2022-06-29 12:55:51

So...
PP...

PP...

PR

PP...

Ac...

W
W.
W...
W.
W.

Name Val... Se.. Lat... Ala...

ECU Communication failure - - No 17...

GAM3.2 1 status not OK

DEIF network redundancy... - - No  11..
AVR stand-alone configurat... - - No  80...
GOV stand-alone configuura... - - No  80...

2. Selecionar g Reativar para cancelar a suspenséo do alarme ou alarmes.

e Os alarmes sao verificados novamente pelo sistema.

e Se acondicao de alarme ainda estiver presente no sistema, o alarme ¢é ativado novamente.

Time =

A 2022-06-29 12:55:51

2022-06-29 12:55:51

A 2022-06-29 12:55:51
A 20220629 12:55:51

. % 2022-06-29 12:55:51
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So...
PP...

PP...
PP...

PP...

Ac...

W
W
W...
W
W

Name Val... Se.. Lat... Ala...

ECU Communication failure - - No 17...

GAM3.2 1 status not OK

DEIF network redundancy... - - No  11..
AVR stand-alone configurat... - - No  80...
GOV stand-alone configuura... - - No  80...
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6.2.5 Remover de servico

Quando os alarmes sao removidos de servico, eles nao ficam mais ativos.

/\ CUIDADO

ﬁ Acao de alarme inativa (protecao)
A acao do alarme (protecao) ficara inativa e ele estiver fora de servigo.

Remover alarmes de servico
1. Marque o alarme ou alarmes a serem removidos de servico.

Time — So... Ac... Name Val... Se.. Lat... Ala...

,A 2022-06-29 12:55:51  PP.. W... ECU Communication failure - - No 17..
| 2022-06-29 12:55:51 W... GAMS3.2 1 status not OK
| A 2022-06-29 12:55:51  PP.. W... DEIF network redundancy... - - No  11..
A 2022-06-29 12:55:51 PP... W... AVR stand-alone configurat... - - No  80...
. % 2022-06-29 12:55:51 PP... W... GOV stand-alone configuura... - - No  80...

2. Selecionar L Remover de servico.

X

e O alarme esta marcado como fora de servigo na lista de alarmes.

Time — So... Ac... Name Val... Se.. Lat... Ala...

'i 2022-06-29 12:55:51  PP... ECU Communication failure - - No 17..

2022-06-29 12:55:51

GAM3.2 1 status not OK

= 2 EHME

x 2022-06-29 12:55:51 PP... DEIF network redundancy... - - No M.
A 2022-06-29 12:55:51  PP... AVR stand-alone configurat... = = No  80..
. % 2022-06-29 12:55:51  PP... GOV stand-alone configuura... - - No  80...

Retornar os alarmes ao servico
1. Marque o alarme ou alarmes para retornar ao servico.

Time = So... Ac... Name Val... Se.. Lat... Ala...
A 2022-06-29 12:55:51  PP.. W ECU Communication failure - - No 17..
| 2022-06-29 12:55:51 W GAM3.2 1 status not OK
| x 2022-06-29 12:55:51 PP... W... DEIF network redundancy... - - No 1.
A 2022-06-29 12:55:51 PP... W. AVR stand-alone configurat... - - No  80...
. % 2022-06-29 12:55:51 PP... W GOV stand-alone configuura... - - No  80...

2. Selecionar g Retornar para servico.
e Os alarmes sao verificados novamente pelo sistema.
« Se acondicao de alarme ainda estiver presente no sistema, os alarmes sao ativados novamente.

Time = So... Ac... Name Val... Se.. Lat... Ala...
'i 2022-06-29 12:565:51  PP.. W ECU Communication failure - - No 17..
2022-06-29 12:55:51 W GAMS.2 1 status not OK
A 2022-06-29 12:55:51 PP... W... DEIF network redundancy... - - No 1.
A 2022-06-29 12:55:51 PP... W. AVR stand-alone configurat... - - No  80...
. % 2022-06-29 12:55:51 PP.. W GOV stand-alone configuura... - - No  80...
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7. Log (Registro)

7.1 Pagina de registro

PICUS 1.0.21.0 | Rev. 8657 ‘

: I

% A 1/0 =
© | |
Connect Live data | Application | Alarms [ 1/O status Tools Configure _Information
Event log
1 o » Information X ﬂ*6
7@ ) General ~
Time Name De... Val... Set.. User Tag
2 @ 25102020 00:00:05. 117 Master display changed s Type Unacknowledged
@J 16.10.2020 07:20:45.784 Controller selected as time ... - Name VEO‘:\:I:gl stusf\y 7
A 12102020 16:13:25. 118 DEIF network redundancy ... Act... - - Sys.. - missing
Q 06.10.2020 17:20:15.145 Fieldbus configuration: Sta... - Alarm set point 18ovbe
Triggered value 0.0vDC
06.10.2020 15:07:15.225 EIM3.1 1 supply voltage lo... Controler type PPM 300 DG
@J 06.10.2020 12:10:15.255 Standby running Controller label DG 1
Q 06.10.2020 12:09:10.155 Power management rule c... - - - - - ID 100048013
@ 06.10.2020 12:08:35.645 Breaker opened Alarm Test Start test
@J 06.10.2020 11:10:25.255 Blackout on busbar Diagram -
@) 06.10.2020 09:40:55.155 Required HW and IO card S... - Time cotay
Q 06.10.2020 08:10: 11.345 Application initialised corre... - m
® 05102020 02:10:25.255 Command event Seteant ‘
i 05.10.2020 01:07:36.109 Command event [\P e e
@) 05.10.2020 01:05:15.155 Master display changed Time stamp
@J 05.10.2020 01:00:47.785 Controller selected as time ... -
A 04.10.2020 13:21:46.255 DEIF network redundancy ... Act... - - Sys... -
N2 User name Controller type » Controller Generator status.
AR Admin PPM 300 DG DG 1 Switchboard control
N.° ltem Observacodes
1 Alterar vista Ver registros = Ver registros DM2.
@ Evento AUTOMATICO. N Evento manual.
[ ]
< Evento do sistema. ® Acio do botao.
I Alteragcées de parametros O] Teste.
A Alarme nao confirmado. A Alarme confirmado.
2 Registro de eventos
A Alarme travado em “nao confirmado". % Alarme travado em “confirmado”.
A Alarme limpo nao reconhecido. ® Alarme limpo confirmado.
v b4 o S
Alarme suspenso. Alarme de "“fora de servico”.
® Alarme inibido.
3 Buscar texto /O Insira um termo de pesquisa para filtrar a lista.
4 Ordenar ou filtrar Uso = para classificar ou filtrar valores de coluna.
5 Limpar pesquisa/filtros & Limpe todos os filtros.
6 Visualizar informacdes H Mostra mais informacdes sobre o evento.
7 Informacgdes do evento Mostra mais informagodes sobre o evento.
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7.2

1

Pagina de registro DM2

Connect Live data

Event log > DM2 lag

N4
VAN

B[

SPN description

Engine speed

Engine oil pressure

Engine oil temperature
Engine coolant temperature
Coolant level

Fuel delivery pressure

Engine intake manifold 1 temp...

Battery potential voltage switc...

Engine oil level

SPN: 123, FMI: 5

User name
Admin

N.° Item

—_

(63}
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Alterar vista

Registro de eventos

DM2

Buscar texto

Ordenar ou filtrar

Limpar pesquisa/

filtros

Atualizar log

Limpar DM2

Application Alarms

Controller type
PPM 300 DG

4

P

CUS 1.0.21.0 | Rev. 8657

1/0 =
© |

1/0 status Tools

FMI description — SPN number

Data Valid But Above Normal... 190
Current Below Normal Or Ope... 100
Current Below Normal Or Ope... 175
Current Below Normal Or Ope... 110
Data Valid But Above Normal ... 111
Current Below Normal Or Ope... 94

Current Below Normal Or Ope... 105
Data Valid But Above Normal... 158
Current Below Normal Or Ope... 98

Current Below Normal Or Ope... 123

Controller
> DG1

Observacoes

Ver registros

Insira um termo de pesquisa para filtrar a lista.

—— O

Configure  Information

FMI number

0

Generator status
Switchboard control

<& Limpe todos os filtros.

@ Refresh log

5

6

Mostra a lista de eventos de registro DM2.

6.

€1 Clear DM2 log B

Occurences

B Ver registros DM2.

Uso = para classificar ou filtrar valores de coluna.

m
=% Atualizar log: Recarrega a lista de registros.

a Limpar log do DM2: Remove todas as entradas de log somente se a ECU suportar esse

recurso.
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8. Status de E/S

8.1 Pagina de status de E/S

PICUS 1.0.21.0 | Rev. 8657

1/0 =1
o i

Live data

#

Connect

®

Information

o A

Application Alarms

P

1/0 status Tools

Configure

I(/)[l Input / output status

1 T Select hardware ~| M Show physical values I

| &

Analogue inputs Digital inputs

Reset sorting

Analogue outputs Digital outputs

Rack Slot = Module Terminal(s) Name Physical value © Functional value © & Rack Slot Module Terminal(s) Name Value
Engine coolant Controller rack 3 IoM3.1 14,23 GB open Tue ®
Controllerrack 4 GAM3.1 18,19 12.1 mA 49%
level I Controller rack 3 IOM3.1 14,23 GB closed False ®
3 —Gontolerrack 4 GAM3A 2021 Frequency  1ooq 4% Controller rack 3 IoM3.1 15,23 GBshortcircuit  False ®
. offset °
T Controler rack 3 loM31 16,23 GENEUERPE R C
Controllerrack 5 EIM3.1 19,22 tomerature 815 MA 95°C
P Controller rack 3 IoM3.1 17,23 GB close False ®
Controllerrack 5 EIM3A 20,22 Analogue o 0 . Controller rack 3 IoM3.1 18,23 GB open True ®
input 2 Controller rack 3 IOM3.1 19,23 Activate inhibit 1 False @
Controllerrack 5 EIM3.4 21,22 ﬁ';i‘{’g’“e 0.00 - Controller rack 3 10M3.1 20,23 End idle start False ®
. Controller rack 3 IoM3.1 21,23 End idle stop False ®
ngine
Engine Control G
pame Control 4 GENSC intercooler s Controller rack 3 10M3.1 22,23 S‘”“C”‘b"a’d True. ®
temperature coltc
v Controller rack 5  EIM3.1 11,15 Digital input 1 False ®
EEMDETiE] o EIEB e - _ Controller rack 5  EIM3.1 12,15 Digital input 2 False ®
gt 1939 pressure Controller rack 5 EIM3.A 13,15 Digital input 3 False ®
Engine Control | Generic  Acceleator Controller rack 5  EIM3.1 14,15 Digital input 4 False ®
Unit J1939  pedal position - Controller rack 6 IOM3.1 13,23 Digital input 1 False ®
Engine Control Generi _ Percentload Controller rack 6 IOM3.1 14,23 Digital input 2 False ®
Unit 1 1939 GG - - Controller rack 6 IOM3.1 15,23 Digital input 3 False ®
Shee Controller rack 6  IOM3.1 16,23 Digital input 4 False ®
Engine Control ,  Generic  Fuel delivery - Controller rack 6 I0M3.1 17,23 Digital input 5 False ®
nit J1939  pressure
Controller rack 6  IOM3.1 18,23 Digital input 6 False ®
- s Efg"e'“e' Controller rack 6  IOM3.1 19,23 Digital input 7. False ®
ngine Control eneric
nt T 1939 differential Controller rack 6  IOM3.1 20,23 Digital input 8 False ®
pressure Controller rack 6  IOM3.1 21,23 Digital input 9 False ®
Engine Control Generic  Water in fuel Controller rack 6 IOM3.1 22,23 Digital input 10 False ®
Unit T J1939  inidicator
Engine Control ,  Generic  Engine oil
Unit J1939  level - )

Controller type
PPM 300 DG

Selecao de hardware

Valores fisicos

Valores analdgicos

Redefinir classificacao

Valores digitais
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Generator status
Switchboard control

Observacoes

Selecione o hardware a ser incluido no status de entrada/saida.
« Controlador

e Suporte de expansao

e ECU

« DAVR

Inclua ou exclua a exibicao de valores fisicos para as entradas ou saidas.
Consulte os valores das entradas analégicas ou das saidas analdgicas.
Retorna a visualizagao de classificagao padrao para todas as listas.

Consulte valores de entradas digitais ou saidas digitais.

Verdadeiro : entrada ou saida esta ativa. Falso

: entrada ou saida esta inativa.
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9. Ferramentas

9.1 Configuracodes

9.11 Pagina de configuracoes

1p] PICUS 1.0.21.0 | Rev. 8657 —ax
(;': E 1/0 o= P
§ © il
Connect Live data  Application Alarms Log 1/0 status Tools Configure  Information
2 2 ¥
Settlngs m = 21
Language ~ 2
Language Active Available Preferred
Deutsch L]
English (US) [ ]
English (GB) L]
Espaiiol [ ]
Frangais [ ]
Master [ ] [ ] L]
Pycckuin )
Xz [
Tags ~ 3
Feature Show tag
Select all (]
Alarm pop-up 4
Alarms
Log (]
Parameters
Reports
Unit conversion ~
Temperature Cc v 5
Pressure bar v
N User name Controller type . Controller Generator status
AR Admin PPM 300 DG Switchboard control

quracd
Salvar configuragoes.

1 Controles
$ . . ~ T . ~
—~ Expandir todas as configuragdes. -2 Ocultar todas as configuracoes.
Configuracdes de idioma ®
PICUS Mostra os idiomas disponiveis para textos do controlador mostrados no PICUS.
2 Ativo Mostra o idioma ativo para os textos do controlador no PICUS.
Disponiveis Mostra os idiomas disponiveis.
Preferencial * Mostra o idioma preferencial para textos do controlador no PICUS.
3 Configuragdes de tags Mostra onde as tags podem ficar visiveis ou ocultas.
4 Mostrar ou ocultar tags D Ocultar tag. Mostrar tag.
5 Conflguraqoes de conversao Unidade de medida de temperatura ou pressao.
de unidades

OBSERVAGCAO * Se vocé nao estiver conectado a um controlador, s6 podera ver o idioma que o PICUS prefere ler dos
controladores. Se o texto do idioma preferido nao estiver disponivel, o texto sera exibido no idioma
mestre.

O idioma mestre do controlador é o inglés do Reino Unido. Nao é possivel visualizar ou configurar textos personalizados
quando o idioma mestre esta ativo.
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9.2 Permissodes (iE 250/iE 350)
9.21 Sobre as permissoes

O acesso a configuracao e funcionalidade do controlador é protegido com permissoées de usuario. Vocé pode usar o PICUS
para gerenciar essas permissdes em seu sistema.

Mais informacoes
Consulte Permissées no Manual do Projetista para saber como as permissées funcionam no controlador.

Lembre-se sempre de usar Gravar para atualizar o controlador.
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9.2.2 Gerenciamento de funcoes

o}

PICUS 1.0.21.0 | Rev. 8654 —ax

FO L AB L E =0

Connect Live data  Application Alarms Log 1/0 status Configure  Information
Role management =X 4
\—A 5
Roles «,. Role information -~
1 —6
Name Operator
Name No. of users
2 Display ! Created
Operator 5
Provisioner 1 Changed
Editor
Role permissions ~
Live data - § 7
Livedata
Application
4 Alarms
Alarms
Alarms ack
Alarms reset latch
(] Atarms out of service
NI User name Controller type > Controller Generator status
AR Admin iE 250 LAND GENSET DG 1 Ready for operation
N.° Item Observacoes
1 Pesquisar Busca a lista de papéis.
2 Funcdes Lista de papéis e numero de usuarios associados.
3 Cria um novo papel.
Acbes = Expandir tudo: Expande todos os itens ha -+ Ocultar tudo: Oculta todos os itens na
lista. lista.
4 Apenas no modo Editar:
! Mais opcoes o Duplicar papel
o Excluir papel
S Edita o papel selecionado.
Informacgdes de . . -
- Mostra o nome do papel selecionado e as informacdes.
funcao
7 Permissdes de fungcao Mostra as permissoes do recurso para o papel selecionado.
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9.2.3 Pagina de usuarios

D PICUS 1.0.21.0 | Rev. 8654 —-0Ox
’('}%AIAD—G)
Connect Live data  Application Alarms Log 1/0 status Configure  Information
User management =X 4
e 5
Filter “ . User information o
1 — 16
User name admin
Name Roles
2 admin 2 Organisation
| display ! ) Contact details -
operator 1
Mobile no.
Direct no.
Email (Primary)
Email (Secondary)
User role -
—7
Roles
— g
3 Change password of selected user -
e
NI User name Controller type Controller Generator status .
AR Admin £ 250 LAND GENSET ™ DG 1 Ready for operation
N.° Item Observacoes
1 Pesquisar Busca a lista de papéis.
2 Usuarios Lista de usuarios e numero de papéis associados.

3 Crie ou dupligue um novo usuario.

= Expandir tudo: Expande todos os itens <X Ocultar tudo: Oculta todos os itens

Acodes - .
na lista. na lista.
4 . Apenas no modo Editar:
: .IV'Ials:' Configuragdes « Duplicar usuario
adicionais. . L.
e Excluir usuario
5 Edita o usuario selecionado.
6 Informagdes do usuario Mostra o usuario selecionado.
7 Permissées de fungao Mostra as permissdes do usuario selecionado.
8 Senha (Password) Altere a senha do usuario selecionado.
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9.3 Permissdes (GPU/GPC/PPU/PPM)
9.3.1 Sobre as permissoes

O acesso a configuracao e funcionalidade do controlador é protegido com permissoées de usuario. Vocé pode usar o PICUS
para gerenciar essas permissdes em seu sistema.

Mais informacoes
Consulte Permissées no Manual do Projetista para saber como as permissées funcionam no controlador.

Lembre-se sempre de usar Gravar para atualizar o controlador.
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9.3.2 Pagina de grupos

£}

080

# ® 5 A B

Connect Live data  Application Alarms

PICUS 1.0.21.0 | Rev. 8654

I({)I] E D @

Tools Configure Information

Log 1/0 status

080

@ Groups @ Group settings
1 Group Users
Display 1
Operators 2 3
Service engineers 2
Designers 1
® Administrators 2 ah
Operators
Name Operators
Owner
Date of creation 17-07-2014 15:40:54
Users in group
Operator 1
° .
(@ Group permissions Operator 2
Permissions  Read access Read write No access  Mixed access
2 Supervision | |
Alarms n
Log ]
Tools | |
Configure [ ]
Notes
o0 @ ) =9 ] <
G+ @ U o By ——4
Create  Copy Edit  Delete Read  Write
Nk User name Controller type > Controller Generator status
AR Admin PPM 300 DG Switchboard control

v rem o

Mostra uma lista de grupos de permissao e o numero de usuarios atribuidos a esse grupo.

Lista de grupos e

1 ~
selecao
2 Permissdes do grupo
3 Informacgoes do
grupo
4 Opcoes
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*o ponto verde mostra o grupo do usuario conectado no momento.

Permissdes de acesso para as diferentes areas do software do controlador e/ou

funcionalidades do PICUS.

Detalhes sobre o grupo selecionado.

o®
d+ Criar um novo grupo.

o®
& Editar o grupo selecionado.

]
Salvar as alteracdes localmente.

o : .
=~ Atualizar as permissoes.

.

Copiar um grupo para um novo grupo.
L
Y Excluir o grupo selecionado.

@ Cancelar a edicao de um grupo.

Re c =
I}]“JGravar as permissoes no controlador.
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9.3.3 Gerenciar grupos

Criar um grupo

. < . T . .
1. Selecionar ¥+ Criar para um novo grupo, ou use Copiar para duplicar um grupo.
2. Insira o Nome e o Proprietario e Notas opcionais para o grupo.

L]
3. Selecionar Salvar para salvar as novas configuragdes do grupo localmente.

. M L
4. Selecionar b Gravar para gravar as permissdées no controlador.
O novo grupo é criado com permissoes de acesso de leitura por padrao.
Editar um grupo

1. Selecione o grupo.

o®
Selecionar T Editar.
Edite o Nome e o Proprietario e Notas opcionais do grupo.
Para alterar as permissoes do grupo, selecione a permissao na lista (os detalhes sao mostrados a direita).

a bk~ Wb

Selecione a permissao de acesso.

o

L]
Selecionar Salvar para salvar as novas configuragdes do grupo localmente.

. M L
7. Selecionar it Gravar para gravar as permissdées no controlador.

Excluir um grupo

Se vocé excluir um grupo, também excluira todos os usuarios atribuidos a esse grupo. Os grupos Administradores e Display
nao podem ser excluidos.

1. Selecione o grupo a ser excluido da lista.

-

2. Selecionar Y Excluir. E pedido que vocé confirme a exclusao.
« Todos 0s usuarios atribuidos ao grupo serao listados.
3. Selecione Sim para excluir o grupo com quaisquer usuarios atribuidos.
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9.3.4 Pagina de usuarios

p) PICUS 1.0.21.0 | Rev. 8654 —-0ax

# O A BB FE =0

Connect Live data  Application Alarms Log 1/0 status Tools Configure Information

° ° q
@ Users @ User settings
User Group Created Last logon
1 Operator 1 Operators 21-05-2014 07:15:20  12-02-2020 09:37:45
Operator 2 Operators 21-05-2014 07:24: 11 11-12-2018 11:45:18 _________ = 3
Service Service engineers 21-05-2014 07:27:16  07-01-2019 07:15:20
Service 2 Service engineers 19-09-2018 12:34:08  12-10-2020 12:40:21
Designer Designers 21-05-2014 07:08:10  11-02-2018 19:46:30 ‘
® Admin Administrators 21-05-2014 07:03:17  13-10-2020 16:25:19
Admin BK Administrators 21-05-2014 07:04:36  12-10-2020 09:57:51 Operators
Name Operator 1
Organisation DEIF A/S
Group Operators
Contact information
Mobile no. +45 9614 9614
Direct no. +45 9614 9614
Email (primary) support@deif.com
Email (secondary)
Notes
° ° =3 I~ ¥
& B & O O 4
Create Copy  Edit  Delete Read  Write
2 Nk User name Controller type > Controller Generator status
ZN Admin PPM 300 DG Switchboard control

S

Mostra uma lista de usuarios com permissao e a data e hora do ultimo logon.

1 Lista de usuarios e selegao
®*o ponto verde mostra que o usuario estd conectado no momento.

3 Informacgoes do usuario Detalhes sobre o usuario selecionado.
- . .- I . . .-
%+ Criar um novo usuario. Copiar um usuario para um novo usuario.
[ -
&2 Editar o usuario selecionado. Y Delete o usuario selecionado.

4 Opcoes
Salvar as alteracoes localmente. ® Cancelar a edicao de um usuario.

o . L M -
=2 Atualizar as permissées. B4 Gravar as permissdes no controlador.
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9.3.5 Gerenciar usuarios

Criar um usuario

Selecionar (& Criar para um novo usuario, ou use Copiar para duplicar um usuario.

Insira 0 Nome e a Organizagao opcional para o usuario.

Selecione o grupo a ser atribuido a este usuario na lista disponivel.

Insira o numero de celular opcional, niumero direto, e-mail (primario), e-mail (secundario) e notas para o usuario.

g w e

Digite e confirme a senha do usuario (minimo oito caracteres).

6. Selecionar I Salvar para salvar as novas configuragdes do usuario localmente.
. iR I

7. Selecionar Gravar para gravar as permissdes no controlador.

Editar um usuario

1. Selecione o usuario.

[
2. Selecionar ¥ Editar.
Digite a senha do usuario em Senha antiga.

w

« Use atecla TAB no teclado ou selecione fora da entrada de senha.
« Digite uma nova senha para editar as informagdes do usudrio ou alterar a senha.

&

L]
Selecionar Salvar para salvar as novas configuragoes do grupo localmente.

. M L
5. Selecionar In’”Gravar para gravar as permissdes no controlador.

Excluir um usuario
Um usuario membro do grupo Administradores nao pode ser excluido.

1. Selecione o usudrio a ser excluido da lista.

-
2. Selecionar Y Excluir . E pedido que vocé confirme a exclusao.
3. Selecione Sim para excluir o usuario.
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9.4 Backup
9.41 Sobre o backup
Vocé pode criar um backup completo ou parcial do controlador.

Backup completo do controlador
Os backups do controlador sao salvos como arquivos .backup e contém todas as informagdes do controlador.

e Os arquivos de backup podem ser armazenados no controlador, em um cartdo SD * ou localmente no seu computador.
e Os arquivos de backup podem ser restaurados em um controlador ou abertos como um arquivo local (projeto off-line).

OBSERVAGAO * O cartdo SD esta disponivel apenas nos produtos ML 300.

Backup parcial do controlador

Os backups parciais, onde vocé pode selecionar os recursos a serem incluidos, sdo salvos como arquivos ou pastas .config
(configuragao).

+ Os arquivos de backup parciais sdo armazenados apenas no seu computador e incluem apenas 0s recursos que vocé
deseja incluir.

Vocé pode visualizar e excluir backups da pagina Gerenciar backups.

Restricoes

« E possivel armazenar até 20 arquivos de backup no controlador.

« Os arquivos de backup parciais sao apenas .config ou pastas e nao arquivos .backup.

« Arquivos ou pastas de backup parcial s6 podem ser armazenados localmente no seu computador.
e O cartao SD (ML 300) deve ser formatado como sistema de arquivos FAT32.

« 0O nome do arquivo de backup padrao € ID [ID do controlador] [rotulo do controlador] (#), onde # é um numero
comecando em 1 a partir do primeiro nome duplicado.

e Os arquivos de backup excluidos nao podem ser recuperados.
« O tempo necessario para criar um backup depende do local onde o backup foi salvo.
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9.4.2 Pagina de backup

p) PICUS 1.0.210 | Rev. 8654 -0Ox
@ F 14 = e
Q © |
Connect Live data  Application Alarms Log 1/0 status Tools Configure  Information
Select which controllers) to back up:
Configuration B D Label Controller type SD card Manage files
9 DG1 PPM 300 DG Not available iii] —5
@ Backup to controller
1 ——— O Backup to controller SD card ‘

O Backup to computer
Q Partial backup
Select the backup location:

2 T C:\My documents\My ML 300 backups v [
3 Information
The screen shows the controllers that you are currently
logged on to
To add a controller to the list, log on to that controller.
Actions
Create backup
N7 User name Controller type . Controller Generator status
a8 Admin PPM 300 DG Switchboard control

e oo

Selecione onde salvar um backup completo.
e Backup para controlador

1 Local do backup * « Backup para cartao SD do controlador
e Backup para computador

Ou crie um backup parcial no seu computador.*

2 Local da pasta 5 Local da pasta onde salvar o backup em seu computador.
Use a lista de selecao para abrir um local usado anteriormente.
3 Informacgbes Informagdes adicionais sobre a pagina.
4 Agoes Mcrie um arquivo de backup no local selecionado.
5 Gerenciar arquivos M Gerencie backups para abrir a pagina Gerenciar backups. A pagina mostra todos os
backups salvos no controlador ou cartao SD. Vocé pode excluir backups desta pagina.
Lista de
6 Mostra todos os controladores conectados e logados.
controladores

OBSERVAGAO * Para a opcao de backup parcial, consulte a pagina Backup parcial.
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9.4.3 Criar backup completo

Estas informacdes servem apenas para criar um backup completo no controlador, no cartao SD ou no seu computador.
Para backup parcial, consulte Criar backup parcial.

1. Selecione um local para armazenar o arquivo de backup:
Configuration
(O Backup to controller
(O Backup to controller SD card
@ Backup to computer

QO Partial backup
Select the backup location:

. | 13

e Se vocé selecionar Backup no computador, devera selecionar uma pasta com:

o Alista de sele¢do para abrir um local usado anteriormente.

. 3 Pasta para selecionar um local para o backup.
2. Selecione controladores na lista de controladores.

Select which controller(s) to back up:

1D Label Controller type SD card Manage files
o HEE DG 1 PPM 300 DG Available [

e Se vocé selecionar Backup no cartao SD, a lista mostrara apenas os controladores com um cartao SD disponivel.

Selecionar M Criar backup.

Digite o nome do arquivo de backup.
O controlador cria o arquivo de backup completo no local selecionado.

2B

Se vocé criar backups para varios controladores, podera interromper o processo de backup com Cancelar. O arquivo
de backup em andamento é concluido e o controlador retorna a pagina de backup.

7. Uma confirmacao é mostrada apods a criagao do backup:
Creating backup files

HYERID 1 - Backup created

OK
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9.4.4 Pagina de backup parcial

e}

£ O 5 A B

PICUS 1.0.21.0 | Rev. 8654

I({)I] E P @

Connect Live data  Application

Restoring to multiple controllers

Configuration

O Backup to controller
O Backup to controller SD card
O Backup to computer

1 @ Partial backup
Select the backup location:
2 [ c\My documents\My ML 300 backups v
T C:\My y P =
3 [ config v
Information
The screen shows the controllers that you are currently
logged on to
To add a controller to the list, log on to that controller
For partial backups :
Select the controller and required features to backup.
Remember, if you add more controllers to the partial backup,
make sure to only select the required features on each
add controller that you want to backup.
Actions

Create backup

Nk User name
ZIN Admin

Controller type
PPM 300 DG

Alarms

Log 1/0 status Tools Configure  Information

Select which controller(s) to back up:

1D Label Controller type SD card Manage files
a9 DG 1 PPM 300 DG Not available [T I 5
m 4 DG 1 PPM 300 DG Not available [

Select feature to backup

Permissions

W Communication (Controller ID, port, and network settings) 7

Single-line
Input/Output
Parameters

M Date and Time
View Design
CustomLogic
Modbus

Controller Generator status
> Switchboard control

S

1 Backup parcial

2 Local da pasta

Tipo de backup

3 .
parcial

4 Acdes

5 Gerenciar arquivos

6 Lista de controladores

7 Recursos de backup
parcial

OBSERVAGAO

Selecione esta opgao apenas para um backup parcial.
L Local da pasta onde salvar o backup em seu computador.
Use a lista de selecao para abrir um local usado anteriormente.

Selecione entre:
« .config (arquivos de configuragao)
o Pasta

I'ﬂCrie um arquivo de backup no local selecionado.

M Gerencie backups para abrir a pagina Gerenciar backups. A pagina mostra todos os
backups salvos no controlador ou cartao SD. Vocé pode excluir backups desta pagina.

Mostra todos os controladores conectados e logados.

Selecione os recursos que deseja incluir no backup parcial.*

* Se vocé adicionar mais controladores ao backup parcial, certifique-se de selecionar apenas os recursos

necessarios em cada controlador adicionado do qual deseja fazer backup. Se vocé selecionar alguns
recursos em um controlador e depois adicionar outro controlador sem selecionar recursos, o backup
contera uma combinacao dos recursos selecionados e todos os recursos do outro controlador.
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9.4.5 Criar backup parcial

Estas informacdes servem apenas para criar um backup parcial em seu computador. Para um backup completo no
controlador, no cartao SD ou no seu computador, consulte Criar backup completo.

1.

4.

6.

Selecione backup parcial:

Configuration

(O Backup to controller
O Backup to controller SD card
QO Backup to computer

@ Partial backup
Select the backup location:
| C:\My documents\My ML 300 backups «] [

‘ .config v ‘

L]
Selecione o local de backup em seu computador com:
o A lista de selecao para abrir um local usado anteriormente.

. = Pasta para selecionar um local para o backup.
Selecione o tipo de backup parcial:

« .config para um arquivo de configuragao

« Pasta para uma pasta

Selecione controladores na lista de controladores.

Select which controller(s) to back up:

1D Label Controller type SD card Manage files
P © DG 1 PPM 300 DG Available [

Selecione os recursos que deseja incluir no backup parcial:

Select feature to backup

Permissions

B Communication (Controller ID, port, and network settings)

Single-line
Input/Output
Parameters
B Date and Time
View Design
CustomLogic
Modbus

Selecionar M Criar backup
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Creating backup files

HYEBRID 1 - Backup created

oK
L]
« O controlador cria o arquivo de backup parcial no local selecionado.

e Se vocé criar backups para varios controladores, podera interromper o processo de backup com Cancelar. O
arquivo de backup em andamento € concluido e o controlador retorna a pagina de backup.
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9.4.6 Pagina Gerenciar backups

10} PICUS 1.0.21.0 | Rev. 8654 ~0Ox
( 1/0 =L
§ G % JAN © ma =
Connect Live data Application Alarms Log /0 status Tools Configure  Information
Files on the controller : ID 9 DG 1
1 Information Name Controller type Software version __Creation date Location
The screen shows all the chkup files that are stored on the [0 1D 9DG 1 backup PPM 300 DG 2020-01-01 22:53:35 BU
CoptulisendhecontlereSbicand 1D 9 DG 1 (1) backup PPM 300 DG 1.0.12.0 2020-01-0123:25:16  SD_CARD
To permanently delete one or more backup files, select the
files that you want to delete and then select Delete. 3
Warning! Deleted backup files cannot be recovered.
Select Back to return to the Backup page.
Actions
2 © A}
Delete file Back
Nz User name Controller type S Controller Generator status
ZIN Admin PPM 300 DG Switchboard control
1 Informacoes Informagdes adicionais sobre a pagina.
2 Agoes © Exclua os arquivos selecionados. voltar para a pagina Backup.
3 Lista de backup Mostra backups armazenados no controlador ou no cartao SD.

User's manual 4189341362-1 PT Pagina 63 de 133



9.4.7 Excluir backups

Os arquivos de backup excluidos nao podem ser recuperados.

1. Selecione os arquivos de backup a serem excluidos.

Files on the controller :ID 9 DG 1

Name ‘Controller type
109 DG 1.backup DG
ID 9 DG 1 (1).backup DG
B 1D 9 DG 1.backup DG
ID 9 DG 1 (2).backup
ID'9 DG 1 (3) backup DG
. ID 9 DG 1 (4).backup DG

2. Selecionar © Excluir arquivo.

* Vocé serd solicitado a confirmar se deseja excluir os arquivos selecionados.

Software version
1.0.8.0-dev

1.0.8.0-dev
1.0.8.0-dev
1.0.8.0-dev

1.0.8.0-dev
1.0.8.0-dev

Creation date
2018-08-30 15:05:54.000

2018-08-31 14:51:25.000
2018-08-29 10:06:13.000
2018-09-04 11:56:28.000
2018-09-05 05:59:44.000
2018-09-05 09:00:55.000

Confirmation

Are you sure you want to delete backup file?

No

* Selecione Sim para excluir os arquivos.

e Selecione Nao para cancelar.
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9.5 Restaurar configuracao
9.5.1 Sobre a configuracao de restauracao
Vocé pode restaurar arquivos de configuracao (.config) ou pastas para um ou mais controladores.

Ao restaurar ou transmitir uma configuragao, os dados nos controladores sao substituidos pelos dados de configuracao.

9.5.2 Restaurar restricées de configuracao

Pré-requisitos do controlador

Antes de poder restaurar ou transmitir uma configuracao (arquivo ou pasta), o controlador deve atender a determinados
pré-requisitos. Se o controlador estiver no modo Emulacao, essas restricdes nao se aplicam.

Restricao de disjuntor
Todos os disjuntores controlados devem ser abertos.

Restricao de equipamento (se controlado)
O equipamento controlado deve ser parado.

Restricao de modo (PPM 300 ou PPU 300)
O controlador deve estar no controle do quadro de distribuicao.

Arquivos de configuracao nao compativeis
Os arquivos ou pastas de configuragao podem nao ser compativeis com a atual configuragao do controlador quando:

* A configuracao for de um tipo diferente de produto.

« A configuracao for de um tipo diferente de controlador.

« A configuracao for de um configuracao diferente de controlador.

« A configuracao for de um controlador com uma configuragao de hardware diferente.
« A configuracao nao for compativel com o software atual do controlador.

NOTIFICACAO

Dados nao restaurados
Quando vocé restaura um arquivo ou pasta de backup para um controlador, o registro de evento e os alarmes
nao sao restaurados.
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9.5.3 Restaurar pagina de configuracao

D

[3' Restore Config File / Folder

Config File / Folder

1 — Restore of broadcast from folder
Select
2 C:\My folder\ID 3 DG 3.config
® Ready

Connected controller

3 —— I Broadcast from the connected controller

Restore report

# O® % A

Connect Live data  Application Alarms

PICUS 1.0.21.0 | Rev. 8654 —Aax

I(/)[I E P @

1/0 status Tools Configure  Information

[4] Select features to restore

Feature
0] @ Permissions
i Communication (Controller Info) — 7
%% Application
170 Input/Output
W}t Parameters
© Time settings
@ View design
B £ customlogic
3 Flexible Modbus

Prepare report after restore
Select location to save report (For multiple controller(s))
C:\Users\Documents\My folder v
Select folder Open folder
Restore Logs
= +
6 Kl =
Broadcast Restore
Nz User name Controller type p. Controller Generator status
AR Admin PPM 300 DG Switchboard control

S

1 Restaurar ou transmitir da pasta Restaurar ou transmitir de um arquivo ou pasta.

2 Arquivo ou pasta O arquivo ou pasta selecionado para restauracao ou transmissao.

3 Transmitir do controlador conectado Recursos de transmissao do controlador conectado.

4 Restaurar relatorio Selecione para criar um relatério de restauracao no local selecionado.
5 Restaurar registro Registro de agdes de restauragao.

6 Opgoes = Transmita os recursos. = Restaure 0S recursos.

7 Selegao de recursos Os recursos que vocé pode selecionar para restaurar ou transmitir.

OBSERVAGAO * Vocé nao pode transmitir recursos Modbus Flexivel ou CODESYS.
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9.5.4 Transmitir ou restaurar uma configuracao

Antes de restaurar ou transmitir uma configuracao, certifique-se de que todos os pré-requisitos sejam atendidos.

Transmitir do controlador
1. Selecione Transmitir do controlador conectado:

Connected controller
° B Broadcast from the connected controller

2. Selecione os recursos que vocé deseja restaurar:*

|'£| Select features to restore

Feature
22 Single-line
/e InputfOutput
tif Parameters
& Date and Time
B @ View Design
B Custom Logic

.)))

3. Selecionar

OBSERVAGAO * N3o é possivel transmitir os recursos Flexivel ou CODESYS do Modbus .

Restaurar ou transmitir de um arquivo ou pasta de configuracao
1. Selecione Restaurar ou transmitir da pasta:

Config File / Folder

° B Restore or broadcast from folder

2. Use Selecionar para encontrar o local do seu arquivo ou pasta de configuracao:

Select

Transmitir e selecione os controladores para os quais deseja transmitir.

|C:'-M'_c folderdD 3 DG 3 config

L]
3. Selecione os recursos que vocé deseja restaurar:

m Select features to restore

Feature
@1 Communication (Confrolier Info)
2% Single-line
H vo Input/Cutput
B 1} Parameters
® Date and Time
) View Design
$ Custom Logic
¥ Flexible Modbus

4. Selecione entre:

>

e Transmitir para transmitir o arquivo ou pasta de configuragao e os recursos selecionados para os controladores

selecionados.

ol . . ~ .
« =1 Restaurar para restaurar o arquivo ou pasta de configuragio e os recursos selecionados para o controlador

atualmente conectado.
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9.6 Restaurar
9.6.1 Sobre restaurar

Vocé pode restaurar arquivos ou pastas de backup feitos antes da versao 1.0.8.0 do PICUS. Vocé pode restaurar a partir do
controlador, de um cartao SD ou do seu computador.

Dados restaurados

Esses dados de backup sdo sempre restaurados:
e Permissoes

o Textos

« Data e horario

o Parametros

« Entrada/Saida

e CustomLogic

o Unifilar

¢ Modbus

Vocé também pode selecionar dados opcionais para restaurar na pagina de restauracao.

9.6.2 Restaurar restricoes

Pré-requisitos do controlador

Antes de restaurar um backup para um controlador, o controlador deve atender a certos pré-requisitos. Se o controlador
estiver no modo Emulacao, essas restricdbes nao se aplicam.

Restricao de disjuntor
Todos os disjuntores controlados devem ser abertos.

Restricao de equipamento (se controlado)
O equipamento controlado deve ser parado.

Restricao de modo (PPM 300 ou PPU 300)
O controlador deve estar no controle do quadro de distribuigcao.

Arquivos de configuracao nao compativeis
Os arquivos ou pastas de configuragao podem nao ser compativeis com a atual configuragao do controlador quando:

« A configuracao for de um tipo diferente de produto.

« A configuracao for de um tipo diferente de controlador.

« A configuracao for de um configuracao diferente de controlador.

« A configuragao for de um controlador com uma configuracao de hardware diferente.
* A configuracdo ndo for compativel com o software atual do controlador.

Restaurar configuracoes da rede

Se vocé usar Restaurar endereco IP (IPv4) e ID do controlador , o controlador deve ser desligado e ligado novamente
antes de restaurar as configuragdes de rede.
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/\ cuibADO

Parte do controlador da comunicacao da cadeia de rede

Se o controlador for o Unico ponto de conexao entre outros controladores, quando o controlador for desligado, a
conexao através do controlador sera interrompida. Verifique se isso nao afetarad o seu sistema antes de desligar
o controlador. Isto nao afeta uma topologia de conexao em estrela.

NOTIFICACAO

Dados nao restaurados

Quando vocé restaura um arquivo ou pasta de backup para um controlador, o registro de evento e os alarmes
nao sao restaurados.
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9.6.3 Pagina de restaurar

5 6 7

6} PICUS [1.0.21.0 | Rev. 8654 _Ox

(@) A = = O
q il
Connect Live data Application Alarms Log Configure Infort

Avalable controllers

Information

Label Controller type Selecked fl Local ‘ Controller Status
The screen shows the controllers that you are currently O 9 DG1 PPM 300 DG 1D 9 DG 1.backup ) m Ready
logged on to. To add a controller to the list, log on to that
controller ‘

8

For each available controller, you can select a backup file
from your local computer or a file from the controller. Click
the icon in the list to select a backup file from your preferred
source. After selecting a file you can select which
components to restore in the below list.

If the controller is not ready, you will not be able to restore a
file to that controller. Check the conditions for commissioning
to make the controller ready for restoring.

When you restore a backup file, the backup data replaces
the data on the controller. We recommend you make a
backup before restoring with new data,

Restoring cannot be undone.

2
|

Select optional data to restore

Restore Report
33— B D Label

[z e Gl e Restore IP address (IPv4) and controller ID

Select location to save report (For multiple controller(s)) T
C:\Users\Documents\My folder v

Select folder Open folder
Actions

4 h
Restore
Controller(s)

N User name Controller type » Controller Generator status
AR Admin PPM 300 DG Switchboard control

N.° Item Observacoes
1 Informacgdes Informacgdes adicionais sobre a pagina.

Selecione dados adicionais para restaurar (mostrado apenas depois de selecionar um

2 SJellEeED ek drelos arquivo de backup para restaurar).

3 Restaurar relatorio Selecione para criar um relatorio de restauracao no local selecionado.

4 Acoes Y Restaurar controlador(es) para restaurar a selecdo de dados para os controladores
selecionados.

5 Lista de controladores Mostra todos os controladores conectados e logados.

6 Arquivo selecionado  Mostra o backup que vocé selecionou para restaurar.

7 Locais do backup 55 Local para selecionar um arquivo de M ¢ontrolador para selecionar um arquivos
backup do seu computador. de backup do controlador ou cartao SD.

Mostra o status pronto:
8 Status
@ Pronto para restaurar. @®Na3o esta pronto para restaurar.*

9 Lista de controladores Mostra todos os controladores conectados e logados.

OBSERVAGAO * Nao esta pronto para restaurar porque um ou mais pré-requisitos nao foram atendidos. Por exemplo, o
disjuntor nao esta no estado aberto.
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9.6.4 Restaurar um backup
Antes de restaurar um backup, vocé deve certificar-se de que todos os pré-requisitos sejam atendidos.

Restaurar do seu computador

1. Selecionar I-:"Local.
« E pedido que vocé selecione o backup ou a pasta de backup:

P Select file X

Look in: | My backups j L] md

# Name ’ Date modified Type

e _| ID 4HYBRID 1.backup 06/01/2021 11:04 BACK
l
Desktop

™

Libraries
L

This PC
Network

>
Files of type [ backup | Cancel

folder
o “ config

* Use a lista suspensa Arquivos do tipo para alterar o tipo de arquivo de backup que deseja restaurar.

o Os arquivos *.config foram convertidos de arquivos .backup com PICUS verséo 1.0.9.0 e posterior.
o Os arquivos *.backup de backup foram criados com PICUS versao 1.0.8.0 e posterior.
o As pastas de backup de pasta foram criadas com PICUS versao 1.0.7.x e anteriores.
2. Selecione o backup e selecione Abrir.
« O controlador verifica se o arquivo de backup selecionado é valido.

e Se o0 arquivo de backup nao for valido, vocé sera informado do motivo pelo qual ele ndo é valido e podera selecionar
um arquivo de backup diferente.

3. Selecione os dados opcionais para restaurar.

4. Selecione os controladores que deseja restaurar (vocé so6 pode selecionar controladores que ja tenham um arquivo de
backup selecionado).

5. Selecionar 23] Restaurar controlador(es).

+ O controlador reinicia.
* Vocé sera desconectado do controlador quando o arquivo ou pasta de backup for restaurado.

e Se vocé tiver selecionado dados opcionais Restaurar endereco IP (IPv4) e ID do controlador, o controlador devera
ser desligado e ligado manualmente antes que as configuracdes de rede sejam atualizadas.

Restaurar do controlador
1. Selecionar ] Controlador para selecionar um backup armazenado no controlador ou no cartao SD.

2. Selecione o backup que deseja restaurar e selecione © Use backup selecionado.
« O controlador verifica se o arquivo de backup selecionado é valido.

e Se o0 arquivo de backup nao for valido, vocé sera informado do motivo pelo qual ele nao é valido e podera selecionar
um arquivo de backup diferente.

3. Selecione os dados opcionais para restaurar.

4. Selecione os controladores que deseja restaurar (vocé sé pode selecionar controladores que ja tenham um arquivo de
backup selecionado).

5. Selecionar 25| Restaurar controlador(es).
e O controlador reinicia.
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« Vocé sera desconectado do controlador quando o arquivo ou pasta de backup for restaurado.

« Se vocé tiver selecionado Restaurar endereco IP (IPv4) e ID do controlador, o controlador devera ser desligado e
ligado manualmente antes que as configuragdes de rede sejam atualizadas.
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9.7 Firmware

9.71 Sobre o firmware

Use o recurso de firmware para atualizar seus controladores e monitores.*

OBSERVAGAO * Alguns produtos ndo tém displays separados.

Baixar firmware
O firmware para seu produto esta disponivel em www.deif.com.

iE 250 LAND: https://www.deif.com/software/?product=17655

iE 250 MARINE: https://www.deif.com/software/?product=20133
iE 350 MARINE: https://www.deif.com/software/?product=20135
PPM 300: https://www.deif.com/software/?product=1293

PPU 300: https://www.deif.com/software/?product=1688

GPU 300: https://www.deif.com/software/?product=2438

GPC 300: https://www.deif.com/software/?product=36765

1. Use o link do seu produto para fazer o download do firmware do controlador.

2. Siga as instrugdes sobre como fazer o download.
3. Descompacte o arquivo em um local em seu computador.

9.7.2 Restricoes do firmware

Pré-requisitos do controlador

Para que vocé possa aplicar uma atualizacdo de firmware, o controlador deve atender a determinados pré-requisitos. Se o
controlador estiver no modo Emulagao ou tiver uma ID O (e nao fizer parte do sistema), essas restricdes nao se aplicam.

Restricao de disjuntor
Todos os disjuntores controlados devem ser abertos.

Restricao de equipamento (se controlado)
O equipamento controlado deve ser parado.

Restricdao de modo (PPM 300 ou PPU 300)
O controlador deve estar no controle do quadro de distribuicao.
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9.7.3 Atualizar pagina do controlador

1P) PICUS 1.0.21.0 | Rev. 8654 —-0Ox

£ & FH AP T E =0

Connect Live data  Application Alarms Log I/O status Tools Configure  Information

{E Update B‘ Update package
| TR T 6
2 7. = D 017928 ' BIogress R“"V_ Ci\Users\DEIF\Downloads\mI300_PPM_app_r7741_v1_0_x_packet _7
‘ Description Target version Package version  Status
3 Upgrade required 8
OSlImage ver. v3.0.00-r0 v3.0.00-r0 Software current
4 DLImage ver. v3.0.00-r0 v3.0.00-r0 Software current
App ver. v1.04.0-r918 v1.04.0-r918 Software current
Version-Method ver. - -
deif-mI300-017928.local; Ready;
5 JRENN S
& I o
Check ready  Update
N74 User name Controller type > Controller Generator status
ZNY Admin PPM 300 DG Switchboard control
[\ Item Observacoes
1 Controlador ou display Alteracdes na pagina de atualizacao do controlador ou do display *.
2 Lista de controladores Mostra todos os controladores disponiveis para atualizagao.
3 Atualizar progresso A barra de progresso mostra o progresso da atualizagao.
Mostra o status pronto do controlador ML 300.
4 Estado da conexao
® Pronto para atualizar. ® N3o esta pronto para atualizar.
Informacdes da .
5 . Q~ Mostra o progresso da atualizagao.
atualizacao
6 Selecionar firmware Selecione o pacote de firmware.
7 Localizacao do firmware Mostra a localizacao do pacote de firmware selecionado.
- L Mostra as informacdes de versao do controlador (destino) e o pacote de firmware
8 Versao da aplicacao .
selecionado.
o g v .
9 Acoes =~ Verifique o status de pronto do L~ Atualize os controladores
controlador ML 300. selecionados.

OBSERVAGAO * O display é apenas para controladores ML 300.
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9.7.4 Pagina de exibicao de atualizacao (GPU/GPC/PPU/PPM)

1p) PICUS 1.0.21.0 | Rev. 8654 —-0Ox

# O % AB PG

= = O

Connect Live data Application Alarms Log 1/0 status Tools Configure Information

{F update [3' update package
1 [ e 5
2— ::fs-tm’\‘;or?oweoo R0 C:\Users\DEIF\Downloads\mi300_DU_app_r2410_v1_0_x_packet 6

e ‘ I Description Target version Package version _ Status
3 GEIT SR App ver. v1.0.4.0-r2410 v1.04.0-r2410  Software current 7
Version-Method ver. -
4—
& 8
Update

N4 User name Controller type S Controller Generator status

2R Admin PPM 300 DG Switchboard control
N.° Item Observacoes
1 Controlador ou display Alteracdes na pagina de atualizacao do controlador ou do display.
2 Lista do display Mostra todos os displays disponiveis para atualizagao.
3 Atualizar progresso A barra de progresso mostra o progresso da atualizagao.

Informacgdes da .
T Mostra o progresso da atualizagao.
atualizacao
5 Selecionar firmware Selecione o pacote de firmware.
6 Localizacao do firmware Mostra a localizagcao do pacote de firmware selecionado.
- L Mostra as informacdes de versao do display (destino) e o pacote de firmware
7 Versao da aplicacao .
selecionado.

8 Acodes *1 Atualize os displays selecionados.
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9.7.5 Instalar firmware

Certifique-se de atender aos Pré-requisitos de atualizacao de firmware.
Selecione Controlador ou Display conforme necessario.
Selecione os controladores (ou displays) que deseja atualizar.

N

Use Selecionar para localizar o arquivo .packet de atualizacao de firmware baixado.
e O PICUS verifica automaticamente o status do pacote de firmware e dos controladores ou monitores selecionados.

. m o ge - e ’
5. Para atualizar um controlador, use =% Verificar se esta pronto para verificar se o controlador esta pronto para ser
atualizado:

o controlador esta pronto.

o controlador nao esta pronto. Verifique se vocé atendeu aos pré-requisitos de instalacao.

. o . L
6. Selecionar — Atualizar para iniciar.

« Durante a atualizacao, o status do progresso é mostrado e também uma barra de progresso.
7. Quando a atualizagao do controlador for concluida, o PICUS podera reiniciar.
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9.8 Analise de tendéncias

9.8.1 Paginade gravacao

4 5 6 7
(°) ‘ ‘ PICUS 1.0.21.0 | Rev. 8654 ‘ ‘ —ax
|
Connect ‘ Live data Application Alarms Log /O status Tools Configure Information
(@ Add Chart ~ ‘. gg{‘i;]e:g’:‘r’;-‘wm"g”meleﬁ T Polling time (ms) 20L Sliding time (s) 20‘ Fixed window BE—— &
T—= Lo $Edgtchat & — 9
2
3—[F
Nl User name Controller type S Controller Generator status.
AR Admin PPM 300 DG Switchboard control
1 Ver gravacoes *= Gravagoes: Mostra uma lista de gravacgoes salvas para duplicar, editar, excluir ou exportar.
2 Graficos Mostra os graficos a serem usados durante a proxima gravacgao.
3 Mapa Mapa: Mostra a linha do tempo de toda a gravacao e permite a selegcao de um bloco para
aumentar o zoom.
o ® Adicione grafico para selecionar tragos de valores para a gravagao.
4 Adicionar ou
selecionar grafico
Ouuse ¥ para selecionar um grafico criado anteriormente.
5 Gravar ® Gravar comeca a gravar todos os graficos.
Tempo de .
6 O tempo de sondagem a ser usado entre o registro dos valores de rastreamento.
sondagem
Tempo de . _ L
7 P - A faixa de tempo a ser exibida na pagina.
reproducao
. Se deseja manter o grafico dentro da area exibida e armazenada ou permitir a rolagem da
8 Janela fixa ~
gravacao.
z At < Editar grafico: Para configurar os valores de & . ig ~
9 Agdes do grafico rastreamer?to 9 Y Excluir: remove o gréfico da gravacao.
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9.8.2 Pagina de gravacoes

[p] PICUS 1.0.21.0 | Rev. 8654 _0Oax
# O 5 A 14! = @
Connect Live data _ Application Alarms Log 1/O status Configure Information
T—@ Recordings Load £ Edit Chart 7
. — — 2 Genermo;\cTDUloulikVﬂ === Generator | L1 (A) Generator | L1-L2 (V AC) = Generator | L1 (Hz)
l. Tue Mar 30 2021 00:01:44 0.09%‘ - 8
2 3 charts DG3
Mon Mar 29 2021 01:45:08 1.87 %
Load DG3 ot 70 %
Mon Mar 29 2021 00:25:21 0.05 % - 9
Load DG1
Z\:::::r?g 2021 00:00:02 0;)‘33:0 5 500 /._\_
Fri Mar 26 2021 00:00:04 0.07 %
3 Load HYBRID 1
Wed Mar 17 2021 00:00:05 0.04 %
49 250 1\\_\]’
48 0
73, 7835 E 84, 3 7845 s 785, 2 6255 2 790,
01:19:49.817 - 265.8 Generator | L1 (A)432.5 394.3 Generator | L1 (Hz)50.05
4 Storage limit 2.60 %
gi Duplicate Save as .csv 5]
N User name Controller type > Controller Generator status
AR Admin PPM 300 DG Switchboard control
1 Gravar © Gravar: Mostra a pagina de gravacgao para criar uma gravacgao de valores de
rastreamento.
2 Gravacodes anteriores Mostra uma lista de sessdes de gravagao anteriores.
3 Selecao Seleciona a sessao de gravacgao a ser usada com as agoes abaixo.
Limite de : =
4 Mostra a quantidade de armazenamento usada para todas as gravacoes.
armazenamento
. ~ ~ Salvar como .csv: Exporta os valores de
Duplicar: Usa a sessao de gravacgao para - .
~ gravacao em um arquivo de valores
. - uma nova gravacgao. .
5 Acdes de gravacao separados por virgula.
— =
Y Excluir: Remove a gravagao.
6 Mapa Mapa: Mostra a linha do tempo de toda a gravagao e permite a selecao de um bloco
para aumentar o zoom.
7 Editar grafico & Editar grafico: Para configurar os valores de rastreamento.
8 Grafico gravado Mostra os valores de rastreamento registrados para o grafico.
. ~ Uma linha de selecao para ver os valores de rastreamento para o ponto especifico na
9 Linha de selecao

gravacao.
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9.9 Status do regulador

9.9.1 Pagina de Status do Regulador

£ & 7 A B

PICUS 1.0.21.0 | Rev. 8654

1/0
©

=

®

Connect Live data

Regulator status

N2 User name
28 Admin

N.° Item

Status
GOV

2 Status AVR

3 Acdes

Application Alarms

GOV status
Description

GOV selected regulation mode
GOV active regulation mode
GOV regulator source

GOV regulator manual input
GOV regulator external offset
GOV setpoint

GOV actual value

GOV actual output

AVR status
Description

AVR selected regulation mode
AVR active regulation mode
AVR regulator source

AVR regulator manual input
AVR regulator external offset
AVR setpoint

AVR actual value

AVR actual output

Controller type p Controller

PPM 300 DG

Observacoes

Log

1/0 status

Configure

Frequency regulation
Frequency regulation
Nominal

Not active

0.00 %

50.00 Hz

49.97 Hz

5.03 %

Voltage regulation
Voltage regulation
Nominal

Not active

0.00 %

400 VAC
392VAC

0.00 %

Generator status

Information

Switchboard control

Mostra informacoes sobre o modo de regulagem GOV, o ponto de ajuste, a fonte, a entrada manual,
a compensacao externa, os valores e a saida.

compensacgao externa, os valores e a saida.

Mostra informacoes sobre o modo de regulagem AVR, o ponto de ajuste, a fonte, a entrada manual, a

*Expandir tudo: Expande todos os itens na lista. <X Ocultar tudo: Oculta todos os itens na lista.
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910 Relatorio

9.10.1 Pagina do relatorio

Q PICUS 1.0.21.0 | Rev. 8654 _Ax

£ O F AR Y E =0

Connect Live data  Application Alarms Log 1/0 status Tools Configure  Information

E& Select content to print

Name
1 — %2 Application
M ;I; Communication
170 10 configuration

i Parameters
B © Time settings
$ CustomLogic
£ Software versions
€@ Permissions

2—B3 B

Print  Commissioning

|74 User name Controller type S Controller Generator status
I Admin PPM 300 DG Switchboard control
1 Conteudo para imprimir ® Selecionado: inclui contetdo no Nao selecionado: exclui contetido do
relatorio. relatorio.
2 Impressao Produza e imprima um relatério completo do conteudo selecionado.

Comissionamento ou
colocacao em
funcionamento

Produza e imprima um relatério de comissionamento do contelddo selecionado. Este
relatoério inclui apenas informagdes sobre alarmes habilitados.
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9.10.2 Pagina de visualizacao do relatorio

2 3 4

P Previ+w

Report

PoEIFY merove

Page 1 0f 85

N.° Item Observacoes

1 Impressao Imprima o relatorio.

2 Miniaturas Alternar a visualizagao das paginas em miniatura.
3 Visualizagao de pagina Opgcodes de visualizacao de pagina.

4 Fechar Feche a visualizagao do relatoério.

User's manual 4189341362-1 PT Pagina 81de 133



10. Configuracao

101  Parametros
10.1.1 Pagina de parametros

2 3

PICUS 1.0.21.0 | Rev. 8654

> |
(.": E 1/0 =3
q © [ =]
Connect Live data | Application  Alarms Log 1/O status Tools 7
‘ DG1 ‘

Parameters Write changes 1 v : —8
E Filter X Frequency running detection - i > MPU setup X Eig
INFORMATION -~
Frequency 32.0 Hz
1 View all Parameter Number of MPU teeth
- EV”QN'Z;,M‘ s RPM running detection ~ Minimum 1 10
Nominal settings 1 RPM 1000.0 RPM Maximum 10000
Nominal settings 2 Default value 1 Set
Nemeai e )| [ wd M
Running detection (1]
Start sequence Number of MPU teeth ‘ 2
Stop sequence TAGS -
» Protections Use magnetic pickup (]
Maintenance No tags
ECU
Safety shutdown Oil pressure running detection -
* Generator
> Busbar Oil pressure 3 bar
, Cover anstomer Useolpresse W
> Breakers
z ;z@z‘fz::;;?:jsﬁ:i? @D Primary running feedback failure ~
> System power management Helay 20 R
» Communication
> Local Action Warning v
> System
> Test functions Advanced .
» Hardware
Custom parameters Commissioning ‘ ‘ v b
\ | |
12 13 14
1 Lista de categorias de Mostra uma lista dos parametros organizados por categoria.
parametros O destaque mostra o parametro selecionado e quaisquer alteragcdes nao escritas.
2 Filtro de pesquisa Pesquisa por palavra-chave no nome do parametro.
Configuragdes de . . A .
3 o gurag As configuragcoes dos parametros na categoria.
parametros
4 Controlador(es) Selecione um ou mais controladores conectados. Quaisquer parametros nao
selecionado(s) suportados serao ignorados.
5 m Grave as alteracdes selecionadas ou grave todas as alteragdes. Vocé também pode
revisar as alteracoes para desfazé-las, se necessario.
6 Expandir/Recolher = Expandir tudo: itens na lista. -+ Ocultar tudo: itens na lista.
a m . c = A
7 Atualizar ~ Atualizar: configuragdes de parametros.
o Atualizacdo automatica
e Mostrar caminho
8 ! Mais opcoes o Expansao automatica avangada
« Expandir nenhum no carregamento
o Expandir o primeiro no carregamento
9 i | Mostre ou oculte as informacdes dos parametros.
10 Faixa de parametros Mostra Minimo, Maximo, valor padrao e valor escrito.
" Definir valor Altere o valor para o valor padrao ou para o ultimo valor escrito.
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e operoer

12 Ativar (Enable) Habilitar ou Nao habilitar o parametro ou alarme.

Comissionamento ou
13 colocagao em
funcionamento

Visualizar valor, estado de alarme, estado de inibicao, redefinir ou visualizar contador
e testar alarme.

14 Avancado DefinicOes de configuragao de parémetros adicionais.
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10.1.2 Pagina da curva de parametros

2
0] PICUS 1.0.21.0 | Rev. 8654 —-ax
£ O 5 A P E = O
Connect Live data  Application Alarms Log 1/0 status Tools Configure Information
Parameters DG 1 v Write changes 1~ =X O
B Fitter 2« 100 [» . Y |
INFORMATION ~
N ) Parameter
View all
> Engine Default value - Set]
: gfsns:tor 50 Written value - Set 3
Power transformer %
v Regulators
GOV general configuration TAGS -
1 ——————— GOV regulation set points &0
GOV relay configuration No tags
GOV monitoring
> Breakers
» Local power management 20
» Power management rules
» System power management
> Communication 0
> Local 0 20 40
> System
> Test functions s
> Hardware .
Custom parameters Table
X (s) Y (%) 4
0 0 5
50 100
6
NI User name Controller type > Controller Generator status.
AR Admin PPM 300 DG DG1 Switchboard control
1 Parametro selecionado O destaque mostra o parametro selecionado e quaisquer alteracdes nao escritas.
2 Curva Mostra as configuragdes da curva como um grafico.
3 Definir valor Altere o valor para o valor padrao ou para o ultimo valor escrito.
4 Tabela Mostra as configuragcdes da curva como uma tabela.
s Excluir linha ~ Exclua a linha da tabela.
6 Adicionar linha Adiciona uma linha a tabela.

OBSERVA(;AO Algumas curvas de parametros s6 sao mostradas se a fungao de entrada/saida correspondente estiver
configurada.

Algumas curvas de parametros devem estar habilitadas para serem ativas.
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10.1.3 Revisar alteracoes

Vocé pode revisar todas as alteracdes de sessdo antes de serem gravadas no(s) controlador(es). Vocé pode limpar uma
alteracao individual ou todas as alteracoes.

1. Selecione o numero das alteracoes:

] Configure Information

- Write changes 3 - .

. » o P

2. Um resumo das alteracdes € mostrado:

Changes made in this session

Engine Nominal settings ~ Nominal settings 1 Nominal RPM MNominal 1499
Breakers BTB 1 feedback moniPosition failure Delay 2.0

Heawy consumers  HC1 Request signal Type Continuous

Clear all changes

Limpar uma alteracao individual
1. Selecionar *® Desfazer a mudanca de parametro a limpar:

1

1499
2.0

Continuous D

Limpar todas as alteracoes
1. Selecione Limpar todas as alteracoes para limpar todas as alteragdes de parametro:

[ LS | I'\.EL‘lLrIE_'!I. .'!Il:ll 3 I_'|||_|C LRSI RN IR RIS - |

Clear all changes T
e

10.1.4 Gravar as alteracoes ou tudo
Vocé pode optar por gravar apenas os parametros alterados ou todos os parametros no(s) controlador(es).
1. Selecione Gravar alteragées:

- Write changes 1 {5 m

Write changes
atior [J write all

1 nin;

L] L]

j uvru rIVIA

2. Selecione entre:
« Gravar alteracoes: para salvar apenas os parametros alterados.
e Gravar tudo: para salvar todos os parametros.
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3. Selecionar m Gravar para gravar os parametros no(s) controlador(es).

10.1.5 Restaurar contador

1. Selecione o parametro na lista.
2. Abra Comissionamento no parametro.
3. Insira o Valor de redefinigcao do contador.

\J
4. Selecione Gravar A .

10.1.6 Teste de alarme

/\ CuIDADO

ﬁ Acoes de alarme ativo (protecoes)
A ativacao de um teste de alarme também ativa as agdes de alarme. Teste alarmes apenas se for seguro.

Os alarmes permanecem ativos enquanto o teste de alarme estiver em execuc¢do. Pare o teste de alarme e reconheca os
alarmes alterar o estado dos alarmes para inativos.

1. Selecione o parametro na lista.
2. Abra Comissionamento no parametro.
3. Em Teste de alarme, selecione Iniciar teste.
« O parametro Teste de alarme muda para Parar teste enquanto um teste de alarme esta em execucgao.
4. Selecionar Parar teste (para parar um teste de alarme.
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10.2 Entrada/Saida

10.2.1 Sobre canais de entrada ou saida

Os canais do controlador sao configuraveis, mas dependem do tipo do controlador, parametros, funcoes e alarmes
disponiveis. Alguns tipos de hardware sao compativeis com canais bidirecionais, onde é possivel configurar se o canal é

entrada ou saida.

Mais informacoes
Selecione as Especificagoes técnicas na Folha de dados para a especificagdo de hardware e alocagdes de

terminal do controlador.

Restricoes de entrada/saida

Canal Funcao e/ou alarme

1 ou mais fungoes
1 ou mais alarmes
personalizados

Digital input (Entrada digital)

1funcao

ou

1 ou mais alarmes
personalizados

Digital output (Saida digital)

1fungao

1 Above range alarm (1 Alarme
indicando valor acima do

. intervalo esperado)
Analogue input (Entrada

analdgica) . .
9 indicando valor abaixo do
intervalo esperado)
1 ou mais alarmes
personalizados
Saida analdgica ou PWM 1funcao

User's manual 4189341362-1 PT

1 Below range alarm (1 Alarme

Restricoes

Vocé nao podera usar uma fungao se ja estiver
atribuida a outra entrada digital (DI).

Vocé nao podera usar uma funcao se ja estiver
atribuida e sendo usada no CustomLogic.
Somente uma fungado ou varios alarmes podem ser
configurados.

Vocé nao podera usar uma funcao se ja estiver
atribuida e sendo usada no CustomLogic.

A mesma funcao podera ser atribuida a outros
terminais de saida digitais (DO).

As funcdes devem usar as mesmas unidades de
medida.

Vocé nao podera usar uma fungao se ja estiver
atribuida a outra entrada analdgica (Al).

Os tipos de fungoes selecionadas podem ser:

o Entrada analégica (Fungoes analégicas).

o ou

o Entrada digital (Entrada binaria
supervisionada).

Vocé nao pode usar fungdes analdgicas E digitais

no mesmo terminal.

A funcao deve ser selecionada antes que a
instalacao da Saida possa ser configurada.

A mesma funcao podera ser atribuida a outros
terminais de Modulacao por largura de pulso
(PWM).
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10.2.2 Configuracao de E/S

iz User name
ZIN admin

40, 41 AO - AVR output
43, 44 AO - GOV output
46, 48 DIO - Disabled
46, 49 DIO - Disabled
46, 50 DIO - Crank
46, 51 DIO - Run coil
52, 53 DIO - GB close
52, 54 DIO - GB open
52, 55 DIO - Disabled
52, 56 DIO - Not yet assigned
47, 57 DI - Not yet assigned
47, 58 DI - GB closed
47,59 DI - GB open
47,60 DI - Not yet assigned
47, 61 DI - Not yet assigned
47, 62 DI - Not yet assigned
47, 63 DI - Not yet assigned
47, 64 DI - Emergency stop

» Controller

¥ Engine Control Unit
» Cummins CM570 Industrial

Controller type
GENSET

> GENSET 1

‘ PICUS 1.0.26.1 ‘ —Ox
( ~. 1/0 =3
§ * % A © fma =
Connect Live data  Application Alarms Log 1/0 status Tools Configure Infori
I
1/0 configuration Changes 1 =3I O i
/0 configuration .
9 “ 52, 56 DI Digital input 1 P - [] 7
- [ERS & S S
By terminal By type 8
Select I/0 type Digital input v 9
Filter
v iE 250 1 O
* MI02.1 No function selected Select function

Add alarm v N

Generator status
Ready for operation

Controller

S

1

2
3
4

10
1

Terminal ou tipo
Filtro
Hardware e lista
Canal

Numero de alteracoes

Acles

! Mais: Configuragdes
adicionais.
Informagoes
Nome do canal
Direcao do canal
Selecao de funcoes

Personalizar alarme
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Exibir lista por terminal ou tipo.

Filtre a lista por um termo de pesquisa.
Lista de canais para cada hardware.
Configuragdes do canal selecionado.

Mostra o numero de alteracoes.

Grave a configuracao no controlador.

10cultar tudo: Oculta todos os itens na
lista.

$Expandir tudo: Expande todos os itens
na lista.

< Atualizar: Recarregue a configuragao. ! Mais: Configuragdes adicionais.

e Atualizagao automatica
e Mostrar caminho
« Expansao automatica avangada
i Informacoées: Detalhes sobre o tipo de terminal.
Edite o nome do canal.
Selecione entrada ou saida.
Selecione a fungao para o terminal.

Adicione ou edite alarmes personalizados.
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10.3 Projetista do display
10.3.1 Sobre o Projetista do Display

Use o Projetista do Display para criar e editar os painéis e o cabegalho mostrado na tela do controlador. Basta arrastar e
soltar os elementos na pagina.
Exemplo de painel de display

Island manual 10:18:38

1
Start attempts
v Hz \) Hz
3
7\ 7\ 7\

< Total ing h
400 50.00 STnna ROTE 400 50.00

Generator | L1-L2 Generator | L1 1795 Mains | L1-L2 Mains | L1
kWh

Active energy export
kW kvar kW
387
7\ 7\

600 125 e 0
Generator | Total Generator | Total Active energy export Mains | Total Mains | Total

~—O

OPENGB1 CLOSEGB 1 OPEN MB 1 CLOSE MB 1
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10.3.2 Projetista do display

¢ O g

PICUS 1.0.21.0 Rev. 8654

Connect __Live data__ Application

Display designer

4 g E = 0O

10 status Tools Configure _Information

1 Dashboard designer Reorder pag‘jes i » Configuration
P
2—B Drag and drop to add L,
View 1 . 8
Page properties
: @ =P Viewt
: [l Indicator e Footer properties
B oo " Include mimic
3 = Hz Hz Start attempts Hz Hz Footer key 1
& Label Y (Y 7~ 7~ .
o Commands
s 0 9.99 . 0 0.00 s o
[ Syncroscope Generator | - Genefator L1 Total running hours Mains [L1-L2  Mains | L1 crrenane Y
L1-L2 Close
- - + Acknowledge all alarms M
o i
. + Accept firmware module update
Hz Hz Active energy export Hz Hz + Postpone firmware module upd.
N\ I\ e I\ N + Start lamp test
. + Stop lamp test
0 0 kvar 0 0 +Me: ntiist fiter - available
Generator |  Generator | A
Reactive energy export Mains | Total ~ Mains | Total
Total Total gy exp O Footerkey 2
¢ O Footer key 3
—V
[ {0} ? ? @ 0 racrtars
—
[ Footer key 5
Footor key 8

Commands
View 2 it Stop engine a
Close

+ Acknowledge all alarms. I

s is
@ 10 Duplicate ~ Reset  Delete

R

N

ont tus
2R Ready for operation

e ron o

1 Projetista do painel Configure as paginas do painel.

2 Projetista de cabecalho Configure o cabecgalho no display.

3 Recursos Arraste e solte recursos para construir sua pagina.

4 Adicionar pagina Adicione uma pagina em branco ou use um modelo de pagina.

5 Habilitar pagina Habilite a pagina no display.

6 Acles da pagina Veja uma prévia da pagina. Reordene as paginas do painel.

7 m Grave a configuracao no controlador.
8 Configuragao Selecione uma pagina ou recurso para configura-lo.

Selecione uma pagina para configurar.
9 Paginas do painel
Vocé também pode habilitar ou ndo a exibicao de uma pagina.
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10.3.3 Projetista de cabecalho

O g

Alars Log

Connect __ Live data__ Application
Display designer

(G Header designer

|

Drag and drop to add

i [ Controller mode

i @ Date/Time

i 2= Fuel level

i Running hours.

4} Sseparator

4 ™ Add blank page

5 6
PICUS 1.0.21.0 | Rev. 8654 —-Ox
1/0
fod
VO status___Tools ___ Configure __Information
[ 2o
»  Configuration .
(] configuration 1 Not editable &
Field
Controller Mode & 123h M 123% 02:18:02 8
A I= [F] =
Configuration 2
Controller Mode £123%

N
2R

Ready for operation

S e

1 Projetista do painel

2 Projetista de cabecalho

3 Recursos

4 Adicionar cabecalho

5 Habilitar cabecalho

6 Configuragdes de cabecgalho
7 I

8 Configuragao

9 Recurso selecionado
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Configure as paginas do painel.

Configure o cabecalho no display.

Arraste e solte recursos para construir sua pagina.
Adicionar um cabegalho em branco.

Habilite a configuragao como cabecalho ativo.

Mostra todas as configuragoes disponiveis. Apenas uma pode estar ativa.
Grave a configuracao no controlador.

Selecione uma pagina ou recurso para configura-lo.

Selecione uma pagina para configurar.

Vocé também pode redimensionar o recurso no cabecalho.
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10.3.4 Widget de indicador

@ Indicator

Use o Widget de indicador para fornecer indicagdes visuais a partir de uma fonte de dados. Isso pode ser Comandos,
Paréametros, funcdes de E/S * Prioridades, sinais de outros controladores, status do regulador, status de texto do
controlador ou Contadores.

OBSERVAGAO Para usar a funcao de E/S como fonte, vocé deve primeiro configurar a fungao na Configuragao de
entrada/saida.

Simplesmente arraste e solte o Widget de indicador na pagina e configure as defini¢oes.

o] PICUS 1.0.25.0 —Ox
( 1/0 =3
’ c: % A > a =
Connect  Livedata  Application  Alarms Log 1/0 status. Tools Configure  Information
Dipla dsignr
@ Dashboard designer « Reordr pages 1 » Configuration
Wid
= Drag and drop to add Widget
4 view 1 .
Design
i @) Gauge i Horizontal 3
1 Running hours
i (B idicator Orintaton El
@ Value e Medium v 4
i |G Label — Over 100 . 5
ata toms [
ii [@ Syncroscope Generator | Data item 1
L1-L2
o g hurs 6
Over 100 7
States
® < 00 v 8
@ F = 1
+Add
8 9
Start engine Stop engine
¥ View 2
Add blank page n - .
: T

........ Controller type 5. Controler Generator status
E 250 Land GENSET DG1

Ready for operation

S

1 Widget de indicador Arraste e solte o widget para adicionar a sua pagina.
2 Design do indicador Mostra como o indicador serda exibido.

3 Layout Configure se serd exibido na horizontal ou na vertical.
4 Tamanho do texto Configure o tamanho do rétulo de texto.

S Adicionar item de dados Adiciona itens de dados adicionais.

6 Fonte de dados Configure quais dados sdo usados como fonte.

7 Etiqueta O roétulo exibido na tela.

8 Configuragao Atribua a indicagao a valores de dados especificos.

9 Excluir Item de dados Exclua o Item de dados, caso haja varios presentes.
10 Remover Remove o Widget de indicador da pagina.
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10.4 CustomLogic
10.4.1 Sobre CustomLogic

CustomLogic pode ser usado para criar fungdes logicas customizadas para seu sistema. CustomLogic deve estar habilitado
em:

Local > CustomLogic > Configuration > Enable

Projetos construidos com logica

CustomLogic é criado da esquerda para a direita na grade ldgica. A logica entre os trilhos verticais esquerdo e direito é
chamada de linhas. Uma linha pode consistir em uma unica entrada e saida ou em multiplas entradas e saidas conectadas
diretamente entre si ou conectadas com conectores.

Block O -

BO B1

ol <

A légica pode consistir em varias linhas paralelas.

Uma linha é criada com até quatro tipos de elementos:
¢ Um contato (entrada)

e Um bloco de funcao (entrada)

« Um conector

¢ Uma bobina (saida)

As linhas sdo sempre lidas do topo até a parte inferior do bloco. Os contatos (entradas) sdo sempre colocados no inicio de
uma linha e as bobinas (saidas) sempre no final. Em alguns casos (por exemplo, um bloco contador) o numero de linhas
utilizadas como entrada nao corresponde a quantidade de saidas.

Quando vocé constroi uma linha, nao é necessario ter uma saida. Um exemplo é um contador, pois as variaveis do contador
podem ser lidas diretamente por determinadas entradas e saidas.

Entradas e saidas para uso na légica

« Estado do alarme utilizado como entrada ou utilizado na funcdo COMPARAR para verificar o estado real do alarme.
« Funcao do controlador usada como entrada ou configurada em uma saida.

« Entradas digitais (DI) usadas como entrada.*

e Saidas digitais (DO) usadas como entrada ou configuradas em uma saida.*

« Entradas analogicas (Al) usadas na fungdo COMPARAR para leitura de valores de medicdo.*

e Saidas analdgicas (AO) usadas nas fungoes COMPARAR ou OPERAR para leitura ou alteragao de valores.*

« Valor do parametro usado nas funcdes COMPARAR ou OPERAR para ler ou alterar valores.

e |ICC (Comunicacao entre controladores) usado como entrada ou saida.**

« Modbus usado como entrada.

OBSERVAGAO * A entrada ou saida deve ser configurada com uma fungdo CustomLogic antes de poder usa-la em seu
projeto légico.
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** Os controladores devem estar no mesmo diagrama unifilar, fazer parte da mesma rede DEIF e ter o
CustomLogic ativado.

Estado habilitado para CustomLogic como saida (opcional)

Vocé pode configurar uma saida para usar o estado CustomLogic.

Local > CustomLogic > Estado > Esté Ativado quando
ativado (Local > CustomLogic > State > Is Continuo CustomLogic esta
enabled) habilitado.

Digital output (Saida
digital)

Variaveis
Variaveis podem ser usadas no CustomlLogic em vez de entradas e saidas fisicas para transferir a I6gica de uma linha para

outra. Se vocé usar varidveis, mais entradas e saidas fisicas do controlador estardo disponiveis para outras funcoes.
Variaveis sdo saidas que podem ser reaproveitadas em mais de uma posigao ou situacao na légica.

CustomLogic oferece suporte ao uso de variaveis booleanas. Eles sao configurados definindo a propriedade da variavel
como uma variavel pré-configurada ou uma variavel personalizada em:

Element setup > Functions

O valor da variavel é igual a saida da ultima bobina do projeto.

Variaveis personalizadas sao criadas definindo a propriedade da varidvel como "Bx" (onde "x" € um numero entre O e
2147483647).

Criacao de projeto

Crie seu projeto CustomLogic em um processo de trés etapas:

1. Crie um projeto com a quantidade necessaria de secoes e blocos.

2. Adicione a logica nos blocos com elementos e fungdes.

3. Configure os elementos e fun¢Oes para representar as entradas, saidas e variaveis.

10.4.2 Restricoes CustomLogic

« Um projeto CustomLogic s6 pode ter uma secgao.

+ Uma sec¢ao tem no maximo 50 blocos.

e Cada bloco possui no maximo 96 elementos.

+ Um projeto tem no maximo 600 elementos.

« Aslinhas logicas devem ser conectadas da esquerda para a direita na grade légica.

OBSERVAGAO Os blocos de contagem, comparagao, operacao e temporizador ocupam mais de um espaco na grade
I6gica, mas sao considerados como um elemento.

Se 0 CODESYS estiver instalado no controlador, vocé nao podera usar o CustomLogic no PPU 300 ou no GPC 300.
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10.4.3 Pagina de visao geral do projeto

1o}

PICUS 1.0.21.0 | Rev. 8564

# O 5 A B @

= = O

Connect Live data  Application

Project overview Element setup

Overview

1 Disabled (enable in parameters)
2 Logic Monitor
3 Design tools
& —|—|1
4 Elements
AWM £ | O > L H{/k
L} RN L =
Project
v Default Project
5 “ Section 0
Block 0
6 + -
Open Project New Project
7 Save Save as
8 Properties
Description
Name Block 0
Action
9 o M
Read Write
N7 User name Controller type
AR Admin PPM 300 DG
N.° Item
1 Estado CustomLogic
2 Monitor Iégico
Ferramentas de
design
4 Elementos
5 Projeto
6 Secao ou bloco
7 Acoes do projeto
8 Propriedades
9 Acdes
10 Bloco légico
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Alarms

Log 1/0 status Tools Configure Information
Block 0 -

Compare

4{ |
[
ntroller Generator status
\
10
Observacoes

Mostra se o parametro CustomLogic esta Habilitado ou Nao habilitado.

Alteracoes na pagina do Monitor légico.

Arraste e solte os elementos de ferramenta.

Arraste e solte os elementos de fungao.

Secodes e blocos dentro do projeto.

* Adicionar secao ou bloco.

Abrir Projeto para carregar um projeto
anterior.

Salvar projeto em seu computador.

Remover secao ou bloco.

Novo Projeto para criar um projeto em
branco.

Salvar como para criar um novo projeto em
seu computador.

Informacgdes sobre o projeto, secao ou bloco selecionado.

ST .
=~ Leia o projeto do controlador.

Os blocos légicos da escada.

¥
m“]Grave 0 projeto no controlador.
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10.4.4 Pagina de configuracao do elemento

P) PICUS 1.0.21.0 | Rev. 8654 —-0ax
@ ERLIF - -
q © Emll
Connect Live data  Application Alarms Log 1/0 status Tools Configure Information
Project overview Element setup Block 0 -
Description Compare BO
(

1 Normally open contact N\

—| I— The output of the normally open -~

contact is the same as the activation I
state of the function assigned to it. For v

Internal variables 80

2 + Internal variables 4{ }

BO-
B1-

Functions

9 Alarms ~
3 —— v Functions
 Engine
+ Inputs
¥ Command
Start engine
Stop engine
Block engine start
Start engine and close generat
Open generator breaker and st
>

G
Description
Variable BO
5 =
]
Save
Actions
oy ¥,
6 & [
Read Write

N7 User name Controller type S Controller Generator status
N Admin PPM 300 DG Switchboard control

7
[\ Item Observacoes
1 Descrigcao Informacgdes sobre o elemento selecionado.
2 Variaveis internas Lista de todas as variaveis internas do projeto.

Funcéo associada ao elemento.

3 Funcdes . _ . .
Clique duas vezes em uma fungao para adiciona-la ao campo variavel do elemento
selecionado.

4 Descricao e variavel Informacdes para o elemento e a varidvel associada.

5 Salvar informagoées o .

do elemento Ll Salve a descricdo e a variavel do elemento.
o oy i ¥ .
6 Acoes =Y Leia o projeto do controlador. 4 Grave o projeto no controlador.
7 Bloco légico Mostra o bloco légico de escada.
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10.4.5 Pagina do monitor

P) PICUS 1.0.21.0 | Rev. 8654 —-0ax
1/0 =N
Connect Live data  Application Alarms Log 1/0 status Tools Configure Information
Overview Compare BO
Busbar | L1-N <> Busb| (
1 Enabled T N
2 Logic Creator
BO-
B1-
3 230.0V AC Busbar | L1-N B(T
230.0V AC Busbar | L2-N 4{ [
Actions
4 o M
Read Write
AR Admin PPM 300 DG Switchboard control
|
5
[\ Item Observacoes
1 Estado CustomLogic Mostra se o parametro CustomLogic esta Habilitado ou Nao habilitado.
2 Criador da légica Mude para a Criacao da logica.
3 Estado do elemento Mostra o estado dos elementos configurados:
FALSO ® VERDADEIRO
8 o . M .
4 Acoes =% Leia o projeto do controlador. 4 Grave o projeto no controlador.
o Mostra o bloco logico e o estado:
5 Bloco légico *

IS VERDADEIRO I FALSO

OBSERVAGAO * Quando CustomLogic esta habilitado, o monitor I6gico mostra o estado da légica que esta sendo
processada no controlador. Se o CustomLogic ndo estiver habilitado, a grade ficara acinzentada e exibira
o estado da légica quando o CustomLogic foi habilitado pela ultima vez. O bloco légico tem uma taxa de
atualizacao de 500 milissegundos.
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10.4.6 Elementos e funcoes

Conectores
Conector .
— . Um conector normal usado para completar linhas.

horizontal
Um conector usado para conectar linhas paralelas. Isso permite fungdes paralelas ou
entradas multiplas. O conector é criado no canto superior esquerdo da posigcao em que &
colocado.

I Conector vertical

O conector vertical pode ser colocado sobre outros elementos, se necessario. Por exemplo,
ele pode ser colocado sobre uma bobina para criar saidas paralelas. Se o elemento sob o
conector vertical for movido, o conector vertical serad excluido.

Conector Conecta a posicao em que o conector € colocado horizontalmente com o proximo elemento

horizontal longo  a direita da posicao ou com o final da linha.

Elementos diversos

9 Borracha O elemento borracha pode ser arrastado para um elemento existente no diagrama de escada para
excluir esse elemento da escada.

Contatos

Os contatos (entradas) normalmente estao no trilho vertical esquerdo. Os contatos podem ser colocados em qualquer lugar
da grade Idgica, exceto na posicao mais a direita.

Descriciao Saida para entrada
¢ VERDADEIRO

Contato normalmente A saida do contato normalmente aberto € igual ao status de

VERDADEIRO
aberto ativacao.
Contato normalmente A saida do contato normalmente fechado é o oposto do status
_Vl_ o FALSO
fechado de ativacao.
A saida do contato de borda ascendente é igual ao status de
I I Contato de borda ativacao para uma varredura do contato. Apos a varredura do VERDADEIRO (uma
ascendente contato, a saida muda para FALSO até que seja ativado varredura)
novamente.
A saida do contato de borda descendente € o oposto do status
I I Contato de borda de ativagao para uma varredura do contato. Apos a varredura do FALSO (uma
descendente contato, a saida muda para VERDADEIRO até que seja ativado varredura)

novamente.

Bobinas

As bobinas (saidas) estao sempre proximas ao trilho vertical direito. Uma excecao é o bloco de fungcao Operar, que também
atua como saida.
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OBSERVACAO

Funcoées

Descricao Saida para entrada
¢ VERDADEIRO

Bobina
normalmente
aberta

Bobina
normalmente
fechada

Bobina definida

Redefinir bobina

Saltar bobina

Operar bloco *

A saida da bobina normalmente aberta é igual a entrada. VERDADEIRO
A saida da bobina normalmente fechada é o oposto da entrada. FALSO

A saida de definir bobina muda para VERDADEIRO quando a entrada

€ VERDADEIRO. A saida permanece VERDADEIRO até que uma VERDADEIRO

bobina de reset seja ativada (mesmo que a entrada nao seja mais
VERDADEIRO).

(continuamente)

A saida de redefinir bobina muda para FALSO quando a entrada é
VERDADEIRO. A saida permanece FALSO até que uma bobina de
reset seja ativada (mesmo que a entrada nao seja mais
VERDADEIRO).

FALSO
(continuamente)

Este tipo de bobina salta para outro bloco na l6gica de escada. O
restante do bloco de linha varrido verticalmente, no qual Saltar

. . . . VERDADEIR
bobina aparece e todos os blocos de linha até o bloco de linha de ©
destino, ndo sao executados.

Este bloco € uma instrucao de saida interna na légica de escada e
pode ser usado para atribuir um valor a uma variavel.
VERDADEIRO

Os valores dos parametros definidos com a funcao Operar DEVEM
estar dentro da faixa de parametros aceita. Consulte o intervalo
aceito para cada parametro em Configurar > Paradmetros.

* Todas as variaveis utilizadas no bloco OPERAR devem ter a mesma unidade de medida.

©

Bloco do
temporizador

Bloco de
contador

Comparar bloco
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Quando a entrada de um bloco de temporizador vai para VERDADEIRO, o temporizador
comeca a contar de zero até um valor pré-configurado.
Existem trés modos de temporizador diferentes:

1. Temporizador ligado (TON)
2. Temporizador desligado (TOF)
3. Pulso do temporizador (TP).

[ﬂ] Consulte Blocos de fungao para mais informagdes.

O bloco contador funciona como um contador entre 0 e 9999 e pode armazenar um valor
predefinido.

Um bloco de contador consiste em quatro entradas que operam o contador e trés saidas
que fornecem o status atual do contador.

m Consulte Blocos de fungao para mais informacoes.

O elemento comparar pode ser usado para comparar variaveis e/ou expressoes entre si. Se
a expressao for verdadeira, a saida do bloco de comparagcao também sera verdadeira.
Essas comparacoes podem ser usadas:

e > "maior que"
e >="maior ou igual a"
e < "menor que"
e <= "menor ouigual a"
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e <> "diferente de"
e ="jgual a"

EQ] Consulte Blocos de fungao para mais informagodes.

10.4.7 Blocos de funcao

Propriedades do bloco de temporizador

O nome do temporizador. Ao especificar variaveis de temporizador, a

T™O variavel é precedida pelo ID do temporizador.

Quando TON é selecionado: Apos o temporizador atingir o valor
predefinido, a saida do temporizador muda de FALSO para VERDADEIRO.

Quando o TOF for selecionado: Ap6s o temporizador atingir o valor

Modo TON, TOF, TP TON predefinido, a saida do temporizador muda de VERDADEIRO para FALSO.
Quando o TP for selecionado: Apds o temporizador atingir o valor
predefinido, a saida do temporizador mudara de VERDADEIRO para FALSO.
O temporizador comeca a contar quando a entrada é VERDADEIRO (pulso
ou constante) e continua a contar até atingir o valor predefinido.

Prédefinir 0a9.9929 0 O valor predefinido onde o temporizador para e a saida é alterada.

A unidade de tempo usada para a contagem.

Minutgg segundos, Minutos

100 milissegundos Se o crondmetro estiver definido para 200 ms ou menos, ele se esgotara
apos uma varredura devido a frequéncia de varredura do CustomLogic.

Unidade

]
Depois de alterar o ID ou as propriedades de Predefinicdo, selecione Salvar para aplicar o novo valor ao elemento.

Variaveis do bloco de temporizador

Variaveis Intervalo Descricao

TMxx.Q * VERDADEIRO, FALSO O valor da variavel é igual a saida do temporizador.

OBSERVAGAO * TMxx deve ser substituido pelo ID do temporizador quando se referir a variavel.

Propriedades do contador

O nome do contador. Ao especificar variaveis do contador, a variavel é precedida pelo

co ID do temporizador.

Prédefinir 0a9.9929 0 O valor predefinido € um valor alvo para o qual o contador conta.

L]
Depois de alterar o ID ou as propriedades de Predefini¢do, selecione Salvar para aplicar o novo valor ao elemento.

Entradas e saidas do contador

R Entrada Quando esta entrada € VERDADEIRO, a contagem é redefinida para 0.

P Entrada Quando esta entrada € VERDADEIRO, a contagem é definida para o valor predefinido.
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Entrada Quando esta entrada é VERDADEIRO, a contagem € aumentada em um.
Entrada Quando esta entrada é VERDADEIRO, a contagem diminui em um.

Esta saida registra a contagem no fluxo. A saida mudara de FALSO para VERDADEIRO quando

SEleE o contador voltar de 0 a 9999.

Esta saida (Concluido) registra quando a contagem atingiu o valor predefinido. Quando a

Saida contagem nao € igual ao valor predefinido, a saida € FALSO. Quando a contagem é igual ao
valor predefinido, a saida é VERDADEIRO.

Esta saida registra contagem sobre fluxo. A saida mudara de FALSO para VERDADEIRO
quando o contador passar de 9999 para 0.

U
D
E
D
F

Saida

Variaveis do contador

Variaveis |Intervalo Descricao

Cxx.D * VERDADEIRO, FALSO VERDADEIRO se a contagem for igual ao valor predefinido. FALSO, caso contrario.
Cxx.E * VERDADEIRO, FALSO VERDADEIRO se a contagem mudou de 0 a 9999. FALSO, caso contrario.
Cxx.F * VERDADEIRO, FALSO VERDADEIRO se a contagem mudou de 9999 a 0. FALSO, caso contrario.

OBSERVAGAO * Cxx deve ser substituido pelo ID do contador quando se referir & variavel.

Comparar
O bloco de funcao de comparar define a saida dependendo da expressao légica no bloco.

Quando a entrada for FALSO, a saida sera sempre FALSO.

Quando a entrada for VERDADEIRO, o bloco verificara se a expressao logica é verdadeira. Se a expressao logica for
verdadeira, a saida serd VERDADEIRO. Se a expressao logica for falsa, a saida permanecera FALSO.

Comparar operadores logicos

opersaor s

X>Y VERDADEIRO se X for maior que Y
X>=Y VERDADEIRO se X for maior ou igual a Y
X<Y VERDADEIRO se X for menor que Y
X<=Y VERDADEIRO se X for menor ou iguala Y
X<>Y VERDADEIRO se X for diferente de Y
X=Y VERDADEIRO se X forigual a Y

10.4.8 Configurar um projeto CustomLogic

Criar um projeto

1. Selecionar D Novo

« Se vocé criar um novo projeto, a l6gica mostrada sera excluida, mas o projeto anterior permanecera no controlador
até que o novo projeto seja gravado no controlador.

2. Selecione o projeto e configure as propriedades:
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Properties

Author DEIF A4S

Target ML300

Version 1.1

Marme Mew project
+

3. Selecionar Adicionar para adicionar uma segao.

4. Selecione a secao e configure as propriedades:

Properties
Description hain Iogic|

Type Mair

Mame Section 0

5. Selecionar ' * Adicionar para adicionar um bloco a secao.
Selecione o bloco e configure as propriedades:
Properties
Description First logic set
Mame Block O

7. Adicione sec¢des e blocos adicionais conforme necessario.

. ¥ .
8. Selecionar ik Gravar para salvar o projeto no controlador.

Adicionar elementos ou funcoes
1. Arraste e solte elementos dos elementos para um local na grade légica:
« Os contatos e todos os blocos funcionais podem ser colocados nas colunas 1a 11 da grade légica:

Block 0 -

* As bobinas s6 podem ser colocadas na coluna 12.

Block 0 -

2. Adicione e conecte elementos na grade légica arrastando e soltando no menu Ferramentas de design.
+ Os elementos podem ser movidos na grade. Nao é possivel mover um elemento de um bloco para outro.
3. Todos os elementos da grade logica devem ter conexao com o trilho vertical esquerdo.

Block 0 -
BO

B1 B0

BO

P
b
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. M .
4. Selecionar it Gravar para salvar o projeto no controlador.

Configurar elemento ou fungao

1. Selecione um elemento na grade légica.
2. Selecione Configuracao do elemento.
3. Configure as propriedades:

" Project overview ¥ Element setup

Description
Normally open contact
-I The output of the normally open ~

contact is the zame as the activation I

ctate of the functinn assinned to it For ¥

Internal variables

? Internal variables

Functions

» Alarms =
+ Functions
+ Engine
w Inputs
4 Command

Start engine
Stop engine
Block engine start
Start engine and close generat
Open generator breaker and st

3 Feedback
% Funrtinn

My description
Description

Variable Start engine
=
]
Save
L]

L]
4. Selecionar Salvar para atualizar a configuragao.

. M .
5. Selecionar it Gravar para salvar o projeto no controlador.

10.4.9 Exemplos de portas légicas

Todas as saidas usam uma bobina normalmente aberta, cuja saida reflete a entrada. Os nomes dos elementos sdo uma letra
e um numero, por exemplo "B1".

Exemplo de E

Dois contatos normalmente abertos conectados em série. Para que a saida de uma bobina normalmente aberta seja
VERDADEIRA, as entradas de ambos os contatos normalmente abertos devem ser VERDADEIRAS. Esta logica pode ser
estendida para ser utilizada com mais de dois contatos normalmente abertos conectados em série.

User's manual 4189341362-1 PT P&gina 103 de 133



BO B1 B2

FALSO FALSO FALSO
Block 0 - FALSO VERDADEIR FALSO
M P & ©
| ||| \

VERDOADElR FALSO FALSO

VERDADEIR VERDADEIR VERDADEIR
(0] (0] (0]
Exemplo de OU

Dois contatos normalmente abertos conectados em paralelo. Para que a saida da bobina normalmente aberta seja
VERDADEIRA, uma ou ambas as entradas normalmente abertas devem ser VERDADEIRAS. Esta logica pode ser estendida
para ser utilizada com mais de dois contatos normalmente abertos conectados em paralelo.

BO B1 B2
FALSO FALSO FALSO
Block 0 -
BO B2 VERDADEIR VERDADEIR
| |
| O— FALSO 0 0
Bl
VERDADEIR FALSO VERDADEIR
O O
VERDADEIR VERDADEIR VERDADEIR
0 (0] o]

Exemplo de NAO
Um contato normalmente fechado. A saida de uma bobina normalmente aberta sera sempre oposta a entrada do contato.

Block 0 - BO B1
BO B1
FALSO VERDADEIRO
_M O—
VERDADEIRO FALSO
Exemplo de NAND

Dois contatos normalmente fechados conectados em paralelo. Esta operacao é o oposto da operacao E. A saida de uma
bobina normalmente aberta € VERDADEIRA, até que a entrada de ambos os contatos normalmente fechados seja
VERDADEIRA. Esta logica pode ser estendida para ser utilizada com mais de dois contatos normalmente fechados em
paralelo.

Block 0 - BO B1 B2
i % VERDADEIR
I O—  FALSO FALSO 5
B1
FALSO VERD(;ADEIR VERDC,)ADEIR
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BO B1 B2

VERDADEIR FALSO VERDADEIR
0 0
VERDOADEIR VERD(SADEIR FALSO

Exemplo NOR

Dois contatos normalmente fechados conectados em série. Esta operagao € o oposto da operagcao OU. A saida de uma
bobina normalmente aberta € VERDADEIRA, até que a entrada de um ou ambos os contatos normalmente fechados seja
VERDADEIRA.

BO B1 B2
FALSO FALSO VERDOADEIR
Block 0 -
BO IB1 B2 FALSO VERD(;ADElR FALSO
_|/| /‘| (:)_
VERDOADElR FALSO FALSO
VERDOADEIR VER%ADEIR FALSO

Exemplo XOR

Um contato normalmente aberto e um contato normalmente fechado conectados em série, conectados em paralelo a um
contato normalmente fechado e um contato normalmente aberto que estao conectados em série. Para que a saida da
bobina normalmente aberta seja VERDADEIRA, BO ou B1 devem ser VERDADEIROS, mas nao ao mesmo tempo.

BO B1 B2
FALSO FALSO FALSO
Block O -

B0 B1 B2 VERDADEIR VERDADEIR
I I Vl O FALSO 0 0
B0 B1 VERDADEIR VERDADEIR
| | |
I/I { | 0 FALSO 0

VERDADEIR VERDADEIR

0 0 FALSO
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10.5 Modbus

10.5.1 Pagina de protocolos

(o) PICUS 1.0.26.0 —Ox
@ ERL N -
q © il
Connect Live data  Application Alarms Log /O status Tools Configure Information

Protocols q
L reees W s odbus Configuration
1 Genset GB default protocol
Bustie BTB default protocol Name

Genset GB default protocol (copy) save 5

Input register — 0

(Function code 04)

Single Genset GB default protocol
Single Genset GB MB defaut protocol
Single Genset GB no Mains default protocol
Mains MB default protocol

Mains MB TB default protocol Filter

Discrete output coil Discrete input contact Holding register

Genset GB default protocol (copy) Start address: Quantity Show unused addresses
1000 20 Show Clear Show paths (]
< Previous m
~
Function: Generator | L1-N [V AC] - o 8
Address: 1000 Data type: INT16 Conversion: X * 1 ol Sk
Function: Generator | L2-N [V AC]
Address: 1001 Data type: INT16 Conversion: X * 1 Clear Edit 9
Function: Generator | L3-N [V AC] | Edit
Address: 1002 Data type: INT16 Conversion: X * 1 Clean di
Function: Generator | N [V AC] Clear Edit 10
Address: 1003 Data type: INT16 Conversion: X * 1
2 New Duplicate Delete Function: Generator | L-N min. [V AC] cl Edit
— Address: 1004 Data type: INT16 Conversion: X * 1 oS 1
Export
Function: Generator | L-N max. [V AC] Cloar Eait
Adress: 1005 Data type: INT16 Conversion: X" 1
33— Manage Function: Generator | L-N unbalanced [V AC] G i
Address: 1006 Data type: INT16 Conversion: X * 1 ] d
MRS
4L e by [ n
Write  Import
Nk User name Controller type Controller Generator status

AR admin GENSET > GENSET GB 1 Ready for operation

S e

1 Lista de protocolos Mostra os protocolos no controlador.

Novo protocolo. Duplique o protocolo selecionado.

2 Comandos
Exclua o protocolo selecionado. Exporte o protocolo.

3 Pagina de conversoes Va para a pagina de conversdes Modbus.

4 Pagina dos servidores Va para a pagina de servidores Modbus.

5 Nome do protocolo Nome do protocolo Modbus.
Bobina de saida discreta: Enderecos  Contato de entrada discreto: Enderecos de
de ler e gravar em dados binarios. somente leitura em dados binarios.

Fungdes Modbus Registro de retencéo: Enderecos de ler .
6 suportadas creE e dkdes boaleanes, ishos Registro de entrada: Enderecos de somente
. ! leitura em dados booleanos, inteiros de 16 e
de 16 e 32 bits, flutuantes ou de mapa . .
- 32 bits, flutuantes ou de mapa de bits.

de bits.

7 Filtro de endereco Filtre para exibir até 1000 enderecos consecutivos para uma fungao Modbus.
Endereco nao utilizado: Uma fungao Endereco reservado: A funcao atribuida nao
pode ser atribuida caso haja um é configuravel. A funcao nao pode ser
protocolo duplicado. restaurada se for apagada.

Detalh nder ~ .
8 HENERE DTG Funcao: Caminho do controlador da

Modbus
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Conversao: Dimensionamento ou conversao
associada.*

Tipo de dados: O tipo de dados
associado.*
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I

Comandos de Definir: fungdo para um endereco nao Editar: funcao atribuida ao endereco
9 configuracao de endereco utilizado. selecionado.
(Protocolos padrao nao
podem ser editados.) Limpar: funcao atribuida ao endereco selecionado.
Caminho completo da fungao exibido por padrao.
10 Caminho da fungao
Ocultar: o nome da funcao. .... expandir o caminho da funcao.
1 Comandos de fungéo B4 Grave as alteracdes na funcao Y Importe uma funcdo Modbus para
Modbus selecionada no controlador. substituir a funcao selecionada.

OBSERVAGAO * Disponivel apenas nos registros de retencéo e entrada. A escala ndo esta disponivel para valores
binarios.

10.5.2 Criar, editar ou exportar um protocolo
O protocolo padrao do controlador nao pode ser editado ou removido.

Criar um novo protocolo
1. Selecione Novo.
2. Insira um nome:

New Protocol

Name My new protocol

Cancel Save

Selecione o novo protocolo para acessar as fungdes Modbus.

Selecione Salvar.

Selecione uma fungao Modbus para configurar.

o o s ®

Configure enderegos Modbus individualmente com o comando de configuragao de filtro e Definir endereco ou importe
uma funcao Modbus existente.

Duplicar um protocolo existente

1. Selecione um protocolo Modbus para duplicar.
2. Selecione Duplicar.

3. Insira um nome:

Duplicate Protocol

Name My duplicated protocol

5. Selecione o novo protocolo para acessar as funcées Modbus.

4. Selecione Salvar.

6. Selecione uma fungao Modbus para configurar.
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7. Configure enderegos Modbus individualmente com o comando de configuragao de filtro e Definir endereco ou importe
uma funcao Modbus existente.

Editar um protocolo

Editar um endereco usado

1. Selecione o protocolo a ser configurado na lista de protocolos.

2. Selecione a fungao Modbus para configurar.

3. Use o filtro para selecionar o intervalo de enderegos a ser configurado.
» Digite o endereco inicial e o numero de enderecgos (incluindo o endereco inicial) para ler no controlador.
* Se Mostrar enderegos nao utilizados nao estiver habilitado, apenas os enderegos configurados serdo mostrados.
+ A quantidade de enderecos mostrada pode ser menor que o valor inserido em Quantidade.

4. Selecione Editar para configurar o endereco selecionado.

. M -
5. Selecionar b Gravar para gravar as alteragcdes no controlador.

Limpar um endereco usado

1. Selecione o protocolo a ser configurado na lista de protocolos.

2. Selecione a fungao Modbus para configurar.

3. Use o filtro para selecionar o intervalo de enderegos a ser configurado.
« Digite o endereco inicial e o numero de enderecgos (incluindo o endereco inicial) para ler no controlador.
« Se Mostrar enderegos nao utilizados nao estiver habilitado, apenas os enderegos configurados serdo mostrados.
* A quantidade de enderecos mostrada pode ser menor que o valor inserido em Quantidade.

4. Selecione Limpar para remover a funcao associada ao endereco.

. Y .
5. Selecionar it Gravarpara gravar as alteragées no controlador.

Definir uma funcao para um enderec¢o nao utilizado

1. Selecione o protocolo a ser configurado na lista de protocolos.

2. Selecione a fungao Modbus para configurar.

3. Use o filtro para selecionar o intervalo de enderecos a ser configurado.
» Digite o endereco inicial e 0 nimero de enderecos (incluindo o enderego inicial) para ler no controlador.
« Mostrar enderecos nao utilizados deve estar habilitado para ver enderecos vazios.

4. Selecione Definir para abrir o Editor de Fungdes.

5. Selecione a funcgao a associar ao endereco Modbus:
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Function Editor

» Commands
¥ Parameters

¥ Generator
» AC setup
* Nominal settings
» Emergency stop
¥ Voltage protections
¥ Over-voltage 1
» AC setup
» Commands
¥ Configuration
» Flags
Reset hysteresis [%]
Delay [s]
Action
Inhibit

Address
1000

Data type/format

INT16 v

Conversion
Template

X*1 v

Get Current value

Cancel
. Y

« Funcodes que nao correspondem ao tipo/formato de dados do endereco nao podem ser selecionadas.

« O tipo/formato de dados pode ser selecionado para enderecos de registro.

« Uma férmula de conversao deve ser selecionada para enderegos de registro.
+ Teste a conversao selecionada com Obter valor atual.

Selecione OK.

. Y .
Selecionar it Gravarpara gravar as alteragées no controlador.

Importar um protocolo

Se vocé importar uma fungao, ela substituira os dados existentes sem uma notificacao de aviso.

1.

Selecione o protocolo a ser importado.

« O controlador aceita apenas funcdes Modbus que utilizam o formato xml correto.

« Somente protocolos personalizados ou copias de protocolos padrao podem ser importados.
Selecione a funcao Modbus para a qual importar dados.

Selecionar 4 Importacao.

Selecione o arquivo a ser importado e selecione Abrir.
Selecione Ignorar para fechar a janela de confirmagao quando a importagao for concluida.

Exportar um protocolo
Os protocolos exportados sado salvos como quatro arquivos xml (um para cada funcao).

1.

a WD

Selecione o protocolo a ser exportado na lista de protocolos.
Selecione Exportar para abrir a janela de selecao de local.
Selecione um local para armazenar as fun¢cdes Modbus.
Selecione Selecionar pasta.

O protocolo é exportado para a pasta selecionada.

e Exemplo:
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> My folder > Modbus_Genset GB default protocol_06052026_144842

T sort O view

~ Today

Genset GB Genset GB
default default
protocol Discrete  protocel_Holdin

Inputs.xml g Registers.ml

OBSERVAGCAO * Os arquivos XML sdo nomeados de acordo com o seu produto, ou exemplo acima ¢ para iE 250.
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10.5.3 Pagina de conversoes

1p) PICUS 1.0.21.0 | Rev. 8654 —-0Ox

£ O FHZ AR P E = O

Connect Live data Application Alarms Log 1/0 status Tools Configure Information

243 Modbus Configuration
1— Manage
Name
D New conversion 1 5
X*1 Editing
Xx=10 Formula
i o— 6
X+ 1000 et S 7
i,f;’;&o Testeoamenl | 2 =100 8
X *0.0001
X * 100000
X *0.00001 Allowed characters Description
X * 1000000 Xx Input variable
:g.g'?goom 0123456789 Digital numbers used for fixed and floating values.
°Fto°C Dot, used for floating values, E.g. ‘1.5" or ‘0.5
“Cto°K Addition and subtraction, E.g. X + 5 or ‘X - 3'
*Kto °C *- Can also be used as sign, E.g. -1 + X or X - +4'
2 ——— artopsi * Multiply and division, E.g. 'x * 2 + 10"or ' / 5 - 3'
psi to bar
New conversion 1 ” Power of, E.g. ‘x"2"or ‘x*-1 +x*5+ 3’
New conversion 2 () Parentes brackets, E.g. ‘x"2 * (x - 4) or '((x+3) * 4) 2
Ee Exponent, E.g. “1E3" = 1000 or ‘2E-3' = 0.002
3 New Duplicate Delete
| sees |
¥
4 ——— Manage E/]:;I 9
N2 User name Controller type S Controller Generator status
2R Admin PPM 300 DG Switchboard control
[\ Item Observacoes
1 Pagina do protocolo Va para a pagina de protocolos Modbus.
2 Lista de conversoes * Mostra as conversoes (escala e unidade) no controlador.
Nova conversao. Duplique a conversao selecionada.
3 Comandos 5 }
Exclua a conversao selecionada.
4 Pagina dos servidores ~ Va para a pagina de servidores Modbus.
5 Etiqueta da conversédo = Nome de uma conversao personalizada.
6 Férmula ** A férmula de conversao aplicada quando vocé |é um endereco Modbus.

Férmula de conversao aplicada quando vocé escreve um valor em um enderego
7 Férmula reversa Modbus.
A férmula reversa é sempre selecionada entre as conversoes existentes.

8 Teste de conversao Selecione um valor para x para testar o resultado da féormula.
Comandos de fungao "

9 iiiv] 5
Modbus Grave a conversao no controlador.

OBSERVAGAO * As conversdes padrdo do controlador ndo podem ser editadas ou removidas.
** A formula € uma funcao de x, em que x representa o valor bruto do endereco Modbus.
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10.5.4 Criar ou editar uma conversao

Criar uma nova conversao

B PICUS 1.0.21.0 | Rev. 8654

£ O FH AP T E =0

Connect Live data  Application Alarms Log 1/0 status Configure  Information
Protocols . .
L eoees W s Wodbus Configuration

Manage

Name

" New conversion 1
Conversions
X*1 Editing
X Formula
X*0.4 10%
X * 100
X*0.01 Reverse formula
X * 1000 New conversion 1 v
X *0.001 ; _
X * 10000 Test conversion 2 =100
X *0.0001
X * 100000
X * 0.00001 Allowed characters Description
X * 1000000 X x Input variable
X *0.000001
T 0123456789 Digital numbers used for fixed and floating values.
Fto°C Dot, used for floating values, E.g. 1.5 or ‘0.5’
“Cto°K . Addition and subtraction, E.g. ‘x + 5 or ‘x - 3'
*Kto°C - Can also be used as sign, E.g. -1+ X or ' - +4
il . Multiply and division, E.g. x * 2 + 10" or  / 5 - 3"
psi to bar
New conversion 1 A Power of, E.g. X2 or xA-1 +x* 5 +3'
New conversion 2 ) Parentes brackets, E.g. X2 * (x - 4)’ or ‘((x+3) * 4) A2'
Ee Exponent, E.g. ‘1E3’ = 1000 o ‘2E-3' = 0.002
1 New Duplicate Delete
ik
Manage
2 Write
N74 User name Controller type S Controller Generator status
28 Admin PPM 300 DG Switchboard control

1. Selecione Novo.
2. Insira um nome para a conversao.
Digite a formula para a conversao em fungao de x.
e A Férmula é a conversao usada quando vocé Ié os dados.

e X" é o valor lido pelo controlador para a funcao atribuida ao endereco.

4. Selecione a féormula reversa na lista de férmulas existentes.

« Afdérmula reversa é a conversao usada quando vocé grava os dados.

(SR8 =

« Se aférmula reversa nao estiver disponivel, uma nova conversao devera ser criada onde a formula contenha a

formula reversa desejada.

5. Opcional: Digite um numero no campo Testar conversao e selecione Testar conversao para ver um exemplo do

resultado de sua nova conversao (Férmula).

. M -
6. Selecionar I Gravar para gravar as altera¢des no controlador.

Se houver um erro com a férmula ou a férmula reversa, o padrao de conversao sera x*1 para a formula e a formula reversa.

Duplicar uma conversao
1. Selecione a conversao a ser duplicada e selecione Duplicar.
2. Opcional: Insira um novo nome.

. M .
3. Selecionar b Gravar para gravar as alteracdes no controlador.

Editar uma conversao
1. Selecione a conversao a ser editada.

e As conversdes padrao nao podem ser editadas.
2. Faca as alteracoes desejadas.

. N .
3. Selecionar ihd Gravar para gravar as alteracées no controlador.
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10.5.5 Pagina dos servidores

o)

# O %5 A

Connect Live data Application Alarms

1— Manage
Conversions
22— Manage
Servers
3 — ST
4 T New Duplicate Delete
N User name Controller type
AN admin GENSET
N.° Item
1 Pagina do protocolo
2 Pagina de conversoes

3 Lista de servidores

4 Comandos

5 Nome do servidor

6 Configuragdes do
servidor.
Configuragdes do
servidor.
Comandos do
servidor

OBSERVACAO

PICUS 1.0.26.0
1/0 =1
© = =

Configure

Log

1/0 status Tools Information

=}z Modbus Configuration

Name
Server port 502 5

Server settings

Enable server

[ Read only 6
Protocol

Genset GB default protocol v

IP port

502

Data format (32bit)

Big-endian (ABCD) v
Server settings
[ server IDin use 7
Server ID

0

ikt 8

Write

> Controller Generator status
GENSET GB 1 Ready for operation
Observacoes

Va para a pagina de protocolos Modbus.
Va para a pagina de conversdes Modbus.
Mostra os servidores no controlador.
Novo servidor. Duplique o servidor selecionado.
Exclua o servidor selecionado.

Nome do servidor selecionado.

Somente leitura: Habilite todos os enderecos
Modbus, pois 0s enderecos somente leitura e
0s codigos de fungao 05, 06, 15 e 16 nao
respondem.

Habilitar servidor: Habilite o servidor
selecionado como ativo no controlador.

Protocolo: Selecione o protocolo

Modbus associado ao servidor. Porta IP: A porta de comunicagao do servidor.
Formato de dados (32 bits): Ordem de bytes dos dados enviados com Modbus.

ID do servidor em uso: Habilitado, o servidor usa o ID do servidor especificado. Se varios
servidores estiverem habilitados e usarem a mesma porta IP, esse parametro devera ser
habilitado.

ID do servidor: O ID do servidor exclusivo associado ao servidor Modbus. Se o ID do
servidor em uso nao estiver habilitado, o ID do servidor sera 0.

N .
i Gravar o servidor no controlador.

* A porta Modbus padrao é a porta 502. Se varios servidores estiverem ativos e usarem a mesma porta,

cada servidor devera ter um ID de servidor exclusivo.
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10.5.6 Criar ou editar um servidor

Criar um novo servidor

® PICUS 1.0.26.0 —Ox

£ O [ A B Y E =0

Connect Live data  Application Alarms Log I/0 status Tools Configure  Information

Protocnls . .
=}fs Modbus Configuration
Manage
Name
Conversions My server name 2
Manage Server settings
Enable server
S O Read only 3
Protocol
1475 e R —— Genset GB default protocol v

IP port
502

Data format (32bit)
Big-endian (ABCD) v
Server settings

[ serverIDin use

Server ID
0

¥
New Duplicats Delete b 5
Write

N74 User name Controller type S Controller Generator status
AN admin GENSET GENSET GB 1 Ready for operation

1. Selecione Novo.
2. Insira um nome para o servidor.
Configure a seg¢ao Configuragoes do servidor:
« Habilitar servidor: Ative ou desative o servidor.
+ Somente leitura: Se estiver Habilitado, todos os enderecos Modbus serdao enderecos somente leitura.
* Protocolo: O protocolo Modbus usado no servidor. Selecione em uma lista de protocolos existentes.

« PortalP: A porta de comunicacao para comunicacao Modbus. Caso mais de um servidor ativo utilize a mesma porta
IP, um Slave ID devera ser configurado para todos os servidores.

« Formato de dados (32 bits): Selecione o formato de dados para enderecos de 32 bits (inteiro de 32 bits, flutuante).
4. Opcional: Configure a se¢ao de configuragdes do Escravo.

+ ID do Escravo em uso: Habilite isto apenas se vocé tiver varios servidores habilitados que usam a mesma porta de
comunicagao.

+ ID do Escravo: Selecione o numero de ID da unidade escrava. O numero de ID deve ser exclusivo para cada servidor
que utiliza a mesma porta de comunicacgao.

¥
5. Selecionar ik Gravarpara gravar as alteragdes no controlador.
Duplicar um servidor
1. Selecione o servidor a ser duplicado.

2. Selecione Duplicar.
3. Opcional: Insira um novo nome.

. M -
4. Selecionar I Gravar para gravar as altera¢cdées no controlador.

Editar um servidor
1. Selecione o servidor a ser editado.
2. Defina as configuracgoes.

. M .
3. Selecionar In’”Gravarpara gravar as alteragdes no controlador.
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10.6 Contadores
10.6.1 Sobre Contadores

Eventos especificos sdo registrados como contadores. E possivel visualizar ou redefinir os contadores registrados na
pagina Contadores. Os contadores registrados reais podem variar de acordo com o produto.

Os exemplos incluem:

« Contadores de aplicativos

« Tentativas de partida

« Total de horas e minutos de funcionamento

« Horas e minutos de funcionamento do desarme
* Operacoes e desarmes do disjuntor do gerador
« Exportacao de energia (ativa e reativa)

e Contadores personalizados do CODESYS

Mais informacoes
Consulte os Contadores no Manual do designer para obter informagdes sobre os contadores disponiveis em cada
tipo de controlador.
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10.6.2 Pagina dos contadores

o)

£ O 5 A B

Connect Live data  Application Alarms

Counters
[(T—W Filter «
o=

View all

> Engine

* Generator

> Breaker

> Custom counters
Nk User name Controller type
AN PPM 300 DG

PICUS 1.0.21.0 | Rev. 8654
1/0 =1 =
© |

Tools

®

Information

Log 1/0 status Configure

All / Engine / Start attempts £~

Name Value Pre-set value

Total 0 (6]

Since reset 0 G

Faults 0 (67 6
—

All / Engine / Operation time £~ 7

Name Value Pre-set value

Total running hours oh ’—% 8

Total running minutes 0 min (S 9

Running hours since reset 0h (o]

Running minutes since reset 0 min (o] 710

All / Generator / Production counters £ |~

Name Value Pre-set value

Active energy export 0 kWh 6]

Reactive energy export 0 kvarh (o]

All / Breakers / Generator breaker .

Name Value Pre-set value

Close operations 0 c

Close operations since reset 0 (o]

Failed operations 0 (67

Trips 0 5

Generator status
‘Switchboard control

Controller

»

S

1
2

© 00 N O

Ocultar/expandir menu

Selecao de filtro

mmavaqéo de texto

! Mais opcoes
Expandir/Ocultar tudo

Gravacao de texto
Expandir/Ocultar
Valor

Gravacao de texto

Restaurar
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Abra/feche o menu Filtro.

Selecione todos os contadores ou um grupo especifico de contadores.

Grave todos os valores no controlador.
Mostre ou oculte caminhos para os contadores.

#Expandir tudo: Expande todos os itens
na lista.

lista.
Grave valores para o grupo atual no controlador.
Expanda ou oculte 0 menu do grupo.

Altere um valor predefinido para o contador.
Grave o novo valor no controlador.

Redefina o valor.

<X Ocultar tudo: Oculta todos os itens na
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10.7 Configuracao do Fieldbus
10.71 Sobre o Fieldbus

Use Fieldbus para supervisionar ou configurar conexdes Fieldbus ao controlador. Os médulos de hardware no controlador,
racks de extensao e ECU sao tratados como conexdes Fieldbus.

Configuragao do

Fieldbus Permite preparar o controlador para alteragcdes de hardware e confirmar as alteracdes feitas.

Supervisao do
Fieldbus

&

Permite solucionar conflitos no controlador.
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10.7.2 Pagina de configuracao do Fieldbus

D PICUS 1.0.25.0 —ax
y @ /0 ok
¢ % A o ma =
Connect Live data  Application Alarms Log 1/0 status Tools Configure  Information
Drag 1/O extension unit to fieldbus (=29
1 DEIF Extension units [§)
DEIF 7-slot rack
DEIF 4-slot rack 7
|
o
DEIF 7-slot rack
Controller Information
Controller label:  SINGLE 1
F=s
D: 1 o 8
1Pv4: 11.10.102.107 P
1Pv6 1680::226:77ff:fe01:bdf0
Racks: 3of 11
Configuration
Rack label
Rack type: DEIF iE 250 v
Topology: v
4 CANC
EIC: Generic J1939 v
Source address: | 0
DAVR: DEIF DVC 550 v
Source address: 144
Actions
100
5 G i @
Modules Scan fieldbus ~ Write
N74 User name Controller type > Controller Generator status
ZIN Admin Land SINGLE_GENSET SINGLE 1 Not ready for operation
N.° Item Observacoes
1 Elementos do Fieldbus Arraste e solte elementos no diagrama.

Informagdes sobre o Mostra as informagdes de comunicagao do controlador, o nimero de unidades de
controlador extensao utilizadas e as informacoes da unidade de extensao selecionada.

Configuracao de rack

& tapologia Informacgdes de configuracao do rack e da topologia.

i Configure o protocolo CAN e o endereco de origem para:
onfiguracao do .
4 barramento CAN HE (5et)

e DAVR (se compativel)

® Médulos para configurar os médulos no Escaneie o fieldbus para escanear a
5 Acbes rack selecionado. configuracao.

¥ ~
B4 Grave as alteracdes no controlador.

6 Controlador Informacgdes resumidas do controlador conectado e logado.
7 Elemgnto fieldbus O rack ao qual as agoes e informagdes dos Modulos estao vinculadas.
selecionado
- 0
8 Excluir Y Exclua o rack de extenséo.
9 Diagrama do Fieldbus  Mostra a configuragcao do Fieldbus.*

OBSERVAGAO * Quando uma ECU ou DAVR é configurada, ndo sdo mostradas no diagrama.
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10.7.3 Detectar configuracao

1. Selecionar Digitalizar fieldbus.

2. Selecione Confirmar.

. ¥ ~
3. Selecionar m"]Gravar para gravar as altera¢cées no controlador.

10.7.4 Adicionar racks de extensao

Adicionar racks de extensao automaticamente

1. Selecionar Digitalizar fieldbus.

2. Selecione Confirmar.

. M ~
3. Selecionar ik Gravar para gravar as alteragdes no controlador.

Adicionar racks de extensao manualmente

1. Arraste e solte o rack de extensao necessario no diagrama do fieldbus.

Fieldbus configuration

Drag /O extension unit fo fieldbus
¥ DEIF Extension units

[E DEIF 7-slot rack

[E DEIF 4-slof rack

Contraller rack

Y
10

[E DEIF 7-slot rack
[E DEIF 7-slot rack

2. Selecione o novo rack.

3. Selecionar € Moadulos.
4. Selecione os modulos no rack na caixa de selecgao:

DEIF 7-slot rack

Slot 1 PEM3.2 - Power Supply Module 3.2 v

1 - Input Output Madule 3.1

10M3 4 - Input Output Module 3.4

EIM32.1 - Engine Interface Module 2.1

ACM3 1

- Altemating Current Module 3.1

ACM3.2

- Altemating Current Module 2.2

GAM3 1 - Govemnor and AVR Module 3.1

GAM2.2 - Governor and AVR Module 2.2

5. Selecione Aceitar.

6. Opcional: Insira o rotulo com um nome exclusivo para o novo rack.

. M -
7. Selecionar it Gravar para gravar as alteragdes no controlador.

10.7.5 Adicione uma ECU

1. Selecione o controlador a ser configurado.
2. Selecione o protocolo CAN na lista de selecao.

Altere o endereco de origem se necessario; o padrao é o endereco 0.

. ¥ -
4. Selecionar m“]Gravar para gravar as alteragdes no controlador.
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O controlador agora pode se conectar a ECU para controle, leitura de informacgdes, atribuicdo de fungdes em entrada/saida,
status de E/S, dados em tempo real, alarmes e registros.

Mais informacoes
Consulte o Manual de Comunicacao da Interface do motor para obter informagdes sobre os mecanismos e
protocolos suportados.

10.7.6 Adicionar um DVAR

1. Selecione o controlador a ser configurado.
2. Selecione o DAVR na lista de selecao.
3. Altere o endereco de origem, se necessario.

. ¥ -
4. Selecionar B4 Gravar para gravar as alteragdes no controlador.

10.7.7 Configurar fieldbus

Alterar topologia de conexao
1. Selecione a topologia na selecao.
+ Conexao redundante
o Uma conexao em anel de rede entre o controlador e os racks de extensao.
o O ultimo rack em uma cadeia de rede é conectado de volta ao controlador.
+ Conexao uUnica
o Uma conexao em cadeia de rede entre o controlador e os racks de extensao.
o Uma unica conexao de um rack para outro.

. M -
2. Selecionar In’”Gravar para gravar as altera¢cées no controlador.
Alterar médulos
1. Selecione o rack a ser configurado.

2. Selecionar € Moddulos.
3. Selecione os modulos no rack na caixa de selegao:

DEIF 7-slot rack

Slot 4
10M3.1 - Input Output Module 3.1
Slot 5

10M3 4 - Input Output Module 3.4
Slot 7 EIM32.1 - Engine Interface Module 2.1
ACM3 1 - Alternating Current Module 3.1

ACM3.2 - Altemnating Current Module 3.2
GAM3.1 - Govemnor and AVR Module 3.1
GAM2.2 - Governor and AVR Module 2.2

L]

. M ~
4. Selecionar m’”Gravar para gravar as alteragcdes no controlador.

Alterar nome do rack
1. Selecione o rack a ser configurado.
2. Selecione o campo Etiqueta e insira o0 novo nome do rack.
« O nome padrao do rack sera escrito em texto cinza se o rack nao tiver um nome personalizado.

. Y .
3. Selecionar I““JGravar para gravar as alteragdes no controlador.
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Alterar tipo do rack
1. Selecione o rack a ser configurado.
2. Selecione o tipo de rack na selecao.

. M .
3. Selecionar I““JGravar para gravar as alteracées no controlador.
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10.8 Supervisao do Fieldbus

10.8.1 Pagina de supervisao do Fieldbus

10} PICUS 1.0.21.0 | Rev. 8654 —_ax
> 1/0 =1 -]
q © il
Connect Live data 1/0 status Tools Configure  Information
M * Added connections ® Missing connections 3
Fieldbus supervision
Details. Controller rack
1 Controller label: DG 3
ID: 3
.
1Pv4; 11.10.102.107
IPV6: 1e80::226:77ff:fe01:bdf0 !
10
Racks: 20f 10 4

Rack label Extension rack

Actions

2— @ il
Modules  Identity
Nz User name Controller type S Controller Generator status
AR Admin PPM 300 DG Switchboard control
[\ Item Observacoes
Mostra as informacdes de comunicacao do controlador, o numero de unidades de
1 Detalhes - - . ~ . ~ .
extensao utilizadas e as informagdes da unidade de extensao selecionada.
5 G Mddulos para mostrar os médulos no e ;
2 Acoes os P ufl Identifique o controlador compativel.
rack selecionado.
Conexdes adicionadas:
- . . ] - . .
3 Mostrar ou ocultar Ocultar conexdes adicionadas. Mostrar conexdes adicionadas.
conexoes Conexdes ausentes:
Ocultar conexdes ausentes. ® Mostrar conexdes ausentes.
4 Diagrama do Fieldbus Mostra a configuragao do Fieldbus.

Elemento fieldbus

. O rack ao qual as acdes e informacdes dos Modulos estao vinculadas.
selecionado

10.8.2 Identificar hardware

1. Selecione o controlador ou rack de extensao que vocé deseja identificar.

2. Selecionar il Identificar.
« O controlador ou rack de extensao executa agora um ciclo de identificagao.
e O LED de identificagao pisca agora.
e O LED repete um ciclo de piscadas rapidas, médias e lentas.
* Aintermiténcia termina ap6s 30 segundos.
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10.9 Configuracdes de tempo
10.9.1 Sobre configuracées de tempo

As configuragdes corretas de data e hora sao importantes para a operagao e para os eventos registrados. Vocé pode
definir as configuragdes de data e hora manualmente ou usar um servidor Network Time Protocol (NTP) para sincronizar as
configuragoes de hora.

Mais informacoes
Consulte Data e hora no Manual do Projetista para saber como funcionam as configuragdes de hora e os
servidores NTP.
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10.9.2 Pagina de configuracoes de tempo

® PICUS 1.0.21.0 | Rev. 8654 —ax
@ /0
’ G % A © a
Connect Live data  Application Alarms Log 1/0 status Tools Configure Information
Time settings 4
) »  Information n 5
Date & time -
Information -
1 Date settings -~
Date 2022-03-21
Date format YYYY-MM-DD v Time 08:58:3¢ _ 00000 6
Time zone Etc/UTC
Date 2023.08-14 Daylight savings Not activated
Server 1 No connection
Server 2 No connection
2 Time settings -
Help -
Time zone EteluTe v Written date and time settings are
automatically broadcast and synchronised
Time format 24 hour v to all controller in the system
) Daylight savings is automatically applied
Time n v 03 v 02 v for the selected time zone. Daylight
savings is not active when you select
3 Network time protocol settings - Etc/UTC.
You can optionally configure 1 or 2 NTP
Server 1 ~ servers to automatically provide the date
and time from the servers.
Host
Mode Unicast v
Server 2 -
Host
Mode v
Nz User name Controller type > Controller Generator status
ZIN Admin PPM 300 DG DG 1 Switchboard control
m_ Observagoes
1 Configuragdes de data Configuracdes para alterar o formato da data e a data.
Configuracdes de tempo Configuracdes para alterar o fuso horario, o formato da hora e a hora.

Definicoes de Protocolo de NTP Configuracdes para alterar os servidores de protocolo de tempo de rede.

o o b W DN

Gravacao de texto Grava e transmite as configuragdes ao(s) controlador(es).
Informacgoes Mostre ou oculte as informagdes dos parametros.
Data e hora do controlador Data e hora atuais do controlador ou projeto off-line.
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1010 Comunicacao
10.10.1 Sobre comunicacao

O controlador pode usar enderecos IPv6 ou IPv4 para se comunicar pela conexao da Ethernet. Alguns produtos podem
configurar as portas Ethernet para tipos especificos de conexao. O modo de rede também pode ser configurado para a
topologia de rede.

Vocé pode executar uma identificacao do controlador para ajuda-lo a identificar o rack do controlador conectado.

Defina configuracoes para:
¢ ID do Controlador

« Endereco IPv4.

e Servidores DNS

¢ Modo em rede.

o Portas Ethernet.

As alteragdes nas configuragdes de comunicagao exigem que o controlador seja desligado e ligado.

Fonte de alimentacao do controlador / Acesso a instalacao

A alimentacao do controlador deve ser desligada e ligada. Somente pessoal autorizado que entenda os riscos
A de acesso a fonte de alimentacao do controlador ou a area de instalacao deve fazer isso.

Seja extremamente cuidadoso no compartimento proximo aos terminais do AC. Certifique-se de que o
controlador ndo esteja funcionando e em operagao. O disjuntor controlado deve estar aberto antes de desligar e
ligar o controlador.

NOTIFICAGAO

Ciberseguranca
0 Os controladores DEIF nao incluem um firewall, nem outras medidas de segurancga para Internet.

Proteger a rede é responsabilidade do proprio cliente. Portanto, a DEIF recomenda que somente os
controladores sejam conectados as redes locais.

Mais informacoes
Consulte Rede Ethernet DEIF no Manual do Projetista (Designer’s handbook) para rede.
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10.10.2 Comunicacao - Configuracoes de Ethernet

(0] PICUS 1.0.23.0

£ 6O HZ A B Y E =0

Connect Live data  Application Alarms Log 1/0 status Tools Configure Information
Communication =X C—2
i <« 1
Units Ethernet ~
ID:4  HYBRID 1 1Pvé R
192.168.103.100 deif-mI300-00001.local
,I ‘ ID:3 DG1 . IP address fe80::321:77ff:fe02:bdf3 3
‘ 192.168.103.121 deif-mI300-00002.local
IPv4 N
Static 4
IP address 192 168 103 121
Subnet mask 255 255 255 0 5
Default gateway 192 168 103 1
DNS server -
Preferred DNS 192 168 103 2
Alternate DNS 192 168 103 3
Controller ID -~
Controller ID 3 Range 1-64 [ 7
Identify controller -~
The controller rack LED will blink to identify controller Identify - 8
N2 User name Controller type > Controller Generator status
ZINY Admin PPM 300 DG DG 1 Ready for operation
N.° Item Observacoes
1 Lista de controladores Lista de todos os controladores conectados e logados.

Grave as alteracdes no controlador.

#Expandir tudo: Expande todos os itens na

2 Acles lista.

m . 0 =
~ Atualizar: Recarregue as configuragdes de

comunicagao.

X Ocultar tudo: Oculta todos os itens
na lista.

3 IPv6 O endereco IPv6 do controlador selecionado.
o v AT ) ~
4 IPv4 estatico E4Habllltado usa configuracées de endereco D N3o ativado.

O endereco IPv4 do controlador.
5 Configuragdes IPv4 Endereco da mascara de sub-rede.
Endereco de gateway padrao.

6 Configuragdes do Endereco DNS preferencial (primario).
servidor DNS Endereco DNS alternativo (secundario).

7 ID do Controlador O ID do controlador selecionado.

8 Acdes adicionais Use Identificar para iniciar a identificacao do

controlador.
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10.10.3 Comunicacao - Configuracoes de porta

£}

# © % A B

PICUS 1.0.21.0 | Rev. 8654

88 = O

1/0 status Tools

Connect Live data Application Alarms Log

Communication

ni « ;
Units Port settings
ID: 4 HYBRID 1 Network mode settings
192.168.103.100 deif-mI300-00001.local
1 [Ib:3 DG1 . Network mode
‘ 192.168.103.121 deif-mI300-00002.local
Port mode
Port 1 Automatic
Port 2 Automatic
Port 3 Automatic
Port 4 Automatic
Port 5 Automatic

Changes to port settings require a controller restart

v

v

Configure  Information

Standard node (sub-ring) v ———3

Front view Side view

N2 User name Controller type > Controller Generator status
2R Admin PPM 300 DG DG1 Switchboard control
N.° Item Observacoes
1 Lista de controladores Lista de todos os controladores conectados e logados.

Grave as alteragcdes no controlador.

$Expandir tudo: Expande todos os itens na < Ocultar tudo: Oculta todos os itens

2 Acles lista.

na lista.

m . n =
~ Atualizar: Recarregue as configuragdes de
comunicacao.

3 Modo em rede Selecione o modo de rede para a conexao na topologia de rede.
4 Modo de porta Selecione o modo de porta para cada porta Ethernet.
5 Conexoes O diagrama mostra onde as portas Ethernet estdo localizadas no controlador.
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10.10.4 Identifique o controlador

Se vocé precisar identificar o rack do controlador ao qual esta conectado, podera localizar o rack do controlador usando
Identificar. Isso faz piscar o LED de Status ou de Energia, dependendo do produto do controlador.

Para executar o ciclo de identificacao
1. Selecione o controlador na lista do controlador.

Communication

Units «

ID:4  HYBRID 1
192.168.103.100 deif-mI300-00001.local

ID:3 DG1
192.168.103.121 deif-mI300-00002.local

Selecionar .
Para iE 250 Para iE 350 ou ML 300

N

Montagem em painel Montagem em superficie Montagem em superficie

LED de status pisca LED de status pisca LED de poténcia do PMS pisca

O LED repete um ciclo de piscadas rapidas, médias e lentas.
O ciclo termina apés 30 segundos.

10.10.5 Configurar as definicoes de comunicacao

Configurar as definicées de endereco IP
Use Estatico para comunicagao de enderego lpv4.

Configure o endereco IPv4, a mascara de sub-rede e o gateway padrao.
Vocé pode configurar um servidor DNS preferencial ou DNS alternativo.

Configurar ID do controlador
O controlador deve ser configurado com o mesmo ID de controlador usado no aplicativo.

Configure o ID do controlador no intervalo de 1a 64.

Configurar o modo de rede
Vocé pode selecionar o modo de rede necessario:

Para iE 250 ou iE 350 Para ML 300

NG PEE T s ) e NO padréo (sub-anel)
o N6 padrao (sub-ane
£ e NO de interconexao (anel principal)

Mais informacoes
Consulte o Manual do Projetista e as Instrugoes de instalagcao para saber quais sdo as topologias de rede
compativeis.
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Definir as configuracoes da porta Ethernet
Para cada porta Ethernet, vocé pode atribuir o tipo de conexao.

Para iE 250 ou iE 350 Para ML 300

e Automatica o Automatica

o Rede externa/PICUS e Padrao (sub-anel)

* Independente - Configurado externo e Interconexao (anel principal)
e RSTP Externo * Rede externa/PICUS

o Desativado » Desativado

OBSERVAGAO * Uma porta deve permanecer sempre ativa.

Atualizar configuragoes de comunicacao
Use Gravar para atualizar as configuragdes de comunicagao do controlador.

O rack do controlador deve ser desligado e ligado para que as alteragoes tenham efeito.
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1.1  Péagina Sobre

A pagina Sobre fornece informacgodes sobre o PICUS, o sistema operacional e os controladores conectados. Também pode
ser util se vocé precisar entrar em contato com o suporte da DEIF para obter assisténcia.

1P} PICUS 1.0.21.0 | Rev. 8654 -0Ox

& O T A B & = O

Connect Live data  Application Alarms Log 1/0 status Configure  Information

PICUS Information ~

1 Version 1.0.21.0
»

REST Version 1.0.5.0

General OS Information -

Operating System Microsoft Windows 11 Pro (version 10.0.22621)
2 Platform Windows

Architecture Intel x64

Application compiled for Windows

Built-in time zone version 2014f

Controller Information &S
3 Name Type Label CPU Load

deif.iE250-01bdf0 GENSET GENSET 1 Link 6

DEIF A/S &

Frisenborgvej 33
DK-7800 Skive, Denmark

Online Support Link 7

Phone Support +45 9614 9600

© Copyright DEIF A/S 2017-2023. All rights reserved.

N7 [VEETET Y Controller type > Controller Generator status
ZZIN Admin iE 250 GENSET GENSET 1 Ready for operation

N

Versao do PICUS.

! [ ERES Co IS Versao mais alta do REST suportada pelo PICUS.

Informacgdes gerais do

SO Mostra detalhes do sistema operacional do seu computador.

Informagdes sobre o

3 Mostra detalhes dos controladores conectados e logados.
controlador
Mostra informacoes de contato e suporte da DEIF, com um link direto para o helpdesk
4 Contato e suporte
da DEIF.
A . . T .
5 Listar controles ¥~ Expandir tudo: Expande todos os itens ~ -*-Ocultar tudo: Oculta todos os itens na
na lista. lista.
6 Link de Carga da CPU Links para uma pagina da web com uma visdo geral da carga da CPU.
7 Link de Suporte Links para o Helpdesk On-line da DEIF.
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12. Solucao de problemas

121

Solucao de problemas

Solucao de problemas - generalidades

Problema

Causa

Solucao

O PICUS nao consegue ver
nenhum controlador na pagina
Conectar.

O cabo Ethernet nao esta
conectado entre o PICUS e 0
controlador.

Conecte um cabo Ethernet entre o seu PC e o
controlador.

O cabo Ethernet esta
danificado.

Substitua o cabo Ethernet.

Bonjour nao esta instalado.

Consulte a pagina de suporte da Apple sobre o
Bonjour, para informacdes e download: https://
support.apple.com/ *

) } ] 1. Abra o Gerenciador de tarefas
Bonjour nao esta em . . . .
. 2. Em Servigos, localize o servigo Bonjour
funcionamento. ]
3. Selecione Iniciar.
1. Abra o Gerenciador de tarefas
Bonjour esta em execucao, mas | 2. Em Servicos, localize o servigo Bonjour.
ndo funciona. 3. Selecione Parar.
4. Selecione Iniciar.

IPv6 nao habilitado no
adaptador Ethernet do PC

Abra as configuracdes do adaptador Ethernet e
habilite o IPv6.

IPv6 restrito

Certifique-se de que nao haja restricoes ao IPv6
em sua conexao/rede.

Configuragdes incorretas da
porta do controlador

Verifique as configuracdes da porta Ethernet,
consulte Configuragdes de comunicagao.

O PICUS nao consegue ver alguns
controladores na pagina Conectar.

Endereco IPv4 duplicado

1. Certifique-se de que nao haja enderecos IPv4
duplicados em outros controladores ou na sua
rede.

2. lIsole o controlador ausente de todas as outras
conexoes Ethernet

3. Conecte seu PC diretamente ao controlador.
4. Defina as Configuracdes de comunicacgao.
5. Desligue e ligue o controlador.

O PICUS nao pode se conectar aos
controladores listados na pagina
Conectar.

Os cabos Ethernet nao estao
conectados entre o PICUS e os
controladores.

Conecte um cabo Ethernet entre o seu PC e o
controlador.

O cabo Ethernet esta
danificado.

Substitua o cabo Ethernet.

Endereco IP configurado
incorretamente.

Verifique as configuracdes da porta Ethernet,
consulte Configuragdes de comunicacgao.

Versao antiga do PICUS

Certifique-se de estar executando a versao mais
recente do PICUS, baixe a versao mais recente em:
https://www.deif.com/software/multi-line-300-
picus-ver-1-x-x/ .

As notificagdes PICUS nao sao
mostradas no display.

O computador foi bloqueado e
depois desbloqueado.

« Pressione e segure Alt e pressione Tab para
percorrer as janelas abertas.
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Problema

Causa

Solucao

Pressione Windows + D para percorrer as
janelas abertas.

concluida.

Os pré-requisitos de
atualizacao de firmware nao
foram atendidos.

1. Desligue e ligue o rack do controlador.

2. Certifique-se de que todos os pré-requisitos
sejam atendidos.

A atualizacéo do firmware ndo é 3. Atualize o firmware novamente.

falhou ou travou.

1. Desligue e ligue o rack do controlador.

A atualizacao do firmware 2. Inicie o PICUS e, com o controlador
selecionado, use a opcao DL inicial para
atualizar o firmware.

PICUS nao consegue localizar
arquivos salvos anteriormente.

Os arquivos foram salvos em
uma unidade de rede.

Mova os arquivos para uma unidade local.

Uma transmissao falhou.

Os cabos Ethernet ndo estao

controladores.

conectados entre o PICUS e os | Conecte os cabos Ethernet corretamente.

O cabo Ethernet esta
danificado.

Substitua o cabo Ethernet.

OBSERVAGAO

* A DEIF ndo é responsavel por links ou conteudos externos.

Solucao de problemas de Fieldbus

Problema

Causa

Solucao

Conexao Fieldbus esta
faltando

O cabo entre dois racks esta conectado ao
mesmo tipo de porta.

Altere o campo Topologia (Topology) para
Conexdo simples (Single connection).

O Fieldbus Toplologia (Topology) esta
configurado para Conexéo de redundéncia
(Redundancy connection), mas a fiagédo é
uma conexao unica.

Altere o campo Topologia (Topology) para
Conexdo simples (Single connection).

O cabo da conexdo ausente destacada esta
desconectado.

Conecte o cabo.

O cabo da conexdo ausente destacada esta
danificado.

Substitua o cabo.

Conflito no Fieldbus

O Fieldbus Topology esta configurado para
Single connection, mas a fiagcao € uma
conexao redundante.

Altere o campo Topology para Redundant
connection.

Os modulos de hardware sao removidos da
unidade.

Corrija a configuragao do Fieldbus.

Falha nos modulos de hardware.

Corrija a configuragao do Fieldbus.

Mddulos de hardware adicionados a unidade.

Corrija a configuracao do Fieldbus.
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Problema

Causa

Solucao

Conexao Fieldbus faltando e
conflito de Fieldbus

A fonte de alimentagao do modulo nao esta
conectada.

Conecte a fonte de alimentacgao
corretamente.

A fonte de alimentagcao do modulo esta
danificada.

Substitua a fonte de alimentacao.

Topologia de conexao Unica: Os cabos estao
desconectados.

Conecte os cabos corretamente.

Topologia de conexao Unica: Os cabos estao
danificados.

Substitua os cabos.

O controlador foi ligado antes da unidade de
expansao ser ligada.

Desligue o controlador. Em seguida,
restabeleca a alimentacao do controlador.

Configuragao do Fieldbus
mudou.

Uma nova unidade de extensao foi conectada
ao controlador.

Atualize a configuragao do fieldbus para
incluir todas as unidades de extensao
conectadas.

Os moédulos de hardware foram trocados e o
parametro 1/O configuration - Module foi
definido como Locked to position.

1. Coloque os médulos de hardware
corretamente no rack.

2. Corrija a configuracao do Fieldbus.

A configuragao do Fieldbus
excedeu a configuracao de
E/S maxima

O numero de entradas e saidas na
configuracao do Fieldbus excede o maximo
por unidade.

Corrija a configuracao do Fieldbus.

As protecdes CA que ndo
estao em execugao e o
sistema nao esta OK.

Uma nova conexao EtherCAT foi estabelecida
na porta EtherCAT enquanto o controlador
nao estava ligado.

Confirme os alarmes e restaure a trava no
alarme System not OK. Apos isso, 0
controlador podera ser operado
normalmente.

Opcional: Para encontra uma conexao
EtherCAT para configurar, use Configure >
Fieldbus configuration > Scan fieldbus.

Uma nova conexao Ethernet foi estabelecida
na porta EtherCAT enquanto o controlador
nao estava ligado.

1. Remova a conexao Ethernet da porta
EtherCAT.

2. Espere cerca de um minuto.

3. Confirme os alarmes e restaure a trava
no alarme System not OK.

Apds isso, o controlador podera ser
operado normalmente.
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