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1. A propos du manuel utilisateur

1.1 Symboles et notation

Symboles pour signaler les notes générales

NOTE Affiche les informations générales.

Plus d'informations
Signale ou trouver des informations complémentaires.

Exemple

(]

\/
I

Signale un exemple.

Comment faire pour...
Indique un lien vers une vidéo congue pour apporter de l'aide et des conseils.

Symboles pour signaler les dangers

Signale les situations dangereuses.

Si les recommandations ne sont pas suivies, ces situations entraineront la mort ou de graves blessures ou
dégats matériels.

/\ ALARME
2 Signale les situations potentiellement dangereuses.

Si les recommandations ne sont pas suivies, ces situations peuvent entrainer la mort ou de graves blessures ou
dégats matériels.

/\ ATTENTION

Signale les situations a faible risque.

Si les recommandations ne sont pas suivies, ces situations peuvent entrainer des blessures légéres ou
modérées.

AVERTISSEMENT

0 Signale une remarque importante.
Veillez a lire ces informations.

Symboles des LED

Les LED figurant dans ce document sont indiqués par les symboles suivants :
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e Le LED n'est pas actif.

ﬂ Gris Off Static » Lafonction ou l'indication n'est pas
active.
S b N'importe N'importe quelle couleur statique ou " N "
ou -,': " ON ol . g La fonction ou l'indication est active.
laquelle clignotante

1.2 Anciens numeéros de documents

Ce document remplace les numéros de document suivants :

e iE 250, Manuel opérateur - 4189341349 - Révision B

e Manuel opérateur de I'iE 250 Marine - 4189341380 - Révision B

« Manuel opérateur de la gestion de I'énergie de I'iE 250 Marine - 4189341394 - Révision B
+ Manuel de 'utilisateur de I'iE 350 Marine - 4189341382 - Révision B

* Manuel de I'utilisateur de I'iE 350 Marine gestion de I'énergie - 4189341395 - Révision B

1.3 Utilisateurs

/\ ATTENTION

Lecture du manuel

Veuillez lire le présent manuel avant d'utiliser le systéme. Le non-respect de cet avertissement peut entrainer
des blessures ou des dégats matériels.

Le manuel de I'utilisateur est destiné a I'opérateur chargé d'utiliser le contréleur au quotidien. Le manuel comprend des
informations sur les LED, les touches et les écrans. De plus, il décrit les taches générales de I'opérateur, les alarmes et les
journaux.
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1.4  Informations complémentaires

Cliquer sur les liens ci-dessous pour accéder directement aux ressources nécessaires.

DEIF website Give feedback Support
Site DEIF officiel. Aidez-nous a améliorer notre Auto-assistance et comment contacter
documentation en nous faisant part de DEIF pour recevoir de l'aide.

VoS commentaires.

A
= =
DEIF © @

Documentation Product

iE 250 documentation. Page du produit iE 250. Apprendre comment utiliser ce produit.

ﬁ

Documentation

iE 250 Marine documentation. Page du produit iE 250 Marine. Apprendre comment utiliser ce produit.

A
E ee
DEIF @ O

Documentation Product

Documentation iE 350. Page de produit iE 350. Apprendre comment utiliser ce produit.

ﬁ

Documentation

Documentation iE 350 Marine. Page de produit iE 350 Marine. Apprendre comment utiliser ce produit.

1.5  Versions de logiciels

Les informations figurant dans ce document font référence aux versions de logiciel suivantes :

iE 250 Application de controleur 2.0.16.x
iE 250 Marine Application de contréleur 2.0.16.x
iE 350 Application de contréleur 2.0.16.x
iE 350 Marine Application de contréleur 2.0.16.x
Bibliothéques iE x50 CODESYS CODESYS 2.0.16.x
PICUS Logiciel PC 1.0.25.x
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https://www.deif.com
https://www.deif.com/feedback-form-documentation/
https://www.deif.com/support
https://www.deif.com/documentation/ie250/
https://www.deif.com/products/ie-250/
https://www.deif.com/videos/?product=17655
https://www.deif.com/documentation/ie-250-marine/
https://www.deif.com/products/ie-250-marine/
https://www.deif.com/videos/?product=20133
https://www.deif.com/documentation/ie-350/
https://www.deif.com/products/ie-350/
https://www.deif.com/videos/?product=22285
https://www.deif.com/documentation/ie-350-marine/
https://www.deif.com/products/ie-350-marine/
https://www.deif.com/videos/?product=20135

1.6 Fonctionnalités présentées dans ce document
Toutes les fonctionnalités présentées dans ce document ne sont pas prises en charge par toutes les licences.
Plus d'informations
Pour plus d'informations sur les différentes licences, consultez la fiche technique :
e iE 250 - Fiche technique
e iE 250 Marine - Fiche technique

e iE 350 - Fiche technique
e iE 350 Marine - Fiche technique

1.7  Avertissements et consignes de sécurité
Sécurité en cours de fonctionnement

L'utilisation du matériel expose le personnel a des tensions et courants dangereux.

A\ DANGER!

Tensions et courants dangereux !

Tout contact avec les bornes, particulierement les entrées de mesure CA, risquerait d'entrainer des blessures ou
la mort.

Démarrages automatiques et a distance

/\ ATTENTION

Démarrage automatique des générateurs

Le systeme de gestion de I'énergie démarre automatiquement les générateurs quand une plus grande puissance
est nécessaire. Il n'est pas toujours facile pour un utilisateur inexpérimenté de prévoir quels générateurs vont

@ démarrer. En outre, les générateurs peuvent étre démarrés a distance (par exemple, via une connexion Ethernet
ou une entrée numérique).

Pour éviter tout accident, la conception, la disposition et les procédures d'entretien du générateur doivent tenir
compte de cette éventualité.

Mode manuel
Dans les applications maritimes, I'opérateur peut utiliser I'équipement a partir du tableau électrique.

Quand le contréle de I'armoire électrique est activé :

* le contrdleur déclenche le disjoncteur et/ou arréte le moteur en cas d'alarme nécessitant un déclenchement de
disjoncteur ou un arrét immédiat ;

« e controleur n'accepte pas les commandes opérateur ;
e le controleur ne peut pas empécher et n'empéche pas des actions manuelles de I'opérateur.
« Applications pour la gestion de I'énergie :

o |e controleur ne répond pas a un blackout ;

o le contréleur ne fournit pas de gestion de I'énergie ;

Le tableau doit étre concu de maniére a protéger le systeme lorsque le contréleur est en mode manuel.
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Annulation manuelle de I'action de I'alarme
A Il est interdit d'utiliser le mode de contréle manuel pour annuler I'action d'une alarme active.

Une alarme peut étre active parce qu'elle a été verrouillée ou parce que la condition d'alarme est toujours
présente. En cas d'annulation manuelle de I'action d'alarme, I'alarme verrouillée n'offre pas de protection.

Il est interdit de contourner les actions des alarmes actives

Contournement d'une action d'alarme verrouillée
A En cas de contournement de l'action d'alarme, une alarme verrouillée n'offre AUCUNE protection.

Ne pas contourner I'action d'une alarme active. Une alarme peut étre active parce qu'elle a été verrouillée ou
parce que la condition d'alarme est toujours présente.

o Exemple d'alarme de surintensité verrouillée

) X

Le contrbleur déclenche un disjoncteur suite a une surintensité. L'utilisateur ferme le disjoncteur manuellement
(sans utiliser le contrdleur) alors que I'alarme de surintensité est toujours verrouillée.

Si une nouvelle surintensité se produit, le contréleur ne déclenchera pas le disjoncteur une seconde fois. Le
contrbleur considere que I'alarme verrouillée de surintensité originale est toujours active.

1.8 Informations Iégales

Garantie

AVERTISSEMENT

0 Garantie
La garantie sera annulée si les sceaux de garantie sont briseés.

Logiciel libre

Ce produit utilise les logiciels libres sous licence GNU GPL (licence publique générale) et GNU LGPL (licence publique
générale limitée). Le code source pour ces logiciels peut étre obtenu en contactant DEIF a I'adresse support@deif.com.
DEIF se réserve le droit de facturer le colt de ce service.

Marques déposées

DEIF et le logo DEIF sont des marques commerciales de DEIF A/S.

Adobe®, Acrobat® et Reader®sont des marques déposées ou des marques commerciales d’Adobe Systems Incorporated
aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

CANopen® est une marque communautaire déposée de CAN in Automation e.V. (CiA).

SAE J1939° est une marque déposée de SAE International®.

CODESYS® est une marque de CODESYS GmbH.

EtherCAT®, EtherCAT P® et Safety over EtherCAT® sont des marques ou des marques déposées de Beckhoff Automation
GmbH, Allemagne.
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VESAZ® et DisplayPort® sont des marques déposées de Video Electronics Standards Association (VESA®) aux Etats-Unis et
dans d'autres pays.

Modbus® est une marque déposée de Schneider Automation Inc.
Torx®, Torx Plus® sont des marques commerciales ou des marques déposées d'’Acument Intellectual Properties, LLC aux

Etats-Unis ou dans d'autres pays.

Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
Toutes les marques déposées appartiennent a leurs propriétaires respectifs.

Avertissement

DEIF A/S se réserve le droit de modifier ce document sans préavis.

La version anglaise de ce document contient a tout moment les informations actualisées les plus récentes sur le produit.
DEIF décline toute responsabilité quant a I'exactitude des traductions. Il est possible que celles-ci ne soient pas mises a jour
en méme temps que le document en anglais. En cas de divergence, la version anglaise prévaut.

Copyright

© Copyright DEIF A/S. Tous droits réservés.
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2. Démarrage

21 A propos de I'écran d'affichage
211 Affichage

Le contréleur monté sur base peut fonctionner avec ou sans affichage, mais nous recommandons I'utilisation d'un écran iE
7. L'affichage constitue l'interface entre I'utilisateur et le contréleur.

Ecran d'affichage

LED d'état

@ Touche du centre de
notification

Touches de navigation
@ Touche Entrée

e Touche Retour

e Touche du centre de
controle

Touches paramétrables

o Touche Démarrage

Q Touche d'arrét **

Ecran tactile couleur 7".

LED a couleurs multiples pour indiquer |'état.

Neutralise l'avertisseur sonore d'alarme (désactive la sortie) et ouvre le centre de
notification, qui indique les alarmes et les événements.

Fleches haut, bas, gauche et droite.

Confirme la sélection.

« Permet de revenir a la page précédente
o Affiche le menu.
e« Touche maintenue enfoncée : Passer au tableau de bord

Ouvre le centre de controle.

Les touches peuvent étre activées en appuyant soit sur la touche physique, soit sur
la touche logicielle sur I'écran. *

En mode manuel ou local, il démarre I'équipement.
Dans un systeme de gestion de I'énergie et en mode AUTO, il démarre la gestion de
I'énergie.

En mode manuel ou local, il arréte I'équipement.
Dans un systeme de gestion de I'énergie et en mode AUTO, il arréte la gestion de
I'énergie.

* Les pages des tableaux de bord peuvent étre créées, copiées et modifiées pour attribuer différentes fonctions
aux touches (avec PICUS et le concepteur d'affichage).
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** Appuyer deux fois pour contourner la procédure de refroidissement. Appuyer une nouvelle fois pour annuler le
fonctionnement au ralenti, s'il est configuré. Il est possible que le fonctionnement au ralenti ne soit pas autorisé ou
approuvé par certaines sociétés de classification maritimes.
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21.2 Controles

Il est possible de commander le contrdleur a I'aide de fonctions de contrdle conviviales.

Navigation a six voies

Navigation par touches pour contrbler, sélectionner et saisir
des informations.

Ecran tactile

Interface tactile conviviale pour la plupart des fonctions.
Cette fonction peut étre désactivée.

Touches paramétrables

Six touches paramétrables pour permettre des fonctions
directes depuis les pages.

Touches dédiées

Touches dédiées pour le démarrage et I'arrét de
I'’équipement, le centre de notification et le centre de
controle.
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21.3 Disposition de I'écran

1
3B - Start attempts ”
‘ 3
Total running hours
400 50.00 400
Generator | L1-L2 Generator | L1 1795 Busbar | L1-L2
kWh

Active energy export

387

kvar

kW kvar kW

7\

600

Generator | Total

7\ 7\

125 0

Generator | Total

Breaker trips Busbar | Total

10:18:38

Hz
7\

50.00

Busbar | L1

7\

0

Busbar | Total

\—o'\/

\ |
4

N° Objet Notes

1 Message Affiche I'état du contréleur.

2 Information Affiche les informations d'état :
\—/ Nombre total d'heures de fonctionnement. Niveau de carburant. *
Exemple de page affichée dans un tableau de bord.

3 Page Les tableaux de bord et les en-tétes d'affichage sont configurés depuis PICUS a I'aide du
concepteur d'affichage.
Affiche les touches logicielles (le cas échéant) pour la page consultée.

Touches

programmables . .
L'exemple reproduit ici inclut un synoptique.

NOTE * Le niveau de carburant est uniquement affiché si les données sont disponibles.

We would love to hear from you.

Click here

Help us improve our documentation by giving us feedback.
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21.4 Synoptiques
Le contréleur est équipé de la derniére génération de synoptiques adaptables pour le type de contrdleur.

Contréleur de générateur unique GENSET

OPEN GB 1 CLOSEGB 1 OPEN MB 1 CLOSEMB 1

Controleur de générateur GENSET

OPEN GB 1 CLOSE GB 1 OPENTB 1 CLOSETB 1

Controleur de réseau MAINS

OPEN MB 1 CLOSE MB 1 OPENTB 1 CLOSETB 1

Controleur HYBRIDE

Start inverter CLOSE m Stop inverter
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Controleur de connexion a quai SHORE

\—of\,
(oo | om

Contréleur de disjoncteur de traverse

f\,—o\_t\,
IS EETE

21.5 Couleurs par défaut du theme

Ligne Couleur [\ o) (=15
I Noir Jeu de barres mort (tension < 10 % de la tension nominale).
I Vert Jeu de barres sous tension.
I Orange Etat inconnu.
I Rouge Tension présente mais hors de la plage acceptable.

Operator's manual 4189341416-G FR Page 15 de 57



21.6 Menu de navigation

Pour accéder au menu de navigation, appuyer sur la touche Retour e:

<<

[(1 Dashboard

Event logs

© Parameters
IO configuration
£ Settings >

Login @

Utiliser soit I'écran tactile, @ soit les touches de navigation pour mettre en évidence et sélectionner une fonction a
afficher. Certaines fonctions comprennent des sélections supplémentaires, comme les réglages.

Il est également possible de se connecter ou de changer la langue affichée a I'écran.
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2.1.7 LEDd'état

10:18:38

Hz

7\

50.00

Busbar | L1

Le LED d'état indique I'état de fonctionnement et I'état des alarmes.

U Eteint BN
I'application.
Sous tension, fonctionnement N L Vert
' Vert -"\- -
normal. clignotant
' Toutes les alarmes actives de ' Rouge
Rouge s . N .
gravité haute sont acquittées. clignotant
g Toutes les alarmes actives de Orange
H Orange s ek N .
gravité moyenne sont acquittées. ¢ clignotant
Jaune Toutes les alarmes actives de Jaune
gravité basse sont acquittées. clignotant

21.8 Notifications

Le contréleur n'est pas alimenté ou est en cours de démarrage avant le lancement de

Alarme(s) non acquittée(s) alors
que toutes les conditions d'alarme
sont revenues a la normale.

Des alarmes actives de gravité
haute ne sont pas acquittées.

Des alarmes actives de gravité
moyenne ne sont pas acquittées.

Des alarmes actives de gravité
basse ne sont pas acquittées.

Vous étes informé des événements au fur et a mesure qu'ils se produisent avec des notifications. Celles-ci se ferment

automatiquement aprés un délai, ou vous pouvez appuyer sur @ pour les fermer.

Information

|

Alarme

Gravité élevée

‘ Gravité moyenne
Gravité faible

Notification
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2.1.9 Claviers virtuels

L'écran d'affichage comprend différents claviers virtuels permettant de saisir des informations ou d'exécuter des réglages.
Certains claviers sont dotés de fonctions uniques pour les informations saisies. Les claviers sont congus pour étre utilisés
via les touches de navigation ou I'écran tactile.

Utiliser soit I'écran tactile, @ soit les touches de navigation pour mettre en évidence, éditer et sélectionner des
informations.

—— 2
1500 |
1 2 3 C
4 5 6 —3
7 8 9 a
0
Cancel OK —4
1 Type de clavier Affiche les différents claviers.
2 Texte ou valeur Informations a éditer.
3 Clavier Saisir les informations a l'aide des touches.
C : Efface toutes les informations
a. Supprime le dernier caractére
4 Actions Annuler ou confirmer les modifications.
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2110 Filtre

Sur certaines pages, il est possible d'utiliser un fiItreY sur la liste affichée pour la filtrer selon une condition. Par exemple,
filtrer la liste en fonction d'un mot spécifique.

1

Show rows where

) 1 2
Type ]
| N
Cancel Apply —4
N° Objet Notes
1 Tri Passer au tri.
2 Situation Afficher les éléments sur la base de cette condition.
3 Valeur Valeur a filtrer selon la condition.
4 Actions Annuler ou appliquer le filtre.
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211 Tri

Sur certaines pages, il est possible d'utiliser un Y filtre sur la liste affichée pour la trier. Par exemple, tirer la liste en ordre
chronologique décroissant.

Sort by

" Time vi 2

‘ Descending ”\‘ 3

Cancel Apply —4

N° Objet Notes
1 Filtre Passer au filtre.
2 Trier par Sélectionner une catégorie pour trier la liste.
3 Commande Sélectionner l'ordre croissant ou décroissant.
4 Actions Annuler ou appliquer le filtre.
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2.2 A propos du fonctionnement du contréleur
2.21 Restrictions liées aux fonctions/au fonctionnement de I'écran d'affichage

Les fonctions disponibles sur I'écran d'affichage peuvent étre limitées par la fonction de gestion des réles (autorisations) et
les sources des commandes. Ces restrictions dépendent de la conception du systeme. Contacter le concepteur du systéeme
pour en savoir plus.

Sources des commandes
Certaines commandes de |'écran peuvent étre autorisées ou inaccessibles.

Plus d'informations
Voir Sources des commandes dans le manuel technique de référence.

2.2.2 Voyant Systéme pas OK

Les écrans combinés montés en facade ou les controleurs montés sur base indiquent |'état Systéme pas OK au-dessus du
bouton de réinitialisation d'usine. Cela peut étre utile pour le dépannage.

[\ [o] (=1
1. ® Off Le systéme n'est pas OK.
2. ® Vert Le systéme est OK. Fonctionnement normal.

Le systeme est considéré comme OK si toutes les conditions suivantes sont remplies :

« Toutes les cartes du rack envoient un signal OK.

« Toutes les cartes du rack ont une version logicielle compatible avec le logiciel du contréleur.
« Toutes les cartes requises pour un type de controleur spécifique sont présentes dans le rack.

« La carte de courant alternatif a regu tous les paramétres requis (mode de cablage, parametres nominaux, etc.) au
démarrage.

o Le logiciel du controleur a démarré et fonctionne correctement.
2.2.3 Contréle de la gestion de I'énergie
La gestion de I'énergie n'est disponible que si la licence appropriée est installée sur chaque contréleur.

Grace a la gestion de I'énergie., les controleurs iE veillent a ce que la puissance requise soit disponible et a ce que le
systéme soit protégé pour les applications types. Tous les contréleurs ont la possibilité de fonctionner en mode de contrble
de gestion de I'énergie.
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Pour profiter pleinement de la gestion de I'énergie, les contréleurs doivent étre réglés en mode AUTO (automatique). En
mode AUTO, la gestion de I'énergie démarre et arréte automatiquement les équipements pour la puissance requise. La
gestion de I'énergie démarre et arréte automatiquement les équipements qui ne sont pas connectés.

2.2.4 \Utilitaire PC
PICUS
PICUS est I'utilitaire PC utilisé pour configurer et surveiller le systeme. |l est possible de connecter un ordinateur doté de
PICUS au contréleur (connexion directe) pour configurer, surveiller, envoyer des commandes, etc.
Les tableaux de bord et les en-tétes d'affichage sont configurés depuis PICUS a I'aide du concepteur d'affichage.
[:ﬂ Plus d'informations

Voir https://www.deif.com/products/picus/ pour la derniére version du logiciel disponible au téléchargement et

pour plus d'informations.
Consulter https://www.deif.com/rtd/picus pour le dernier manuel PICUS.
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3. Controle et fonctionnement

31 A propos du contréle et du fonctionnement des équipements

Les contrdleurs iE comprennent toutes les fonctions nécessaires pour protéger et contréler différent types d'équipement et
leur(s) disjoncteur(s).

Controleurs Notes

Les contréleurs de générateur unique protegent et contrélent un générateur et le disjoncteur

R de générateur.
Contréleurs SINGLE

genset R L . L . .
Les controleurs de générateur unique peuvent, en option, inclure une connexion réseau avec
ou sans disjoncteur de réseau.
Les controleurs de générateur protégent et contrélent un générateur et le disjoncteur de
Controleurs GENSET générateur. lls peuvent étre utilisés avec d'autres contréleurs dans un systeme de gestion de

I'énergie.

Les controleurs EMERGENCY genset proteégent et contrélent un générateur de secours , le
disjoncteur de générateur et le disjoncteur du jeu de barres. lls peuvent étre utilisés avec
d'autres contrdleurs dans un systéme de gestion de I'énergie.

Par défaut, le contréleur EMERGENCY démarre le générateur de secours automatiquement

. quand il n'y a aucune tension sur le jeu de barres.
Contréleurs EMERGENCY

enset
Y Le controleur EMERGENCY integre une fonction d'essai pour faciliter des essais programmeés

du générateur de secours.

Le controleur EMERGENCY permet le fonctionnement a quai, pour que le générateur puisse
servir de générateur pour le navire quand celui-ci est a quai. A cette exception pres, le
générateur de secours n'alimente pas le systeme en temps normal.

Le contréleur de réseau protege et contrdle un disjoncteur de réseau avec ou sans
Controleurs MAINS disjoncteur central. lls peuvent étre utilisés avec d'autres contréleurs dans un systeme de
gestion de I'énergie.

Le contréleur SHORE connection protége et contrdle un disjoncteur de connexion a quai. lls
peuvent étre utilisés avec d'autres contréleurs dans un systeme de gestion de I'énergie.
Contréleurs SHORE

connection La connexion a quai, quand elle est active, est généralement la seule source d'énergie du
navire. Cependant, les générateurs peuvent fonctionner en paralléle avec la connexion a quai
pendant un temps limité.

Le contréleur SHAFT generator protege le systeme lorsqu’un alternateur attelé est connecté,
ainsi que le disjoncteur de générateur attelé. lls peuvent étre utilisés avec d'autres

. contréleurs dans un systéme de gestion de I'énergie.
Contréleurs SHAFT

generator . . . . A 14 ;
L'alternateur attelé, quand il est connecté, est généralement la seule source d'énergie du

navire. Cependant, il est possible pour I'alternateur attelé de fonctionner en paralléle avec les
générateurs pour fournir une charge de base pendant une période prolongée.

Le contréleur HYBRID contréle un onduleur avec source de puissance ainsi qu'un disjoncteur
d'onduleur. lls peuvent étre utilisés avec d'autres contréleurs dans un systeme de gestion de
I'énergie.

Contréleurs HYBRID Les contréleurs HYBRID peuvent travailler en commun pour assurer une gestion de I'énergie
efficace. Mode Prise de puissance (PTO), fonctionnement uniquement sur la source de
puissance si nécessaire et répartition de charge asymétrique disponible avec décharge
constante paramétrable et démarrage du générateur si requis. Les contréleurs HYBRIDES
acceptent le retour a quai (PTI), mais ne le contrélent pas.
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Controleurs Notes

Les contréleurs HYBRIDES ne contrélent directement qu'un onduleur et le disjoncteur
d'onduleur. lls ne contrélent pas et ne permettent pas de gérer la source de puissance réelle,
comme un systéme de gestion de la batterie (BMS), par exemple. Le client est tenu de
s'assurer que le systeme de gestion nécessaire pour la source de puissance est installé et
approuvé, conformément aux normes des sociétés de classification maritimes en application.

Le contréleur de disjoncteur de traverse protége et contréle un disjoncteur de traverse. Le
systeme de gestion de I'énergie gére les sections de jeux de barres. lls peuvent étre utilisés
avec d'autres contréleurs dans un systeme de gestion de I'énergie.

Contréleurs BUS TIE
breaker
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3.2 Modes du contrdleur
3.2.1 A propos du mode contréleur

Les contréleurs iE fonctionnent selon un mode contréleur. Ce mode détermine les actions pouvant étre exécutées ou la
maniere dont le contréleur réagit face aux situations opérationnelles.

Modes contrdleur :
« AUTO - mode automatique

o Le contrbleur peut automatiquement démarrer, arréter, connecter et déconnecter I'équipement. L'opérateur ne peut
pas démarrer une séquence manuellement, sauf si le réglage de contréle local est activé pour le controleur ou la
section. Les contrdleurs utilisent la configuration de la gestion de I'énergie pour sélectionner automatiquement
I'action de gestion.

« MANUAL - mode manuel

o L'opérateur peut démarrer, arréter, connecter et déconnecter I'équipement. Le contrdleur synchronise
automatiquement avant de fermer un disjoncteur et déleste automatiquement avant d'ouvrir un disjoncteur.

¢ Mode LOCAL

o L'opérateur peut démarrer, arréter, connecter et déconnecter I'équipement. Le contréleur synchronise
automatiquement avant de fermer un disjoncteur et déleste automatiquement avant d'ouvrir un disjoncteur. Les
commandes a distance pour les séquences sont ignorées.

¢ Mode REMOTE

o Le mode REMOTE utilise des séquences de démarrage commandées a distance (via entrée numérique, PICUS,
Modbus et/ou CustomLogic ou CODESYS). Les touches de I'écran dédiées aux séquences sont ignorées.

¢« NO REG - mode « pas de régulation »
o La régulation n'est pas contrdélée par le contréleur et doit étre exécutée manuellement ou en externe.
+ Mode manuel (applications maritimes seulement)

o Chaque contrbleur peut fonctionner en mode manuel. Il est possible de régler manuellement la vitesse des
genérateurs et d'ouvrir et fermer les disjoncteurs. Utiliser le mode manuel pour les dépannages ou pour contourner
manuellement le systéme.

o En mode manuel, toutes les fonctions du contréleur ne sont pas disponibles, mais ses protections restent actives. Le
controleur peut déclencher le(s) disjoncteur(s) et/ou arréter le moteur en cas d'alarme. Le contréleur n'accepte pas
les commandes opérateur. Le contréleur ne peut pas empécher et n'empéche pas des actions manuelles de
I'opérateur.

o Le contrdleur ne répond pas a un blackout. Le contréleur ne fournit pas de gestion de I'énergie.

o Le tableau doit étre congu de maniére a protéger le systéme lorsque le contréleur est en mode manuel.
e TEST - mode d'essai

o La séquence de test démarre lorsqu'un opérateur sélectionne le mode d'essai.
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3.2.2 Changement de mode

Il est possible de changer de mode a I'aide du centre de contrdle :

1. Appuyer sur la touche 9 du centre de contrdle.
¢ Lafenétre flash du centre de contrble s'affiche a I'écran.

MANUAL

Switch to dark mode -

Touch enabled Q

Brightness level

2. Sélectionner le mode requis.
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3.3 Contréle de I'équipement

3.3.1 Démarrage de I'équipement

En régle générale, le démarrage de I'équipement est automatiquement contrdlé et le contrdle de I'unité

d'affichage n'est pas disponible.
AUTO g . o

(automatique) . . . o . : .
Dans un systeme de gestion de I'énergie, s'il est calculé qu'une plus grande puissance est requise, le

contréleur démarre automatiquement I'équipement dans l'ordre des priorités.

Pour démarrer I'équipement :

1. Appuyer sur 0 une seule fois.
2. Le contréleur active la séquence de démarrage.
o Sitout est OK, I'équipement démarre.
MANUAL « Sil'équipement ne démarre pas, un message d'information s'affiche a I'écran.
3. Sila séquence Démarrage fonctionnement au ralenti est configurée :
e Le contrbleur active la séquence Démarrage fonctionnement au ralenti.
o Au besoin, pour contourner la séquence Démarrage fonctionnement au ralenti, appuyer sur

o de nouveau.

Pour démarrer I'équipement :

1. Appuyer sur 0 une seule fois.
2. Le contréleur active la séquence de démarrage.
o Sitout est OK, I'¢quipement démarre.
LOCAL  Sil'équipement ne démarre pas, un message d'information s‘affiche & I'écran.
3. Sila séquence Démarrage fonctionnement au ralenti* est configurée :
e Le controleur active la séquence Démarrage fonctionnement au ralenti.
o Au besoin, pour contourner la séquence Démarrage fonctionnement au ralenti, appuyer sur

° de nouveau.

Quand le controleur est en mode REMOTE, le démarrage de I'équipement est déclenché par un signal

AEAIOE déporté, par exemple venant d'un PLC ou Modbus.

Tableau/armoire  Quand le contréleur est en mode manuel, les touches de I'écran d'affichage ne sont pas disponibles.
électrique L'équipement ne peut étre démarré que sur place et/ou a partir du tableau électrique.

NOTE * |l est possible que le fonctionnement au ralenti ne soit pas autorisé ou approuvé par certaines sociétés de
classification.
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3.3.2 Arrétde l'équipement

AUTO
(automatique)

MANUAL

LOCAL

REMOTE

Tableau/armoire
électrique

L'arrét de I'équipement est contrélé automatiquement et le contréle de I'unité d'affichage n'est pas
disponible.

Dans un systeme de gestion de I'énergie, s'il est calculé que la puissance n'est pas requise, le
contréleur arréte automatiquement I'équipement dans l'ordre des priorités.

Pour arréter I'équipement :

1. Appuyer sur @ une seule fois.
2. Le contrbleur active la période de refroidissement.

e Au besoin, pour contourner la période de refroidissement, appuyer sur Q de nouveau.

o Note : Un arrét sans temps de refroidissement augmente le risque d'usure mécanique selon le
type d'équipement contrélé. L'équipement pourrait aussi avoir des problémes en cas de
redémarrage immédiat. Arréter I'équipement sans temps de refroidissement uniquement en
cas d'urgence. Contacter le constructeur de I'équipement pour plus de renseignements.

3. Sila séquence Arrét fonctionnement au ralenti est configurée :
o Le contrbleur exécute la séquence Arrét fonctionnement au ralenti.

o Au besoin, pour contourner la séquence Arrét fonctionnement au ralenti, appuyer sur @ de
nouveau.

4. Sil'équipement ne s'arréte pas, le contréleur active une alarme.

Pour arréter I'équipement :

1. Appuyer sur @ une seule fois.
2. Le contréleur active la période de refroidissement.

e Au besoin, pour contourner la période de refroidissement, appuyer sur @ de nouveau.

o Note : Un arrét sans temps de refroidissement augmente le risque d'usure mécanique selon le
type d'équipement contrélé. L'équipement pourrait aussi avoir des problemes en cas de
redémarrage immédiat. Arréter I'é¢quipement sans temps de refroidissement uniquement en
cas d'urgence. Contacter le constructeur de I'équipement pour plus de renseignements.

3. Sila séquence Arrét fonctionnement au ralenti* est configurée :
o Le controleur exécute la séquence Arrét fonctionnement au ralenti.

o Au besoin, pour contourner la séquence Arrét fonctionnement au ralenti, appuyer sur @ de
nouveau.

4. Sil'équipement ne s'arréte pas, le contréleur active une alarme.

Quand le contréleur est en mode REMOTE, I'arrét de I'équipement est déclenché par un signal déporté,
par exemple venant d'un PLC ou Modbus.

Quand le contréleur est en mode manuel, les touches de I'écran d'affichage ne sont pas disponibles.
L'équipement ne peut étre arrété que sur place et/ou a partir du tableau électrique.

NOTE * Il est possible que le fonctionnement au ralenti ne soit pas autorisé ou approuvé par certaines sociétés de
classification.

Operator's manual 4189341416-G FR Page 28 de 57



3.4 Contréle du disjoncteur

3.41 Fermeture du disjoncteur

La fermeture du disjoncteur est controlée automatiquement et le contréle de l'unité d'affichage n'est

as disponible.
AUTO 2 >

(automatique) \ . . o . . .
Dans un systéme de gestion de I'énergie, s'il est calculé qu'une plus grande puissance est requise, le

controleur démarre automatiquement I'équipement et ferme le disjoncteur dans l'ordre des priorités.

L'équipement doit étre en marche pour que le disjoncteur puisse étre fermé. Voir Démarrage de
I'’équipement pour savoir comment démarrer I'équipement.

Pour fermer le disjoncteur :

MANUAL 1. Appuyer sur une seule fois.

« Le systeme de gestion de I'énergie synchronise I'équipement et le jeu de barres.
« Une fois I'équipement et le jeu de barres synchronisés, le contréleur ferme le disjoncteur.

« Sil'@quipement et le jeu de barres ne sont pas synchronisés avant I'expiration de la
temporisation de synchronisation, le disjoncteur ne se ferme pas. L'alarme d'échec de
synchronisation est activée.

L'équipement doit étre en marche pour que le disjoncteur puisse étre fermé. Voir Démarrage de
I'équipement pour savoir comment démarrer I'€quipement.

Pour fermer le disjoncteur :

LOCAL 1. Appuyer sur m une seule fois.

o Le controleur synchronise I'’équipement et le jeu de barres.
» Une fois I'équipement et le jeu de barres synchronisés, le contréleur ferme le disjoncteur.

o Sil'équipement et le jeu de barres ne sont pas synchronisés avant I'expiration de la
temporisation de synchronisation, le disjoncteur ne se ferme pas. L'alarme d'échec de
synchronisation est activée.

Quand le contréleur est en mode REMOTE, la fermeture du disjoncteur est déclenchée par un signal

RS distant, par exemple venant d'un PLC ou du Modbus.

Tableau/armoire  Quand le contrdleur est en mode manuel, les touches de I'écran d'affichage ne sont pas disponibles. Le
électrique disjoncteur central ne peut étre fermé qu'a partir du tableau.
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3.4.2 Ouverture du disjoncteur

L'ouverture du disjoncteur est controlée automatiquement et le contréle de I'unité d'affichage n'est
pas disponible.

AUTO

(automatique) Dans un systeme de gestion de I'énergie, s'il est calculé que la puissance n'est pas requise, le
contréleur ouvre automatiquement le disjoncteur dans le cadre de la séquence d'arrét de
I'équipement.

Pour ouvrir le disjoncteur :

MANUAL
1. Appuyer sur m une seule fois.

Pour ouvrir le disjoncteur :

1. Appuyer sur m une seule fois.

LOCAL » Sila répartition de charge est active, le contréleur décharge le disjoncteur jusqu'a ce que la
charge soit inférieure au point de consigne d'ouverture en fonction de la charge.

o S'iln'y a pas de répartition de charge, ou si elle est impossible, le contréleur ouvre le
disjoncteur du générateur immeédiatement.

Quand le contréleur est en mode REMOTE, l'ouverture du disjoncteur est déclenchée par un signal

REMOTE . .

déporté, par exemple venant d’'un automate ou d'un Modbus.
Tableau/armoire Quand le contréleur est en mode manuel, les touches de I'écran d'affichage ne sont pas disponibles.
électrique Le disjoncteur ne peut étre ouvert qu'a partir du tableau.
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3.5 Alarmes
3.51 A propos des alarmes

Les alarmes du contréleur empéchent la survenue de dommages ou de situations dangereuses. L'opérateur doit contrdler
toutes les alarmes activées pour déterminer leur cause et I'action adéquate a exécuter.

A chaque alarme est associée une condition qui détermine si I'alarme est activée. Lorsque la condition de I'alarme est
détectée (généralement, la valeur de fonctionnement atteint le point de consigne), le contréleur démarre la temporisation

( tdelay) .

Durant la temporisation, le contréleur vérifie si la condition de I'alarme demeure active :

Value A g ® Value A g A

_“delay_| - delay

Set point / """" N Set point

Time Time

Si la condition de I'alarme n'est plus active, la
temporisation est réinitialisée et I'alarme n'est pas
activée.

Si la condition de I'alarme persiste et la temporisation
expire, I'action de I'alarme est alors activée.

Certaines alarmes n'ont pas de temporisation (tyeiqy) €t sont immediatement activees.

L'alarme émet un signal visuel et, en option, sonore. Certaines alarmes peuvent étre configurées pour étre automatiquement
acquittées. L'acquittement automatique peut étre utile durant la mise en service ou les opérations de dépannage.

En cours de marche, le systeme continue de surveiller les conditions d'alarme et déplace les alarmes entre différents états
au besoin. Les opérateurs peuvent également déplacer les alarmes vers d'autres états :

Les alarmes activées dans un systéme doivent étre contrélées pour déterminer leur cause et l'action a exécuter pour les
résoudre.

Il est possible de contréler les alarmes et d'exécuter une action depuis la page des alarmes ou le centre de notification.

Les alarmes activées doivent étre acquittées et une action doit ensuite étre exécutée pour résoudre la condition d'alarme.
Pour la plupart des alarmes, une fois la condition d’alarme résolue, I'action d’alarme n'est plus active. Certaines alarmes
peuvent étre configurées avec une étape supplémentaire avant que I'action d’alarme ne puisse étre supprimée. Cette étape
exige que l'opérateur supprime le verrouillage de I'alarme avant que laction de I'alarme ne devienne inactive.

Les opérateurs peuvent également déplacer les alarmes vers d'autres états :
* Hors service
* Mise en veille
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3.5.2 Schéma d'une alarme

Alarm
detected

Inhibit
active?

Alarm
condition?

Operator's manual 4189341416-G FR

Le contréleur détecte une condition d’alarme.

Le contréleur vérifie si I'alarme est activée :

« Sil'alarme n'est pas activée, le contréleur ignore l'alarme.

Le contréleur vérifie si I'alarme comprend une inhibition active.

« Sil'alarme comprend une inhibition active, le contréleur ignore l'alarme.
Le contréleur vérifie si la condition d'alarme est toujours active :

e Sila condition d'alarme n'est plus active, le contréleur ignore l'alarme.

Tandis que la condition d'alarme est active, le contréleur vérifie si la
temporisation a expiré :

« Sila condition d'alarme n'est plus active avant I'expiration de la
temporisation, le contréleur ignore I'alarme.

« Sila condition d‘alarme continue et la temporisation expire, le controleur
active l'alarme et 'action d'alarme.
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3.5.3 Etats d'alarme

Condition Action .

« Une condition d'alarme s'est produite.
« Une action d'alarme est active.
A A Active Active Non acquittée « Une alarme doit &tre acquittée.

ou
« Une action est nécessaire pour effacer la condition

d'alarme.
« Une condition d'alarme s'est produite.
e Une action d'alarme est active.
l‘ A Active Active Acquittée  « Une alarme est acquittée.

ou
e Une action est nécessaire pour effacer la condition

d'alarme.
* Une condition d'alarme a été effacée.
. . _ e Une action d'alarme est active.
© Inactive Active Non acquittée L .
ou e Une alarme doit étre acquittée.

e Un verrouillage d'alarme doit étre réinitialisé.

¢ Une condition d'alarme a été effacée.
e Une action d'alarme est active.

A Inactive Active Acquittée o
ou * Une alarme est acquittée.
e Un verrouillage d'alarme doit étre réinitialisé.
« Une condition d'alarme est apparue, puis a été effacée.
A A Inactive Inactive Non acquittée e Une action d'alarme est inactive.

ou
o Une alarme doit étre acquittée.

e Une alarme est mise en veille pendant un certain temps.

r Active ou Inactive = i stablie & I'expirati
V ou W Nactive e Une alarmg gst automatiquement retablie a I'expiration
de cette période.

e Une alarme a été marquée hors service pour une durée

Active ou . indéterminée.
ou X . . Inactive - , . . . .
inactive e Une alarme n'est pas automatiquement rétablie et doit
étre remise en service manuellement.
Active ou . s,
® ‘@' . . Inactive - Une alarme est inhibée.
ou inactive

NOTE * La condition d’alarme se produit généralement quand le point de consigne est dépassé.
** 'action de I'alarme (protection) est I'action configurée exécutée pour protéger la situation. Lorsque I'alarme est
activée, le contrOleur active l'action.
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3.5.4 Page Alarmes

2 7
| |
> :
TIME ACTION SOURCE NA h
! | A 2023-06-19 07:44:00 UTC Warning iE 250 Land SINGLE_GENSET No
A 2023-06-19 07:42:00 UTC Warning iE 250 Land SINGLE_GENSET Con
A 2023-06-19 07:42:00 UTC Warning iE 250 Land SINGLE_GENSET PCV
A 2023-06-19 07:40:08 UTC Warning iE 250 Land SINGLE_GENSET DEIF
A 2023-06-19 07:40:01UTC Trip generator breaker and shutdown engine iE 250 Land SINGLE_GENSET Eme
A 2023-06-19 07:40:01 UTC Block mains breaker iE 250 Land SINGLE_GENSET MB ¢
I A 2023-06-19 07:39:00 UTC Warning iE 250 Land SINGLE_GENSET Conjv
,O Select Acknowledge More |« Info
£ ; ; ; :

1 Liste des alarmes Le symbole affiche I'état de I'alarme.

2 Recherche ciblée Indiquer un texte a rechercher.
Passe a la zone de recherche.

Permet de sélectionner plusieurs alarmes en méme temps.

3 Sélectionner

Il est également possible de sélectionner tout ou de déselectionner tout.

4 Acquittement Acquitte l'alarme ou la sélection d'alarmes.

Actions supplémentaires pour la ou les alarmes sélectionnées : *

5 Autre .

Réinitialiser tous les verrouillages
Mise hors service

Mettre en service

Annuler la mise en veille

Mise en veille

Effacer les alarmes ECU

6 Infos (informations) I(_ La touche Infos permet d'afficher des informations supplémentaires pour l'alarme
sélectionnée.

7 Y Filtre Trier ou filtrer la liste.

NOTE * Les actions réelles affichées dépendent du type d'alarme. Par exemple, I'action « Effacer les alarmes ECU » est
uniquement valable si un ECU est configuré et connecte.
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3.5.5 Gestion des alarmes et actions

Lorsque les alarmes sont activées dans le systeme, elles apparaissent sur la page des alarmes et dans le centre de
notification. Le centre de notification permet d'accéder rapidement a certaines actions d'alarme. Pour des actions d'alarme
supplémentaires, utiliser la page des alarmes.

Triage ou filtrage de la liste des alarmes

Il est possible de trier ou de filtrer la liste des alarmes affichée a I'aide du h 4 filtre.

Informations sur les alarmes

De plus amples informations sur chacune des alarmes peuvent étre affichées a l'aide de la touche I(_ Infos.

Cela inclut des informations complémentaires sur I'alarme, sur le contréleur et, pour certaines alarmes, sur la maniere dont
I'alarme a été déclenchée.

Acquittement
Les alarmes activées dans le systéme doivent étre acquittées.

Sélectionner l'alarme (ou les alarmes) a acquitter et utiliser Acquitter.
Réinitialisation des verrouillages
Les alarmes verrouillées peuvent uniquement étre réinitialisées si l'alarme est acquittée et la condition d’alarme a été

supprimée.

Sélectionner la ou les alarmes pour réinitialiser le verrouillage et utiliser Autre > Réinitialiser tous les

verrouillages.

AVERTISSEMENT

Mise en veille ou hors service des alarmes

Les alarmes mises en veille ou hors service ne sont pas recommandées en cours de fonctionnement normal et
risquent d'entrainer des situations dangereuses.

Utiliser uniquement la fonction de mise en veille ou de mise hors service durant la mise en service ou les
opérations de dépannage.

Mise en veille

Certains types d'alarmes peuvent étre mis en veille, c.-a-d. que les alarmes peuvent étre provisoirement suspendues. Lors
de la mise en veille d'une alarme, une durée doit étre définie pour le maintien de I'alarme en état de veille. Pendant que
I'alarme est en veille, I'action d'alarme n'est pas active. Une fois la durée expirée, le systéeme recontréle automatiquement la
condition de I'alarme. Si celle-ci est toujours active, I'alarme est déclenchée.

La mise en veille des alarmes est uniquement recommandée pendant la mise en service ou les opérations de dépannage,
pas en cours de fonctionnement normal.

Sélectionner la ou les alarmes a mettre en veille et utiliser Autre > Mise en veille. Indiquer la durée de mise en veille et
confirmer.

Il est également possible d'annuler la mise en veille d'une alarme manuellement via Autre > Annuler la mise en
veille.
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Mise hors service

Certains types d'alarmes peuvent étre mis hors service, c.-a-d. que les alarmes peuvent étre suspendues. Lorsqu'une
alarme est hors service, I'action d’alarme n'est pas active. L'opérateur doit remettre I'alarme en service. Elle ne se rétablit
pas automatiquement.

Sélectionner la ou les alarmes a désigner comme Hors service et utiliser Autre > Mettre hors service.

Mettre en service
Les alarmes hors service ne se rétablissent pas automatiquement. L'opérateur doit remettre I'alarme en service.

Sélectionner la ou les alarmes a remettre en service et utiliser Autre > Mettre en service.
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3.6 Journaux
3.6.1 A propos des journaux d'événements

Le journal des événements est une liste historique de tous les événements systeéme et opérateur enregistrés. Par exemple,
I'acquittement d'une alarme ou la connexion d'un équipement.

Si un ECU est configuré avec Fieldbus, il est possible aussi d'afficher le journal des événements DM2. Les journaux
d'événements DM2 sont récupérés sur le moteur et I'ECU doit étre mis sous tension pour obtenir les informations.
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3.6.2 Page des journaux des événements

2 5
| |
Y

TIME NAME DESCRIPTION

VALUE

SET POINT SEVERIT

. 2023-06-22 11:10:48 No NTP server(s) connected Action

i 2023-06-22 11:09:09 Command event -
A 2023-06-22 11:08:57  No NTP server(s) connected Action
@ 2023-06-22 10:40:08 GB closed -
@J 2023-06-22 07:40:01  Busbar voltage and frequency OK -

A 2023-06-2106:27:02 DEIF network redundancy broken Action

9 2023-06-19 09:39:40 Application initialised correctly -

,O Switch log

2 3

1 Liste des événements Le symbole indique I'événement enregistré.

2 Rechercher Indiquer un texte a rechercher.
Passe a la zone de recherche.

3 Changer de journal Passer aux journaux DM2. *

4 Infos (informations) I(_ La touche Infos permet d'afficher des informations supplémentaires pour l'alarme

sélectionnée.

S Y Filtre Trier ou filtrer la liste.

NOTE * Les journaux DM2 sont uniquement valables si un ECU est configuré.

Commandes de I'’équipement et des disjoncteurs

Automatique
q Autres commandes

X Mise sous tension
O Systeme ) .
Téléchargement firmware

Commande Commandes utilisateur directes

Changements de parameétres

Information
Changements de configuration
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Acquittement des alarmes
Passer a I'état de I'alarme

A Alarmes

® Essai Essai d'alarme
Mode Test

3.6.3 Page des journaux DM2

Affiche les messages de diagnostic historiques (DM2) de I'ECU J1939 du moteur.

2 7
| |
jo v
SPN DESCRIPTION FMI DESCRIPTION SPN NUMBER FMINUMBER OCCURRENCES
’I _a

Engine speed Data valid But Above Normal... 190 0 5

Engine oil pressure Current Below Normal Or Operational... 100 5 6

Engine oil temperature Current Below Normal Or Operational... 175 6 7

Engine coolant temperature Current Below Normal Or Operational... 110 5 8

Coolant level Data Valid But Above Normal... m 1 9

Fuel delivery pressure Current Below Normal Or Operational... 94 5 10

Engine intake manifold 1 temp Current Below Normal Or Operational... 105 5 1 i

,O Refresh log Clear DM2 log Switch log |« Info
2 3 4 5 6
1 Liste des événements DM2 Liste des événements DM2 enregistrés.
2 Rechercher Indiquer un texte a rechercher.
Passe a la zone de recherche.

3 Rafraichir Recharger les événements de I'ECU.
4 Vider le journal DM2 Supprime toutes les entrées du journal.
5 Changer de journal Passe au journal des événements.
6 Infos (informations) I(_ La touche Infos permet d'afficher des informations supplémentaires pour I'alarme

sélectionnée.

~N

Y Filtre Trier ou filtrer la liste.
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3.7 Centre de naotification
3.71 A propos des notifications

Le centre de notification permet d'accéder rapidement aux alarmes et aux événements dans le systéme.

Appuyer sur @ pour ouvrir le centre de notifications.

() DEF network redundancy
Warning

© Farmin

MB configuration failure
Warning

—
| © G

PCM clock battery failure
Warning

No NTP server(s) connected
Warning

Open alarms Action

Il est possible d'exécuter directement une action sur les alarmes indiquées ici ou de les ouvrir sur la page des alarmes.

Les alarmes peuvent étre soit actives, soit historiques. Les alarmes actives sont non acquittées et les alarmes historiques
sont acquittées.

Les alarmes ont un niveau de gravité, qui est configuré dans la section avancée de la configuration des parametres. La
gravité de I'alarme est indiquée via un code couleur :

. DEIF network redundancy b...
Elevé @ Warning
PCM clock battery failure
Moyen Warning
No NTP server(s) connected
Bas A Warning
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3.7.2 Centre de notification

1 2 3
| | |
Alarms Events
Active
4 e

DEIF network redundancy b...
Warning

Controller temperature too ...
Warning

MB configuration failure
Warning

Emergency stop
Warning

CAHRCNICR NS

PCM clock battery failure
Warning

A No NTP server(s) connected
Warning

Open alarms Action

5 6

Liste active Affiche uniquement les notifications actives.

_

Liste des alarmes Affiche uniquement les alarmes.
Liste des événements Affiche les événements,
Liste de notifications Notification sélectionnable.

Ouvrir [notification] Ouvre soit la page des alarmes, soit la page des événements.

o o B~ W DN

Action d'alarme Pour une alarme sélectionnée, autorise I'exécution d'une action.
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3.8
3.8.1

Messages utilisateur

Messages d'état du controleur

Les messages d'état du contréleur sont affichés en haut de I'écran. Le message d'état affiché dépend du type de contréleur
et du logiciel. Tous les textes ne s'appliquent pas a tous les types de controleur.

Message *

Alarm testing

Blackout handling in # s

Blackout start blocked

BTB in operation

Busbar OKin # s

Cooldown - # s

Crank off

Crank on

De-loading GB / TB /
SGB / SCB

De-loading MAINS

Délestage TB en cours

Dividing section

Alimentation de
secours

Moteur en marche

Description

Impossible de lire I'état du contréleur. Par
exemple, communication lente ou perte de
communication.

parameétre Enable alarm test est activé.

Temps restant (en secondes) avant que le
générateur de secours ne commence sa
procédure de démarrage pour solutionner un
blackout.

La fonction de blocage de démarrage sur
blackout 'Block blackout start’ est activée, ou
il y une alarme de court-circuit active dans la
section.

Le disjoncteur de jeu de barres est fermé.

Temps restant (en secondes) avant que le
générateur de secours ne commence sa
procédure d'arrét pour solutionner un
blackout.

Le temps restant (en secondes) pour le
refroidissement du générateur.

Le démarreur est éteint en I'absence de toute
détection « moteur tournant » sur le
générateur pendant la procédure de
démarrage.

Le démarreur est activé pour démarrer le
générateur.

Le contréleur est en train de délester le
disjoncteur.

Le contréleur transmet un point de consigne
pour le délestage du disjoncteur de réseau.

Le contrbleur transmet un point de consigne
pour le délestage du disjoncteur central.

Le contréleur transmet des points de
consigne pour le délestage du disjoncteur de
traverse.

Le générateur de secours fonctionne sans
régulation, et le disjoncteur de générateur et
le disjoncteur central sont fermés.

Le générateur de secours fonctionne sans
régulation et le disjoncteur du générateur est
ouvert.
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Message *

Engine stopping

Engine test # s

Fixed power

Fixed frequency

Statisme en fréquence

Frequency regulation

Frequency too high

Frequency too low

Harbour operation

Load-dependent stop
blocked

Load sharing

Load sharing
(asymmetric)

LTO test# s

Non-connected stop in
#s

Not ready for operation

Parallel test # s

Precautionary standby

Description

Le générateur est en train de s'arréter.

Temps d'activation restant (en secondes)
pour l'essai du moteur du controleur
EMERGENCY.

Le générateur tourne et est régulé a une
puissance fixe.

Le générateur tourne et est en cours de
régulation utilisant une fréquence fixe.

Le générateur tourne et est en cours de
régulation utilisant un statisme en fréquence.

Le générateur tourne et est régulé a l'aide de
la régulation de fréquence.

La fréquence est trop élevée et doit étre
abaissée. Réglage automatique si le
contrbleur est sous contréle PMS.

La fréquence est trop basse et doit étre
augmentée. Réglage automatique si le
contréleur est sous controle PMS.

Le générateur de secours est en mode de
fonctionnement a quai et fournit de I'énergie
au jeu de barres en tant que générateur de
premiere priorité.

Affiché lorsque la fonction de blocage de
I'arrét en fonction de la charge 'Block load-
dependent stop’ est activée.

Les générateurs qui sont connectés au jeu de
barres se répartissent la charge de maniere
symétrique.

Le générateur partage la charge avec une
autre générateur en fonction du paramétrage
de la répartition de charge asymétrique.

Temps d'activation restant (en secondes)
pour l'essai de couplage fugitif du contréleur
EMERGENCY.

Temps restant (en secondes) avant qu'un
générateur qui n'est plus connecté au jeu de
barres ne commence sa procédure d'arrét.

Le contréleur n'est pas prét a fonctionner.
Pour les générateurs, il est possible que la
fonction Start enable ne soit pas activée ou
que des alarmes (verrouillées ou non
acquittées) empéchent I'état « prét ».

Temps d'activation restant (en secondes)
pour l'essai du fonctionnement en paralléle du
controleur EMERGENCY.

Une alarme d'avertissement de démarrage
par précaution du générateur ou une entrée a
démarré le générateur.
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Message *

Ready for operation

RESEAU en marche

RESEAU pas prét

RESEAU prét

Régulation manuelle

SC in operation

SC not ready

SC ready

Secured mode active

SG in operation

SG in operation (base
load)

SG in PTH operation

SG not ready

SG ready for PTH
operation

SG ready

Description

Toutes les conditions pour le fonctionnement
sont réunies. Les générateurs sont préts a
démarrer et/ou les disjoncteurs préts a étre
fermés.

L'alimentation RESEAU est disponible et le
disjoncteur de réseau est fermé.

Le RESEAU n'est pas prét a fournir la
puissance au jeu de barres. Il est possible que
des alarmes empéchent le disjoncteur de
réseau de se fermer.

L'alimentation RESEAU est disponible et le
disjoncteur de réseau est ouvert.

Le générateur tourne et se trouve en
régulation manuelle.

Une alimentation depuis la connexion a quai
est disponible, et le disjoncteur de cette
connexion est fermé.

La connexion a quai n'est pas préte a fournir
I'alimentation au jeu de barres. |l pourrait y
avoir des alarmes qui empéchent le
disjoncteur de la connexion a quai de se
fermer.

Une alimentation depuis la connexion a quai
est disponible, et le disjoncteur de cette
connexion est ouvert.

Le mode sécurisé a été activé pour s'assurer
qu'il y a assez d'énergie en cas de panne du
plus gros générateur.

L'alternateur attelé fournit de I'énergie, et son
disjoncteur est fermé.

L'alternateur attelé fournit de I'énergie, et son
disjoncteur est fermé. Le paramétre de
charge de base est activé.

Le mode Propulsion de secours (PTH) a été
activé, et le disjoncteur de d'alternateur attelé
est fermé.

L'alternateur attelé n'est pas prét a fournir
I'alimentation au jeu de barres. Il pourrait y
avoir des alarmes qui empéchent le
disjoncteur de |'alternateur attelé de se
fermer.

Le mode Propulsion de secours (PTH) a été
activé, et le disjoncteur de I'alternateur attelé
est ouvert.

Une alimentation de I'alternateur attelé est
disponible, et le disjoncteur de I'alternateur
attelé est ouvert.
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Message *

SG running

Ship-to-ship active

Starting gensetin # s

Start prepare - # s

Stop coil activated - #
s

Stopping gensetin # s

Mode manuel

Synchronising SGB /
SCB

Synchronising GB

Synchronising sections

Synchronisation MB en
cours

Synchronising TB

Waiting for software

NOTE

Description

L'alternateur attelé fournit de I'énergie, et son
disjoncteur est ouvert.

L'alimentation de navire a navire est activée,
et le disjoncteur de la connexion a quai est
fermé.

Temps restant (en secondes) avant que le
générateur ne démarre.

Le temps restant (en secondes) pour la
préparation au démarrage du générateur.

Le temps restant (en secondes) avant que le
générateur ne s'arréte.

Temps restant (en secondes) avant que le
générateur ne s'arréte.

Le contréleur est en mode manuel et ne peut
recevoir des commandes que du tableau. La
gestion d'énergie n'est pas activée.

Le contréleur synchronise la fréquence et la
tension du jeu de barres pour pouvoir fermer
le disjoncteur.

Le contrbleur synchronise le générateur avec
la fréquence et la tension du jeu de barres
pour pouvoir fermer le disjoncteur du
générateur.

Le contréleur transmet les points de consigne
pour la synchronisation.

Le contréleur transmet un point de consigne
pour la synchronisation.

Le contréleur transmet un point de consigne
pour la synchronisation.

Une mise a jour de logiciel est en cours.

* « # s » représente le compte a rebours d'une temporisation.

3.8.2 Messages d'information utilisateur

APPLICATIONS
TERRESTRES

Core

MARITIME
-
Core o q
I'énergie
[ ()

Il est possible que certains messages d'information utilisateur s'affichent en cours de marche. Les informations affichées
dépendent du type de contrbleur. Tous les textes ne s'appliquent pas a tous les types de contrbleur.
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Infos utilisateur

st priority not possible
in SWBD

Alarm blocking engine
start

Alarm blocking GB /
MB / TB / BTB close

Alarm blocking GB /
BTB close

Alarm blocking SCB ou
SGB close

Already first priority

Already selected

Available power too
low

Blackout start block
activated

Blackout start block
deactivated

Breaker already closed

Breaker already
opened

BTB block not possible
in SWBD

BTB close blocked

BTB close cancelled

BTB close not possible
in SWBD

BTB close unblocked

Informations supplémentaires

En mode manuel, les actions utilisateur ne
peuvent pas étre déclenchées a partir des
interfaces du contréleur.

Une alarme de blocage est active. Acquitter
I'alarme avant de tenter de démarrer le
générateur.

Une alarme de blocage est active. Acquitter
I'alarme avant de tenter de fermer le
disjoncteur.

Une alarme de blocage est active. Acquitter
I'alarme avant de tenter de fermer le
disjoncteur.

Une alarme de blocage est active. Acquitter
I'alarme avant de tenter de fermer le
disjoncteur.

Le contrbleur est déja en premiére priorité.
La commande a déja été regue.

La source de puissance ne peut pas étre
connectée, car cela entrainerait une
surcharge du jeu de barres.

La fonction de blocage de démarrage sur
blackout ‘Block blackout start ’ est activée.

La fonction de blocage de démarrage sur
blackout ‘Block blackout start’ n'est pas
activée.

Le disjoncteur est déja fermé et ne peut pas
étre de nouveau fermé.

Le disjoncteur est déja ouvert et ne peut pas
étre de nouveau ouvert.

En mode manuel, les actions utilisateur ne
peuvent pas étre déclenchées a partir des
interfaces du contréleur.

La fonction de blocage de fermeture du
disjoncteur de jeu de barres Block BTB close
est activée. Un disjoncteur ouvert ne peut pas
étre fermé.

La commande de fermeture BTB close a été
annulée par une commande d'ouverture BTB
open.

En mode manuel, les actions utilisateur ne
peuvent pas étre déclenchées a partir des
interfaces du contréleur.

La fonction de blocage de fermeture du
disjoncteur de jeu de barres Block BTB close
n'est pas activée.
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APPLICATIONS
TERRESTRES

MARITIME
- Gestion de
Core o q

I'énergie

Infos utilisateur Informations supplémentaires

Core

La commande d'ouverture BTB open a été

BTB open cancelled

BTB open not possible
in SWBD

Busbar A voltage/
frequency not OK

Busbar B voltage/
frequency not OK

Busbar V/Hz not OK

Change of
synchronisation
settings not possible in
SWBD

Confirmation

Synchronisation
dynamique activée

Synchronisation
dynamique désactivée

Engine already running

Engine already
stopped

Engine block not
possible in SWBD

Engine is stopping

Engine not ready

Engine start and
breaker close not
possible in SWBD

annulée par une commande de fermeture BTB
close.

En mode manuel, les actions utilisateur ne
peuvent pas étre déclenchées a partir des
interfaces du contréleur.

Le disjoncteur de traverse ne peut pas se
connecter a un jeu de barres mort ou dans un
état inconnu. Le disjoncteur de traverse se
fermera seulement quand |'état du jeu de
barres sera OK (et donc connu).

Le disjoncteur de traverse ne peut pas se
connecter a un jeu de barres mort ou dans un
état inconnu. Le disjoncteur de traverse se
fermera seulement quand I'état du jeu de
barres sera OK (et donc connu).

Le disjoncteur de I'alternateur attelé ne peut
pas se connecter a un jeu de barres mort ou
dans un état inconnu tant qu'il est en mode
Propulsion de secours (PTH). Le disjoncteur
de l'alternateur attelé se fermera seulement
quand I'état du jeu de barres sera OK (et donc
connu).

Les données de I'entrée numérique de la
synchronisation statique ou dynamique ne
sont pas prises en compte quand le
contréleur est en mode manuel.

Vous pouvez utiliser I'écran d'affichage pour
confirmer une action.

L'entrée numérique est activée. Le contrdleur
utilise la synchronisation dynamique.

L'entrée numérique est désactivée. Le
controleur utilise le type de synchronisation
paramétré.

Le moteur d'entrainement tourne déja et ne
peut pas étre de nouveau démarré.

Le moteur d'entrainement est déja arrété et ne
peut pas étre de nouveau arrété.

En mode manuel, les actions utilisateur ne
peuvent pas étre déclenchées a partir des
interfaces du contréleur.

La commande a déja été recue. Le contréleur
exécute la procédure d'arrét du moteur.

Le moteur ne peut pas démarrer. Il pourrait y
avoir des alarmes qui empéchent I'état
opérationnel.

En mode manuel, les actions utilisateur ne
peuvent pas étre déclenchées a partir des
interfaces du contréleur.
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Infos utilisateur

Engine start blocked

Engine start not
possible in SWBD

Engine start unblocked

Engine stop not
possible in SWBD

Force all in section to
AUTO mode activated

Forcer toutes les
sections en mode
MANUAL activé
Force all in section to

SWBD control
activated

Force all in section to
SWBD control
deactivated

GB block not possible
in SWBD

GB close blocked

GB close cancelled

GB close not possible
in SWBD

GB close unblocked

GB is closed
GB is de-loading

GB is open

GB is synchronising

APPLICATIONS

TERRESTRES
Informations supplémentaires

Core

La fonction de blocage du démarrage du
moteur Block engine start est activée. Un
générateur arrété ne peut pas étre démarré.

En mode manuel, les actions utilisateur ne
peuvent pas étre déclenchées a partir des
interfaces du contréleur.

La fonction de blocage du démarrage moteur

Block engine start est désactivée. * *

En mode manuel, les actions utilisateur ne
peuvent pas étre déclenchées a partir des
interfaces du contréleur.

La fonction de forgage de tous les controleurs
de la section en mode AUTO, Force all
controllers in section to AUTO mode, est
activée.

La fonction Force all controllers in section to
MANUAL mode est activée.

La fonction de forcage de tous les controleurs
de la section en mode SWBD, Force all
controllers in section to SWBD control, est
activée.

La fonction de forgage de tous les contréleurs
de la section en mode manuel, Force all
controllers in section to SWBD control, n'est
pas activée.

En mode manuel, les actions utilisateur ne
peuvent pas étre déclenchées a partir des
interfaces du contréleur.

La fonction de blocage de fermeture du
disjoncteur du générateur Block GB close ou
de déclenchement Trip est activée. Un
disjoncteur ouvert ne peut pas étre ferme.

La commande de fermeture GB close a été
annulée par une commande d'ouverture GB o ([
open.

En mode manuel, les actions utilisateur ne
peuvent pas étre déclenchées a partir des
interfaces du contréleur.

La fonction de blocage de fermeture du
disjoncteur du générateur Block GB close { [
n'est pas activée.

Le disjoncteur du générateur est fermé. ( (]
Lelz disjoncteur du générateur est en cours de ° °
délestage.

Le disjoncteur du générateur est ouvert. ( J [
Le disjoncteur du générateur se synchronise. () (]
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Infos utilisateur

GB open and stop not
possible in SWBD

GB open cancelled

GB open not possible in
SWBD

Genset starting - SG f
[Hz]

Genset synchronising -
SG f [Hz]

Harbour operation
activated

Harbour operation
deactivated

Harbour operation not
possible in SWBD

Harbour operation
requested
Lamp test active

Load-dependent stop
block activated

Load-dependent stop

block deactivated

Load on busbar too
high

Load on SC too high

(Ship-to-ship)

Load on SG too high
(PTH)

Informations supplémentaires

En mode manuel, les actions utilisateur ne
peuvent pas étre déclenchées a partir des
interfaces du contréleur.

La commande d'ouverture open GB a été
annulée par une commande de fermeture GB
close.

En mode manuel, les actions utilisateur ne
peuvent pas étre déclenchées a partir des
interfaces du contréleur.

Le PMS démarre le générateur doté de la
premiére priorité suite a une variation de la
fréquence de l'alternateur attelé.

Le PMS synchronise les générateurs pour
établir la connexion et reprendre la charge
suite a une variation de la fréquence de
I'alternateur attelé.

Le mode de fonctionnement a quai est active.

Le mode de fonctionnement a quai est
désactive.

Le mode de fonctionnement a quai n'est pas
possible lorsque le contréleur de générateur
de secours est en mode manuel.

La fonction d'entrée numérique mode de
fonctionnement & quai est activée. Vous
pouvez utiliser I'écran d'affichage pour
autoriser ou rejeter le mode de
fonctionnement a quai.

L'essai des voyants de l'affichage est actif.

La fonction de blocage de I'arrét en fonction
de la charge Block load-dependent stop est
activée.

La fonction de blocage de I'arrét en fonction
de la charge Block load-dependent stop est
désactivée.

La section ne peut ni passer a l'alimentation
DG (générateur diesel) ni rester sur
I'alimentation SG/SC (connexion a quai/
alternateur attelé), parce que la charge sur le
jeu de barres est trop élevée pour
I'alimentation choisie.

Le disjoncteur de connexion a quai ne peut
pas s'ouvrir parce que la charge prise par le
navire qui la recoit est trop élevée.

Le disjoncteur de l'alternateur attelé ne peut
pas s'ouvrir parce que la charge pour
entrainer I'hélice est trop élevée.

Operator's manual 4189341416-G FR

APPLICATIONS
TERRESTRES

Core

MARITIME
- Gestion de
Core o q

I'énergie

Page 49 de 57



Infos utilisateur

Vous pouvez supprimer
les verrouillages

Fermeture MB bloquée

Fermeture MB annulée

Fermeture MB
débloquée

Ouverture MB annulée

Mode change locked

No genset ready to
start

Not in MANUAL mode
Impossible comme EDG
autonome

Pas en mode

commande locale

Only one genset
connected

Pitch not zero

Possible to remove
latches

PTH mode activated

Le mode Propulsion de
secours (PTH) est
activé quand le
disjoncteur est ouvert.

Informations supplémentaires

La liste des alarmes contient des alarmes
verrouillées acquittées qui peuvent étre
réinitialisées.

La fonction de blocage de fermeture du
disjoncteur de réseau Block MB close est
activée. Un disjoncteur ouvert ne peut pas
étre fermé.

La commande de fermeture MB close a été
annulée par une commande d'ouverture MB
open.

La fonction de blocage de fermeture du
disjoncteur de réseau Block MB close n'est
pas activée.

La commande d'ouverture MB open a été
annulée par une commande de fermeture MB
close.

Il n'est pas possible de passer en mode
MANUAL ou AUTO tant que le contrdleur est
en mode manuel.

Il n'y a aucun générateur en mode AUTO et
prét a fonctionner pour reprendre la charge
apreés l'ouverture du disjoncteur.

L'action ne peut étre exécutée que si le
contréleur est en mode MANUAL.

Le mode de fonctionnement a quai n'est pas
possible pour un EDG autonome.

L'action ne peut étre exécutée que sile
controleur est en mode LOCAL.

Un seul générateur est connecté au jeu de
barres. L'ouverture de son disjoncteur
entrainerait un blackout.

Le disjoncteur de I'alternateur attelé ne peut
pas s'ouvrir parce que le parameétre
d'incidence de portance nulle Zero pitch est
configuré mais pas activé. Activer le
parameétre Zero pitch avant de tenter d'ouvrir
le disjoncteur.

La liste des alarmes contient des alarmes
verrouillées acquittées qui peuvent étre
réinitialisées.

Le paramétre Propulsion de secours (Power
take home) est activé.

Le parametre Propulsion de secours (Power
take home) est activé et le disjoncteur de
I'alternateur attelé est fermé. Ouvrir le
disjoncteur de I'alternateur attelé pour passer
en mode Propulsion de secours (PTH).

Operator's manual 4189341416-G FR

APPLICATIONS
TERRESTRES

Core

MARITIME
- Gestion de
Core o q

I'énergie

Page 50 de 57



Infos utilisateur

PTH mode deactivated

Le mode Propulsion de
secours (PTH) est
désactivé quand le
disjoncteur est ouvert.

SC Overlap power too
high

SCB block not possible
in SWBD

SCB close blocked

SCB close cancelled

SCB close not possible
in SWBD

SCB close unblocked

SCB open cancelled

SCB open not possible
in SWBD

Section cannot divide

Sections cannot
synchronise

Secured mode
activated

Secured mode
deactivated

Informations supplémentaires

Le parametre de propulsion de secours Power
take home est désactive.

Le parameétre de propulsion de secours Power
take home est désactivé et le disjoncteur de
I'alternateur attelé est fermé. Ouvrez le
disjoncteur de I'alternateur attelé pour quitter
le mode Propulsion de secours (PTH).

La puissance geérée par le disjoncteur de
découplage est trop élevée pour le DG de
premiere priorité. Le disjoncteur ne peut pas
s'ouvrir.

En mode manuel, les actions utilisateur ne
peuvent pas étre déclenchées a partir des
interfaces du contréleur.

La fonction de blocage de la fermeture du
disjoncteur de la connexion a quai Block shore
connection breaker close est activée. Un
disjoncteur ouvert ne peut pas étre ferme.

La commande de fermeture SCB close a été
annulée par une commande d'ouverture SCB
open.

En mode manuel, les actions utilisateur ne
peuvent pas étre déclenchées a partir des
interfaces du contréleur.

La fonction de blocage de la fermeture du
disjoncteur de connexion a quai Block shore
connection breaker close est activée.

La commande d'ouverture SCB open a été
annulée par une commande de fermeture SCB
close.

En mode manuel, les actions utilisateur ne
peuvent pas étre déclenchées a partir des
interfaces du contréleur.

Aucune source de puissance n'est disponible
pour l'une des sections de jeu de barres apres
I'ouverture du disjoncteur de traverse.
L'ouverture du disjoncteur de traverse va
entrainer un blackout sur |'un des jeux de
barres.

Le disjoncteur de traverse ne peut pas se
fermer quand deux sections qui vont étre
connectées sont alimentées par un alternateur
attelé et/ou une connexion a quai.

Le parametre de mode sécurisé Secured
mode est activé, et la fonction d'activation de
ce mode Activate secured mode est activée.

Le paramétre de mode sécurisé Secured
mode n'est pas activé, et la fonction
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d'activation de ce mode Activate secured
mode n'est pas activée.

En mode manuel, les actions utilisateur ne
peuvent pas étre déclenchées a partir des () ([ J
interfaces du contréleur.

SGB block not possible
in SWBD

La fonction de blocage de fermeture de
disjoncteur Block shaft generator breaker

SGB close blocked - L ® ®
close est activee. Un disjoncteur ouvert ne
peut pas étre ferme.
La commande de fermeture SGB close a été

SGB close cancelled annulée par une commande d'ouverture SGB o o

open.

En mode manuel, les actions utilisateur ne
peuvent pas étre déclenchées a partir des () [ J
interfaces du contréleur.

SGB close not possible
in SWBD

La fonction de blocage de fermeture de
SGB close unblocked disjoncteur Block shaft generator breaker () ([ J
close n'est pas activee.

Le disjoncteur d'alternateur attelé Shaft

Bis cl )
SCBs closed generator breaker est fermé. o i
. . Le disj ‘al 1é Sh

SGB is de-loading e disjoncteur d'alternateur attelé S ’aft ° °
generator breaker est en cours de délestage.

SEE s e Le disjoncteur d'alternateur attelé Shaft ° °
generator breaker est ouvert.

SGB is synchronising Le dlSjon?teur de l'alternateur attelé se ° °
synchronise.
La commande d'ouverture SGB open a été

SGB open cancelled annulée par une commande de fermeture SGB () [ J

close.

En mode manuel, les actions utilisateur ne

B n not ibl A . . .
SeEfEla el peuvent pas étre déclenchées a partir des () ([ J

in SWBD : )
S interfaces du controleur.
SG fixed speed Le parameétre de vitesse constante Fixed °
activated speed est configuré et active.

Le paramétre de vitesse constante Fixed

speed est configuré, mais pas activé. Le
SG fixed speed disjoncteur de l'alternateur attelé ne se °
deactivated fermera pas tant que ce parameétre n'est pas

activé. Ou le parameétre de vitesse constante
Fixed speed n'est pas active.

En mode manuel, les actions utilisateur ne
peuvent pas étre déclenchées a partir des ([ J
interfaces du contréleur.

SG fixed speed not
possible in SWBD

Le PMS démarre le générateur doté de la
premiére priorité suite a une variation de la ([ J
fréquence de l'alternateur attelé.

SG genset start
request

SG connect genset(s)  Le PMS synchronise les générateurs pour
request établir la connexion et reprendre la charge
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Infos utilisateur

Start enable not
activated

Static synchronisation
activated

Static synchronisation
deactivated

Synchronisation
cancelled

TB block not possible in
SWBD

TB cannot open, GB is
open.

TB close blocked

TB close cancelled

TB close not possible in
SWBD

TB close unblocked

TB open cancelled

TB open not possible in
SWBD

Zero pitch activated

Zero pitch deactivated

Zero pitch not possible
in SWBD

Informations supplémentaires

suite a une variation de la fréquence de
I'alternateur attelé.

Le générateur ne peut pas démarrer parce
que l'activation du démarrage Start enable
n'est pas activée.

L'entrée numérique est activée. Le contrdleur
utilise la synchronisation statique.

L'entrée numérique est désactivée. Le
contréleur utilise le type de synchronisation
paramétre.

Le contréleur a annulé la synchronisation (par
exemple, s'il y a un blackout pendant la
synchronisation).

En mode manuel, les actions utilisateur ne
peuvent pas étre déclenchées a partir des
interfaces du contréleur.

Le générateur de secours alimente le jeu de
barres de secours. L'ouverture du disjoncteur
central pendant que le disjoncteur du
générateur est ouvert entrainera un blackout.

La fonction de blocage de fermeture du

disjoncteur central Block TB close est activée.

Un disjoncteur ouvert ne peut pas étre fermé.

La commande de fermeture TB close a été
annulée par une commande d'ouverture TB
open.

En mode manuel, les actions utilisateur ne
peuvent pas étre déclenchées a partir des
interfaces du contréleur.

La fonction de blocage de fermeture du
disjoncteur central Block TB close n'est pas
activée.

La commande d'ouverture TB open a été
annulée par une commande de fermeture TB
close.

En mode manuel, les actions utilisateur ne
peuvent pas étre déclenchées a partir des
interfaces du contréleur.

La fonction d'incidence de portance nulle
Zero pitch est activee.

La fonction d'incidence de portance nulle
Zero pitch est désactivée.

En mode manuel, les actions utilisateur ne
peuvent pas étre déclenchées a partir des
interfaces du contréleur.
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4. Configuration

4.1 Page Paramétres

2 5
L Nominal settings
1 > Engine u Running detection v
> Generator
Feedback type -
> Busbar
Power transformer Engine ready
> Regulators - Delay 9.0 s 9
> Breakers
» Local power management Frequency running detection ~
> Power management rules RPM running detection ~
> System power management MPU setup .
> Communication
Oil pressure running detection N
> Local
,O Expand Write Expand |« Info
2 3 4 6 7

Liste des catégories/

1 . Parcourir les catégories et les parametres.
parametres
2 Recherche ciblée Passe a la zone de recherche.
P Permet alternativement d'agrandir et de réduire toutes les catégories/tous les

3 Agrandir/réduire . Lo

parametres indiqués.
. Ouvre le journal des modifications pour confirmer les changements apportés au

4 Ecriture .
contréleur.

5 Modifications Indique s'il existe des modifications.

6 Agrandir/réduire Permet alternativement d'agrandir et de réduire tous les réglages des paramétres.

7 Infos (informations) I(_ La touche Infos permet d'afficher des informations complémentaires pour le
parametre sélectionné.

8 Parametres Paramétres pour la catégorie sélectionnée.

9 Réglage Configurer le réglage du paramétre.
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4.2  Configuration entrée/sortie
4.2.1 A propos des canaux d'entrée ou de sortie

Les canaux du contrdleur sont paramétrables, mais dépendent du type de contrdleur, des parametres, des fonctions et des
alarmes disponibles. Certains types de matériel acceptent les canaux bidirectionnels, qui permettent de configurer chaque
canal comme une entrée ou une sortie.

Plus d'informations
Pour les spécifications matérielles et |'affectation des bornes, voir les spécifications techniques dans la fiche
technique :

e iE 250 - Fiche technique
e iE 250 MARINE - Fiche technique
e iE 350 MARINE - Fiche technique

Contraintes d'entrée/sortie
Parameétre Fonction et/ou alarme Contraintes

« \ous ne pouvez pas utiliser une fonction déja

1 ou plusieurs fonctions T B . -
P attribuée a une autre entrée numérique (DI).

Entrée numérique 1ou plusieurs alarmes

personnalisées * Vous ne pouvez pas utiliser une fonction attribuée

et utilisée dans CustomLogic.

« Seule une fonction ou seules des alarmes multiples

1 fonction peuvent étre configurées.
. . ou « Vous ne pouvez pas utiliser une fonction attribuée
Sortie numerique . L, .
1 ou plusieurs alarmes et utilisée dans CustomLogic.
personnalisées « La méme fonction peut étre associée a d'autres

bornes de sorties analogiques (AO).

e Les fonctions doivent utiliser la méme unité de

mesure.
1fonction e Vous ne pouvez pas utiliser une fonction déja
1 mesure supérieure a la plage attribuée a une autre entrée analogique (Al).
I
d'alarme « Le type de fonction sélectionné peut étre :
Entrée analogique 1 mesure inférieure a la pl . . . .
91q \ esure inferieure a fa plage o Entrée analogique (fonctions analogiques).
d‘alarme
. o ou
1ou plusieurs alarmes
personnalisées o Entrée numérique (entrée binaire surveillée).
o Vous pouvez utiliser des fonctions analogiques ET
numériques sur une méme borne.
o La fonction doit étre sélectionnée avant de
. : . configurer le paramétrage des sorties.
Sortie analogique ou PWM 1fonction

« La méme fonction peut étre associée a d'autres
bornes PWM.
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4.2.2 Page de configuration E/S

0

2

v MI021

40, 41 AO AVR output

43, 44 AO GOV output

46, 48 DO Status OK

46, 49 DO Any alarm

46, 50 DO Crank

46, 51 DO Run coil

52, 53 DO Breaker close

52, 54 DO Breaker open
52,55 DO Any latched alarm

52, 56 DO Not assigned

,O Collapse
| |

2 3

MiO2.1

52,55 DO

Output type Alarm * 7

Write Collapse

4 5

—_

o N O o B~ W N

NOTE

Liste des entrées/sorties

Recherche ciblée
Agrandir/réduire
Ecriture
Agrandir/réduire
Parametre

Signal

Fonction ou alarme

* Les fonctions ou alarmes prises en charge dépendent du type de canal sélectionné. Consulter A propos des voies

d'entrée ou de sortie.

Operator's manual 4189341416-G FR

Parcourir les canaux d'entrée/de sortie sur le matériel disponible.
Cela peut inclure un ECU (si configuré).

Passe a la zone de recherche.

Permet alternativement d'agrandir et de réduire toutes les entrées/sorties indiquées.
Ecrit les modifications sur le contréleur.

Permet alternativement d'agrandir et de réduire les réglages des canaux.

Réglages des canaux.

Alarme ou fonction. *

Fonction ou alarme configurée associée au canal. *
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5. Fin de vie

5.1 Elimination des déchets d'équipements électriques et électroniques

Tous les produits marqués d'une poubelle barrée (le symbole DEEE) sont des équipements

Symbole DEEE électriques et électroniques. Ces équipements contiennent des matériaux, composants et
substances pouvant présentant un danger pour la santé humaine et I'environnement. Ces
équipements doivent donc étre correctement éliminés. Dans I'UE, I'élimination des DEEE est régie
par la directive DEEE émise par le Parlement européen. DEIF se conforme a cette directive.

Il est interdit d'éliminer les DEEE comme des déchets ménagers non triés. lls doivent étre collectés
séparément, afin de réduire au maximum leur impact sur I'environnement et d'accroitre les

_ possibilités de recyclage, de réutilisation et/ou de réparation. Dans I'UE, les gouvernements locaux
sont responsables des installations de réception des DEEE. Pour plus d'informations sur I'élimination
des DEEE de DEIF, veuillez contacter DEIF.
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